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Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet unter  
www.graco.com/lubrication:

•	Literatur

•	Handbücher

•	Übersichtskatalog

•	Erfahrungsaustausch zu einzelnen Produkten

•	Händlerverzeichnis

•	Neues rund um Graco

•		CIS
  CIS ist die Bezeichnung für “Customer Information System”, das Kundeninformationssystem von Graco. Hier haben 

Händler Zugriff auf die aktuellsten Preise, den Auftrags- bzw. Versandstatus und können natürlich auch Aufträge eingeben. 
Die Informationen sind nur nach Eingabe einer Zugangsnummer und eines geheimen Passworts zugänglich.

Hier finden Sie einen autorisierten Händler für Schmiersysteme von Graco in Ihrer Näher 
Tel: +32 (89) 770 700
Fax: +32 (89) 770 777 
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Merkmale und Vorteile
•  Drahtloses Übertragen und Empfangen der Dosiermengen- und Tankfüllstanddaten vereinfacht 

die Nachverfolgung und Überwachung der Flüssigkeitsbestände im gesamten Betrieb

•  Maßgeschneidert für Ihre Anforderungen - drei verschiedene Softwareplattformen 
(Premier, Professional und Basic) für jede Betriebsgröße

• Mehrstuige Sicherheit zum Schutz Ihrer Einrichtungen

•  Genaue Messung und Überwachung der Tankfüllstände sichert den Gewinn  
und verhindert Versorgungsengpässe bei kritischen Einrichtungen

•  Schnittstellen von ADP und Reynolds & Reynolds gewährleisten die sichere und zuverlässige 
Datenübertragung zwischen der Matrix-Datenbank und der Händler-Managementsoftware

Typische Anwendungsbereiche
• Autohändler

• Flottenservice für LKW

• Wartung von Geländefahrzeugen

• Schmiersysteme in Fertigungsanlagen

Typische Materialien
• Mineral- und Synthetiköle

• Frostschutzmittel

Tankfüllstandswächter 
256285

Pumpensteuerung
247436

Sender und Empfänger 
257464

Premier Software 
256634

Matrix Messgerät 
256282 

Automatische, drahtlose Nachverfolgung der Öldosierung 
und Tankfüllstandsüberwachung
Dosiergeräte, Software und drahtlos arbeitende Geräte zur automatischen Nachverfolgung  
und Überwachung gemischter Bestände von Mineral- und Synthetikölen sowie Frostschutzmittel.

VERKAUF NUR AN AUTORISIERTE FACHHÄNDLER

Merkmal Basic Professional Premier

Maximale Anzahl Sender und Empfänger 1 2 8

Maximale Anzahl Dosiergeräte 30 100 300

Maximale Anzahl Tankfüllstandswächter 0 12 50

Client PC Networking 0 6 300

Anzahl Benutzer 250 500 1000

Nachverfolgung der Dosiermenge anhand des Arbeitsauftrags X X X

Nachverfolgung der Dosiermenge durch Techniker X

Nachverfolgung der Dosiermenge anhand der Fahrzeugnummer X

Tankfüllstand per E-Mail X X

Anschlussmöglichkeit für Schnittstellen X X

ADP® Zertifizierte Schnittstelle X

Reynolds® Zertifizierte Schnittstelle X

Alle Matrix-Plattformen ohne Beschränkungen hinsichtlich der Materialien

 

Matrix-Leistungsmerkmale
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Voraussetzungen für den Betrieb der Software
Matrix-Software kann auf einem einzelnen Computer oder im Netzwerk auf mehreren Computern 
betrieben werden. Die Software ist nicht geeignet für Computer von Apple® und für das 
Betriebssystem von Apple® nicht verfügbar. Voraussetzungen für den Betrieb des Matrix Server 
und Matrix Client oder Werkstatt-PCs:

Hardwareanforderungen für Matrix-Server
• Betriebssystem Windows® XP Professional oder Vista® 

• Pentium® 4 oder höher 

• Prozessor mit mindestens 3 GHz oder schneller 

• Mindestens 1 GB Arbeitsspeicher 

• CD-RW- oder DVD/RW-Laufwerk 

• Serielle Schnittstelle koniguriert für den Anschluss von (1) RS422 und (1) USB

Matrix-Clients
• Betriebssystem Windows® XP Professional oder Vista® 

• Pentium® 4 oder höher 

• Prozessorgeschwindigkeit mindestens 2,0 GHz oder schneller 

• Mindestens 1 GB Arbeitsspeicher

Handbücher zur Software
Basic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313104
Professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313106
Premier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313108
ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313112
Reynolds & Reynolds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313114

RF-Kommunikation (Dosiergeräte, Sender und Empfänger, Tankfüllstandswächter, Pumpensteuerungen)

Bezeichnung Leistung

HF-Kommunikation 2,4 GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

HF-Kommunikation Reichweite Ohne Hindernisse: 91 bis 152 m, mit Hindernissen: 76 bis 91 m

HF-Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 85 °C

Zulassungen FCC, Industry Canada (IC), C-Tick, CE

Bestellinformationen
Systemsoftware

256634 Premier Software CD (mit Schnittstelle von Drittanbieter)

256635 Professional Software CD

256636 Basic Software CD

256637 Premier Software mit ADP-Schnittstelle

256638 Premier Software mit Reynolds & Reynolds-Schnittstelle

Sender und Empfänger und Anschlussmaterial

257464 Sender und Empfänger mit Universalnetzteil

255731 USB / RS422-Schnittstellenkonverter

15T999 USB-Kabel 45 cm

15T998 USB-Kabel 91 cm

119572 304 m Rollenware für RS422

Technische Daten Transceiver und Geräte
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454 g
Stromversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 – 240 V, 50/60 Hz an 12 VDC Steckernetzteil
Betriebsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313008

257464
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Matrix-Dosiergerät und Zubehör
Elektronisches Dosiergerät Matrix mit Verlängerung, max. 19 l/min

256282 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, starre Verlängerung und automatische tropffreie Standard-Schnellverschlussdüse für Öl

256482 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, lexible Verlängerung und automatische tropffreie Standard-Schnellverschlussdüse für Öl

256483 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, mit Verlängerung für Getriebeöl und Standard-Schnellverschlussdüse

256484 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, mit starrer Verlängerung für Frostschutzmittel und Standard-Schnellverschlussdüse

256485 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, mit lexibler Verlängerung für Frostschutzmittel und Standard-Schnellverschlussdüse

Elektronisches Dosiergerät Matrix mit Verlängerung, max. 53 l/min

256486 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit starrer Verlängerung für hohen Durchsatz, Schnellverschlussdüse für Öl

256487 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit lexibler Verlängerung für hohen Durchsatz, Schnellverschlussdüse für Öl

256488 3/4 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit starrer Verlängerung für hohen Durchsatz, Schnellverschlussdüse für Öl

257120 3/4 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit lexibler Verlängerung für hohen Durchsatz, Schnellverschlussdüse für Öl

Drehgelenkmanschetten

15T366 Manschette, schwarz, (Standardfarbe am Dosiergerät)

15T367 Manschette, rot

15T368 Manschette, blau

15T369 Manschette, grün

15T370 Manschette, gelb

Zubehör

15B750 Halterung für Volumenzähler 61 und 208 Liter

249440 Konsolenhalterung

257539 Matrix-Dosiergerät für Ölzapfstation (ohne Drehgelenk und Verlängerung)

Betriebsanleitung
313013

256719 Ölzapfstation - komplett ohne Leitungen und Dosiergeräte

255370 Montagesatz für Ölzapfstation (Fittings, Düsen und Leitungen)

257556 Nachrüstsatz für den Einbau der Matrix-Dosiergeräte in die Ölzapfstation

Filtersätze für Matrix-Dosiergeräte

255885 Filtersatz mit (10) Filtern / Sieben (15M308), (10) Distanzstücken (15M309), und (10) O-Ringen (155332)

Technische Daten
Förderleistung (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 bis 53 l/min
Zulässiger Betriebsüberdruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,4 bar (1500 psi) 
Materialdruck-Regelbereich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–103 bar (0,7–10,3 MPa, 100 – 1500 psi)
Gewicht (mit Batterie und Düsenverlängerung starr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,75 kg
Einheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programmierbar für Liter, Quarts, Gallonen oder Pints
Einlass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3/4 Zoll – 14 NPT oder 1/2 Zoll 14 NPT
Auslass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3/4 Zoll – 16 gerades Gewinde, O-Ring-Aulage
Gesamtmenge max. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999,999 Liter oder Gallonen
Maximal gemessenes Abfüllvolumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999,9 Einheiten
Maximale Volumenvoreinstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999,9 Einheiten
Lagertemperaturbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 °C - 70 ºC
Betriebstemperaturbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -15 °C - 70 ºC
Batterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 x Typ AA Alkali oder Lithium
Batterielebensdauer (3) . . . . . . . . . . . . .Modelle mit Voreinstellung bis zu sechs Monate, manuelle Modelle bis zu einem Jahr
Materialberührte Teile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aluminium, Edelstahl, PBT/PC, Nitrilkautschuk, Stahl
Materialverträglichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mineral- und Synthetiköle,
  Frostschutzmittelmischungen (nicht geeignet für Kraftstoffe und Scheibenwaschlüssigkeit)
Druckverlust (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 bar (180 psi) bei 53 l/min
Genauigkeit (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .± 0,5 %
Wiederholbarkeit (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .± 0,15 %
Abmessung mit/ohne Verlängerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 cm x 9,5 cm x 14,6 cm (L x B x H)
Betriebsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313046
1.  Getestet mit Leichtöl Nr. 10 bei 21 °C. Die Förderleistungen hängen ab von Materialdruck, Temperatur, Viskosität, Einlassitting und Düsentyp.
2.  Mit 9,5 l/min bei 21 ºC mit Leichtöl Nr. 10 und 3,8 l Abgabemenge. Gegebenenfalls Neukalibrierung erforderlich.  

Genauigkeit im Neuzustand ± 1,25 %.
3. Durchschnittliche Lebensdauer mit Alkalibatterien (werden mitgeliefert); bei Verwendung von Lithium-AA 30 - 35 % längere Lebensdauer.

Matrix-Dosiergerät 
256282 

Ölzapfstation
Teile müssen einzeln bestellt werden. 
Für eine komplette Zapfstation sind 
zu bestellen: Ölzapfstation 256719, 
Kit 255370 (einer pro Dosiergerät) 
und Matrix-Dosiergeräte (257539) 
nach Bedarf
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Tankfüllstandswächter

256285 Tankfüllstandswächter

Tankfüllstandswächter 
256285

Technische Daten
Messbereich der Ultraschall-Tankfüllstandswächter. . . . . . . . . . . . .0-9 m (nicht geeignet für den Einsatz in Drucktanks)
Messgenauigkeit der Tankfüllstandswächter* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 0,5 %
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,06 kg
Betriebstemperaturbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30 °C - 50 °C
HF-Betriebstemperaturbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 °C - 85 °C
Lagertemperaturbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40 °C - 85 °C
Umgebungstemperaturbereich** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30 ºC - 50 ºC
Batterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 x 9 VDC ausschließlich Alkaline
Vertikale Tanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximales Volumen: 999.999 Liter oder Gallonen, Höhe max.: 9,1 m
Zylindrische Tanks. . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximales Volumen: 999.999 Liter oder Gallonen, Durchmesser max.: 9,1 m
Zulassungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FCC, Industry Canada (IC), C-Tick, CE
Betriebsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312964
Hinweis: Die Matrix-Tankfüllstandswächter sind NICHT geeignet für Kraftstoffe, Diesel oder sonstige leicht entlammbare Flüssigkeiten und 
Materialien mit einer Selbstentzündungstemperatur unterhalb von 215 °C.
* Der Unterschied zwischen der Temperatur im Tankinneren und außerhalb des Tanks kann die Messgenauigkeit der Flüssigkeitsstände 
beeinlussen.
** Die Anzeige funktioniert nicht bei Temperaturen unterhalb von 0 ºC.

Technische Daten 
Betriebsdruckbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7-10 bar (23-145 psi)
Luftdurchluss max.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247435 - 0,7 m3/min (23 SCFM), 247436 - 2,6 m3/min (93 SCFM)
Stromversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120-240 VAC Netzspannung, 24 VDC Magnetventil
Ausgangsleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 mW - 100 mW
AMPERE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 A
Frequenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/60 Hz
Betriebstemperaturbereich* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 °C - 50 °C
Schutzart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEMA 3
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247435 - 1,27 kg, 247436 - 1,5 kg
Betriebsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312417
* Der Unterschied zwischen der Temperatur im Tankinneren und außerhalb des Tanks kann die Messgenauigkeit der Flüssigkeitsstände 
beeinlussen. Die Anzeige funktioniert nicht bei Temperaturen unterhalb von 0 ºC.

Pumpensteuerung
247436

Tankzubehör
CleanLine Filterbaugruppen

248421 62 bar (900 psi) CleanLine™-Filterbaugruppe für Tankmontage (mit Wärmeableitung)

248418 62 bar (900 psi) CleanLine™-Filterbaugruppe für Wandmontage (mit Wärmeableitung)

248419 124 bar (1800 psi) CleanLine™-Filterbaugruppe für Tankmontage

248417 124 bar (1800 psi) CleanLine™-Filterbaugruppe für Wandmontage

Austauschfilter

15D702 62 bar (900 psi) CleanLine Schraubilter

119278 124 bar (1800 psi) CleanLine Filterelement

Pumpensteuerung
Für jede Pumpe ist eine Pumpensteuerung (Pump Air Control, PAC) erforderlich. Aus Gründen der Sicherheit und 
Zuverlässigkeit muss die PAC in jedem Fall vorhanden sein, um das Materialfördersystem mit optimaler Leistung betreiben 
zu können. Sie steuert die Luftzufuhr zur Pumpe nur, wenn Matrix die Dosierung freigibt..

Pumpensteuerung (PAC)

247435 Ventil 0,7 m3/min (23 scfm)

247436 Ventil 2,6 m3/min (93 scfm)

Tankfüllstandswächter
Sie benötigen für jeden Vorratstank jeweils einen Tankfüllstandswächter (Tank Level Monitor, TLM). 
Automatische Angabe der Tankfüllstände für Altöl, Frischöl und Frostschutzmittel.
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Betriebsanleitungen:
Fast-Ball  307906 Fire-Ball  

309869

Doppelhübe  
pro Liter

Förder- 
leistung  
l/min bei  

80 DH/min

Zulässiger  
Material- 

Betriebsüber- 
druck    bar (psi)

Wirksame 
Fläche des Luft-

motors mm

Luftdruck- 
Betriebsbereich  

bar (psi)

Luftverbrauch  
bei 7 bar (100 psi)  
und 80 DH/min.

Materialberührte 
Teile

Größe 
Lufteinlass

Größe  
Material- 
einlass

Größe  
Material- 
auslass

Fast-Ball, 1:1*

45,5 19 12,5  
(180) 35,6 2,7-12,5

(40-180)
19 l/min
(5 scfm)

Stahl,
Polyurethan

1/4 Zoll 
NPT(I)

1-1/2 Zoll 
NPT(I)

3/4 Zoll
NPT(I)

Leitungslänge‡: Bis zu 30,5 m Abgabepunkte: 1 (nicht geeignet für Schlauchaufroller)
Jahresleistung: Bis zu 19.000 l Typische Anwendungen:  Dauerbetrieb, in Wartungseinrichtungen Abgabe von Schmierstoffen  

wie Motoröl, Automatikgetriebeöl, Hydrauliklüssigkeit

Mini Fire-Ball 225, 3:1

11,4 7,0 37
(540 ) 57,2 2,8-12 

(40-180)

8,5 scfm bei 2,1 gpm,
(0,241 m3/min
bei 7,9 l/min)

Stahl, Buna-N, 
Polyurethan, 
Aluminium, 

Rulon®

3/8 Zoll 
NPT(I)

1-1/2 Zoll
NPT(I)

1/2 Zoll
NPT(I)

Leitungslänge‡: Bis zu 76,2 m Abgabepunkte: 1 bis 2 
Jahresleistung: Bis zu 19.000 l Typische Anwendungen:  Dauerbetrieb, in Wartungseinrichtungen Abgabe von Schmierstoffen  

wie Motoröl, Getriebeöl, Automatikgetriebeöl, Hydrauliklüssigkeit

Fire-Ball 300, 5:1

8,6 9,3 62
(900) 76,2 2,8-12 

(40-180)

0,765 m3/min  
(27 scfm bei 3 gpm)

bei 11,5 l/min

Stahl, 
Polyurethan, 
Aluminium, 

Buna-N

3/8 NPT(I) 1-1/2 NPT(I) 1/2 NPT(I)

Leitungslänge‡: Bis zu 152,5 m Abgabepunkte: 1 bis 3 
Jahresleistung: Bis zu 114.000 l Typische Anwendungen:  Dauerbetrieb, in Wartungseinrichtungen Abgabe von Schmierstoffen  

wie Motoröl, Getriebeöl, Automatikgetriebeöl, Hydrauliklüssigkeit

 Fire-Ball 425, 3:1

1,6 50,6 37
(540) 107,9 2,8-12

(40-180)

1,64 m3/min bei  
50,6 l/min (58 scfm

bei 13,4 gpm)

Stahl,
Polyurethan, 
Aluminium, 

Nitril

1/2 Zoll
NPT(I)

1-1/2 Zoll
NPT(I)

3/4 Zoll
NPT(I)

Leitungslänge‡: Bis zu 76,2 m Abgabepunkte: 3 bis 4 
Jahresleistung: Über 114.000 l Typische Anwendungen:  Hoher Durchsatz, Niederdruck, in Wartungseinrichtungen Abgabe 

von Motoröl, Getriebeöl, Automatikgetriebeöl, Hydrauliklüssigkeit

Fire-Ball 425, 6:1

3,2 25,3 76
(1100) 107,9 2,8-12

(40-180)

0,334 m3/min bei  
25,7 l/min 49,5 scfm

bei 6,8 gpm)

Stahl,
Polyurethan, 
Aluminium, 

Nitril

1/2 Zoll
NPT(I)

1-1/2 Zoll
NPT(I)

3/4 Zoll
NPT(I)

Leitungslänge‡: Bis zu 152,5 m Abgabepunkte: 3 bis 4 
Jahresleistung: Über 114.000 l Typische Anwendungen:  Hoher Durchsatz, Mitteldruck, in Wartungseinrichtungen Abgabe 

von Motoröl, Getriebeöl, Automatikgetriebeöl, Hydrauliklüssigkeit

Fire-Ball 425, 10:1

5,2 15,4 124
(1800) 107,9 2,8-12

(40-180)

0,555 m3/min bei 
15,4 l/min (32 scfm

bei 4,1 gpm)

Stahl,
Polyurethan, 
Aluminium, 

Nitril

1/2 Zoll 
NPT(I)

1-1/2 Zoll 
NPT(I)

3/4 Zoll 
NPT(I)

Leitungslänge‡: Bis zu 228,6 m Abgabepunkte: 3 bis 4 
Jahresleistung: Über 114.000 l Typische Anwendungen:  Große Entfernungen, in Wartungseinrichtungen Abgabe von Motoröl, 

Getriebeöl, Automatikgetriebeöl, Hydrauliklüssigkeit

Übersicht Ölpumpen 
Technische Daten und Auswahltabelle

‡ Leitungslängen und -durchmesser erfragen Sie bitte bei Ihrem Graco-Vertragshändler
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Betriebsanleitungen siehe  
NXT-Bestellinformationen

Förder-
leistung 
pro DH

Förder-
leistung  

l/min. bei 
60 DH*

Zulässiger  
Betriebsüberdruck  

bar (psi)
Motorgröße

Maximaler 
Lufteingangs- 

druck 
bar (psi)

Dura-Flo, 6:1

1000 cm³ 65,9 (17,4) 42,7 (620) NXT 3400 7 (100)

Leitungslänge‡: Bis zu 152,5 m Abgabepunkte: 3 bis 4 (gleichzeitig)
Jahresleistung: Über 114.000 l Typische Anwendungen:  Hochdruck, große Fördermengen in Wartungseinrichtungen Abgabe 

von Motoröl, Getriebeöl, Automatikgetriebeöl, Hydrauliklüssigkeit

Dura-Flo, 10:1

1000 cm³ 65,9 (17,4) 81,3 (1180) NXT 6500 7 (100)

Leitungslänge‡: Bis zu 228,6 m Abgabepunkte: 3 bis 4 (gleichzeitig)
Jahresleistung: Über 114.000 l Typische Anwendungen:  Hochdruck, große Fördermengen von Motoröl, Getriebeöl, 

Automatikgetriebeöl, Hydrauliklüssigkeit

Dura-Flo, 12:1 Stahl oder Dura-Flo, 12:1 Edelstahl 

580 cm³ 34,8 (9,2) 82,1 (1190) NXT 3400 7 (100)

Leitungslänge‡: Bis zu 304,8 m Abgabepunkte: 2 bis 3 (gleichzeitig)
Jahresleistung: Über 114.000 l Typische Anwendungen:  Hochdruck, große Fördermengen in Wartungseinrichtungen Abgabe 

von Motoröl, Getriebeöl, Automatikgetriebeöl, Hydrauliklüssigkeit

Dura-Flo, 23:1

580 cm³ 34,8 (9,2) 118,9 (1725) NXT 6500 7 (100)

Leitungslänge‡: Bis zu 304,8 m Abgabepunkte: 2 bis 3
Jahresleistung: Über 114.000 l Typische Anwendungen:  Hochdruck, große Fördermengen in Wartungseinrichtungen Abgabe 

von Motoröl, Getriebeöl, Automatikgetriebeöl, Hydrauliklüssigkeit

High-Flo, 3.5:1

2000 cm³ 119,2 (31,5) 24,1 (350) NXT 3400 7 (100)

Leitungslänge‡: Bis zu 76,2 m Abgabepunkte: 4 bis 5
Jahresleistung: Über 114.000 l Typische Anwendungen:  Große Fördermengen von Motoröl, Getriebeöl, 

Automatikgetriebeöl, Hydrauliklüssigkeit

High-Flo, 4.5:1

1500 cm³ 87,8 (23,2) 31 (450) NXT 3400 7 (100)

Leitungslänge‡: Bis zu 137,1 m Abgabepunkte: 4 bis 5
Jahresleistung: Über 114.000 l Typische Anwendungen:  Große Fördermengen von Motoröl, Getriebeöl, 

Automatikgetriebeöl, Hydrauliklüssigkeit

High-Flo, 6:1

2000 cm³ 119,2 (31,5) 34 (500) NXT 6500 5.2 (75)

Leitungslänge‡: Bis zu 152,5 m Abgabepunkte: 4 bis 5
Jahresleistung: Über 114.000 l Typische Anwendungen:  Große Fördermengen von Motoröl, Getriebeöl, 

Automatikgetriebeöl, Hydrauliklüssigkeit

Übersicht Ölpumpen 
Technische Daten und Auswahltabelle

*Graco empfiehlt 20 DH oder weniger für Versorgungsanwendungen ‡ Leitungslängen und -Leitungsdurchmesser erfragen Sie bitte bei Ihrem Graco-Vertragshändler
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10 www.graco.comSCHMIERSYSTEME  z  FETTPUMPEN

Merkmale und Vorteile
•  Inline-Design mit weniger Teilen für minimalen  

Pumpenverschleiß

• Der Luftmotor sorgt für gleichmäßige Pumpleistung

• Doppeltwirkende Pumpe für zuverlässige Förderleistung

Typische Anwendungsbereiche
• Schmiermittelförderung

• Autohändler

• LKW-Händler

• Ölwechsel und Service Händler

• Wartung von Fahrzeuglotten

• Werkstätten

• Fertigungsanlagen

• Schmierfahrzeuge

• Bergbau

Typische Materialien
• Mineral- und Synthetiköle

Fast-Ball® 1:1 
Druckluft-Kolbenpumpen und Komplettgeräte für Öl

Bestellinformationen

Komplettgeräte
Ohne  

Volumenzähler
U.S./metrisch

mit Volumenzähler
Spundlochmontage Spundlochmontage Universal

Behältergröße 200 l 200 l 200 l 1040 l Universal

Paket-Nr. 222602 239702 222103 222104 222051

Pumpe 222103 222103 222103 222104 222051

Dosiergeräte-Satz 218115 239703 — — —

Reglersatz 218316 218316 — — —

Schlauch 109125 — — — —

Schlauchlänge 1,8 m — — — —

Spundlochadapter 222308 222308 222308 222308 —

Betriebsanleitung 307637 307637 307906 307906 307906

222103 222104

120 
(8,3)

80 
(5,5)

40 
(2,7)

20 
(1,4)

=100 psi
  (6,9 bar)

=70 psi
  (4,8 bar)

=40 psi
  (2,8 bar)

0 

psi 
(bar) 

SCFM
(m3/min)

8
(0,23)

10
(0,3)

6
(0,17)

4
(0,12)

2
(0,08) gpm  1 2 3 4

    (l/min)  (3,8) (7,6) (11) (15)

  25 50 75
DH/min

Lufteingangsdrücke:

M
AT

ER
IA

LA
US

LA
SS

DR
UC

K

LUFTVERBRAUCH

TESTFLÜSSIGKEIT:  Leichtöl Nr. 10

100

Pumpenkennlinien

239702

222602

222051 
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Mini Fire-Ball® 225, Fire-Ball 300 und Fire-Ball 425 
Druckluftbetriebene Kolbenpumpen und Komplettgeräte für Öl

Merkmale und Vorteile
•  Korrosionsbeständiger, auf hohe Lebensdauer ausgelegter Luftmotor 

(Metallteile aus Edelstahl, Aluminium und verchromte Oberlächen)

•  Kein Kontakt von Metall auf Metall garantiert hohe Lebensdauer der Pumpe 

und gewährleistet einwandfreie Funktion auch unter widrigsten Bedingungen

• Doppeltwirkende Pumpe für zuverlässige Förderleistung

•  Wenige bewegende Teile bedeuten weniger Wartungsaufwand und damit 

geringe Betriebskosten

• Offene Abluftöffnung für vereisungsfreien Dauerbetrieb

Typische Anwendungsbereiche
•  Kleine bis mittlere Fördermengen und Drücke bei 

der Schmiermittelförderung

• Autohändler

• LKW-Händler

• Ölwechsel- und Servicewerkstatt

• Wartung von Fahrzeuglotten

• Fertigungsanlagen

• Schmierfahrzeuge

• Bergbau

Typische Materialien
• Mineralöle, Synthetiköle

Mini Fire-Ball 225, 3:1 Pumpenkennlinie

  43,5 87 130,5 174

400 
(21)

300 
(10,4)

200 
(5,2)

100 
(5,2)

= 100 psi
   (6,9 bar)

= 70 psi
   (4,8 bar)

= 40 psi
   (2,8 bar)

0 

32
(0,23)

500 
(31,4)

40
(0,3)

psi 
(bar) 

SCFM
(m3/min)

24
(0,23)

16
(0,17)

8
(0,12)

0
gpm   1 2 3 4
(l/min)  (3,8) (7,6) (11,4) (15)

DH/min

Lufteingangsdrücke:

M
AT

ER
IA

LA
US

LA
SS

DR
UC

K

LUFTVERBRAUCH

TESTFLÜSSIGKEIT:  Leichtöl Nr. 10

Fire-Ball 300, 5:1 Pumpenkennlinie

450 
(31,4)

300 
(21)

150 
(10,4)

75 
(5,2)

=100 psi
  (6,9 bar)

=70 psi
  (4,8 bar)

=40 psi
  (2,8 bar)

0 

psi 
(bar) 

SCFM
(m3/min)

8
(0,23)

10
(0,3)

6
(0,17)

4
(0,12)

2
(0,08) gpm  1 2 3 4

 (l/min)  (3,8) (7,6) (11) (15)

  26 53 80
DH/min

Lufteingangsdrücke:

M
AT

ER
IA

LA
US

LA
SS

DR
UC

K

LUFTVERBRAUCH

TESTFLÜSSIGKEIT:  Leichtöl Nr. 10

107

800 
(55)

600 
(41)

400 
(27)

200 
(13)

= 100 psi
   (6,9 bar)

= 70 psi
   (4,8 bar)

= 40 psi
   (2,8 bar)

0 

80
(2,2)

psi 
(bar) 

SCFM
(m3/min)

60
(1,7)

40
(1,1)

20
(0,6)

0
 gpm  2 4 6 8
 (l/min)  (7,6) (15,4) (22,7) (30,3)

  28 55 78 
DH/min

Lufteingangsdrücke:

M
AT

ER
IA

LA
US

LA
SS

DR
UC

K

LUFTVERBRAUCH

TESTFLÜSSIGKEIT:  Leichtöl Nr. 10

105

238108 

246775 237526

248230

450 
(55)

350 
(41)

250 
(27)

150 
(13)

=100 psi
  (6,9 bar)

=70 psi
  (4,8 bar)

=40 psi
  (2,8 bar)

50 

60
(1,7)

psi 
(bar) 

SCFM
(m3/min)

45
(1,2)

30
(0,9)

15
(0,4)

0
 gpm  2 6 10 14
 (l/min)  (7,5) (23) (38) (53)

  12 36 60 
DH/min

Lufteingangsdrücke:

M
AT

ER
IA

LA
US

LA
SS

DR
UC

K

LUFTVERBRAUCH

TESTFLÜSSIGKEIT:  Leichtöl Nr. 10

84

Fire-Ball 425, 3:1 Pumpenkennlinie

Fire-Ball 425, 6:1 Pumpenkennlinie

1800 
(125)

1400 
(96)

1000 
(70)

600 
(42)

= 100 psi
   (6,9 bar)

= 70 psi
   (4,8 bar)

= 40 psi
   (2,8 bar)

200
(14)

80
(2,2)

psi 
(bar) 

SCFM
(m3/min)

60
(1,7)

40
(1,1)

20
(0,6)

0
 gpm  2 3 4 5
 (l/min)  (7,6) (11,4) (15) (19)

     40 60 80 
DH/min

Lufteingangsdrücke:

M
AT

ER
IA

LA
US

LA
SS

DR
UC

K

LUFTVERBRAUCH

TESTFLÜSSIGKEIT:  Leichtöl Nr. 10

10020

   1
(3,8)205626 

Fire-Ball 425, 10:1 Pumpenkennlinie
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Mini Fire-Ball® 225, Fire-Ball 300 und Fire-Ball 425 
Druckluftbetriebene Kolbenpumpen und Komplettgeräte für Öl

Fire-Ball 425 Bestellinformation
Komplettgeräte Deckelmontage Spundlochmontage Universal Wandmontage

Behältergröße 200 l 200 l Universal Universal

Fire-Ball 425, 3:1 Komplettgerät — — — 244846( 3)

Fire-Ball 425, 3:1 Pumpe — — — 237526

Fire-Ball 425, 6:1 Komplettgerät — — — 244628 (3)

Fire-Ball 425, 6:1 Pumpe — — — 238108

Fire-Ball 425, 10:1 Komplettgerät 225782 (1) (2) 225786 (1) (2) 225853 (1) (2) 244847

Fire-Ball 425, 10:1 Pumpe 222065 222095 205626 205626

Satz Schlauch / Fittings 222066 222066 222068 222068

Materialschlauch 1,8 m x 19,05 mm 1,8 m x 19,05 mm 0,5 m x 19,05 mm 0,5 m x 19,05 mm

Luftschlauch 1,8 m x 12,7 mm 1,8 m x 12,7 mm 0,5 m x 12,7 mm 0,5 m x 12,7 mm

Deckel 200326 — — —

Filter Regler — — — 217072

Luftabsperrventil — — — 110225

Material-Absperrventil — — — 108537

Wandhalterung — — — 238245

Betriebsanleitung 307883 306520 309351

Deckelmontage

Tragbar

Spundlochmontage

Universal

(1)  Luftregler 12,7 mm (1/2 Zoll) (104266) und Manometer (100960) verwenden; muss separat bestellt werden - siehe Abschnitt Montagezubehör
(2)Abstellschwimmer (203688) separat bestellen für Abgabesysteme mit Dosiergerät - siehe Abschnitt Montagezubehör
(3)  Enthält Pumpe und Filter Regler (217072), Schlauch- und Fittingsatz (222068), Luftabsperrventil (110225), Materialabsperrventil (108537), Wandhalterung 

(238245)

Bestellinformation Mini Fire-Ball 225 und Fire-Ball 300
Komplettgeräte Mobil Deckelmontage Spundlochmontage Universal

Behältergröße 60 l 60 l 200 l 200 l 1040 l Universal

Mini Fire-Ball 225, 3:1 
Komplettgerät

246903 (4) 246904 (4) 246906 (4) 246907 (3), (4) 246907 (3), (4) 248230 (3), (4)

Mini Fire-Ball, 225 3:1 
Pumpe 248097(1), (3)  248097 (1), (3) 248097 

(1), (3) 248097 (1), (3) 248097 (1), (3) 246775

Fire-Ball 300,
5:1 Komplettgerät

225728 (2), (4) 225094 (3), (4) 225642 (3), (4) 225640 (3), (4) 225931 (3), (4) 225852 (3), (4)

Fire-Ball 300 Pumpe 203872 203872 203857 204254 222087 203876

Satz Dosiergerät / 
Schlauchitting 237075 222063 222063 222063 222063 222062

Materialschlauch 1,8 m x 
12,7 mm

1,8 m x 
12,7 mm

1,8 m x 
12,7 mm

1,8 m x 
12,7 mm

1,8 m x
12,7 mm

0,5 m x
9,5 mm

Luftschlauch —
1,8 m x
9,5 mm

1,8 m x
9,5 mm

1,8 m x
9,5 mm

1,8 m x
9,5 mm

0,5 m x
9,5 mm

Luftregler 224512 224512 224512 – – –

Deckel 204574 204574 200326 — — —

Fahrbar mit Laufrollen 203622 — — — — —

Spundlochadapter 
für 300, 5:1 — — — 222308 222308 —

225, 3:1 Betriebsanleitung 309868 309868 309868 309868 309868 309868

300, 5:1 Betriebsanleitung 307884 307883 307883 307883 307883 306520
(1) 248097 mit Saugrohr (15C502) und Spundlochadapter (222308)
(2) Installationssatz (224512) 9,5 mm (3/8 Zoll) nach Bedarf
(3) Luftregler 9,5 mm (3/8 Zoll) 109075 nach Bedarf; muss separat bestellt werden
(4) Abstellschwimmer 203688 (1 1/2 Zoll NPT) separat bestellen; für Abgabesysteme mit Dosiergerät
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Zubehör Ölpumpen 
Druckluft-Kolbenpumpen und Komplettgeräte für Öl

Schlauch- und Fittingsätze für Mini Fire-Ball 225, 3:1 und Fire-Ball 300, 5:1

222062
Anschlussleitungen 0,5 m für Wandmontage Mini Fire-Ball 225, 3:1 und Fire-Ball 300, 5:1.  
Satz mit Luftschlauch (204560) mit Drehgelenkbogen (155494), und Materialschlauch (220598) 
mit Drehgelenkbogen (155470). Betriebsanleitung 306520. 

222063
1,8 m für Fassmontage der Pumpen Mini Fire-Ball 225, 3:1 und Fire-Ball 300, 5:1. Satz mit 
Luftschlauch (203320) mit Drehgelenkbogen (155494), und Materialschlauch (220591) mit 
Drehgelenkbogen (155470). Betriebsanleitung 307883.

Dosiergeräte-Sätze für Mini Fire-Ball 225, 3:1 und Fire-Ball 300, 5:1

237075 1,8 m für mobile Abschmierstation mit Pumpe Fire-Ball 300, 5:1. Mit Materialschlauch (220591) und 
Dosiergerät SDM5 (255349). Betriebsanleitung: 307884.

Schlauch- und Fittingsätze für Fire-Ball 425, 3:1, 6:1 und 10:1

222068
Anschlussleitungen 0,5 m für Wandmontage Fire-Ball 425, 10:1. Satz mit Luftschlauch (218093) 
mit Drehgelenkbogen (155470) und Materialschlauch (109108) mit Drehgelenkbogen (160327). 
Betriebsanleitung: 306520.

238246
Anschlussleitungen 0,6 m für Wandmontage Fire-Ball 425, 3:1 und 6:1. Satz mit Luftschlauch 
(218093) mit Drehgelenkbogen (155470) und Materialschlauch (238247) mit Drehgelenkbogen 
(160327). 

222066
1,8 m für Fassmontage Fire-Ball 425, 10:1. Satz mit Luftschlauch (205418) mit Drehgelenkbogen 
(155470) und Materialschlauch (109105) mit Drehgelenkbogen (160327). Betriebsanleitung: 
307883.

Ansaugsätze

236054

1,8 m Ansaugsatz für Fässer mit 200 l. Enthält: Saugrohr für Fässer mit 200 l, Spundlochadapter 
und 1,8 m x 3/4 Zoll Materialschlauch mit Muffe 3/4 Zoll ID x 1-1/2 Zoll für Anschluss an jede 
Universal-Ölpumpe von Graco. Für den Einsatz in Fässern mit Universalpumpen Fast-Ball 1:1, 
Mini Fire-Ball 225, 3:1, Fire-Ball 300, 5:1 oder Fire-Ball 425, 10:1. Wandhalterungen sind separat 
zu bestellen. Für den Einsatz mit Abstellschwimmer (203688) bei Verwendung von Dosiergeräten. 
Betriebsanleitung: 308335.

Fassdeckel

200326 Deckel für offene Fässer mit 200 l. Für den Einsatz mit Mini Fire-Ball 225, 3:1, Fire-Ball 300, 5:1 oder 
Fire-Ball 425, 10:1. Für die Deckelmontage von Spundlochpumpen Adapter 160754 verwenden.

204574 Deckel für offene Fässer mit 60 l oder 32 kg. Zur Montage von Fast-Ball 1:1, Mini Fire-Ball oder 
Fire-Ball.

222058
Deckel für Behälter mit 20 l. Zur Montage von Fast-Ball 1:1, Mini Fire-Ball 225, 3:1, Fire-Ball 300, 
5:1 und 15:1. Spundlochadapter (222308) und Spundlochadapterplatte (160754) sind separat zu 
bestellen.

160754
Spundlochadapterplatte für Fassdeckel 200 l oder 60 l. Zur Montage auf Fässern mit 200 l, 60 l 
oder Behälter mit 20 l und zur Umrüstung auf Standard 2 NPT Spundlochöffnung. Für Pumpen zur 
Spundlochmontage auf Fassdeckeln.

Wandhalterungen

203987 Für Universalpumpen Fast-Ball 1:1, Mini Fire-Ball 225, 3:1, Fire-Ball 300, 5:1 und Fire-Ball 425, 
10:1. Klemmbefestigung an Rohr der Universalpumpe.

238245 Für Fire-Ball 425, 3:1, 6:1 und 10:1. Zur Montage direkt am Pumpenlansch.

236778 Für Fire-Ball 425, 3:1, Dyna-Star 1/4:1 und Power-Star 1:1. Mit Klemmbefestigung an Rohr der 
Pumpe und Flanschbefestigung an der Wand.

Klammern

203156 Klammer für offene Fässer. Zur Befestigung der Pumpe seitlich an einem offenen Fass für alle 
Pumpengrößen außer Fire-Ball 425, 3:1.

210880 Pumpenklammer für Montage am offenen Fass, Fire-Ball 300, 5:1 und Fire-Ball 425, 10:1. 
Mit Klemmbefestigung an Rohr der Pumpe und der Fasskante.

Werkzeuge für Fire-Ball Luftmotoren

207579 Geschützte Zange

171818 Ventileinstelllehre

168085 Einführwerkzeug

200326

204574

160754

203987

210880

203156
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Zubehör Ölpumpen 
Druckluft-Kolbenpumpen und Komplettgeräte

Fahrgestelle

203650
Fahrgestell für Fässer mit 20, 40, und 60 l. Die Fässer passen in die eingelassene Öffnung in der 
Bodenplatte. Halteklammern sichern das Fass auf dem Fahrgestell. Wenn Fahrgestell mit Fässern mit 
20 l verwendet wird, die Klammer (159952) verwenden.

222243 Robustes Fahrgestell mit Luftreifen für Fässer mit 55 kg. Damit ist das Schmiersystem auch auf 
unebenem Untergrund sicher zu bewegen. Erforderliches Zubehör: Niederhaltesatz (222061).

111470 Fasskarre für Fässer mit 200 l. Robuste Fasskarre mit fassumgreifender Befestigung und Rollen für 
Fässer mit 200 l.

Fassroller

205054 Fassroller für Behälter mit 20 l (11-1/2 Zoll ID)

204144 Fassroller für Fässer mit 40 l und 60 l (14 Zoll ID)

203622 Fassroller mit Laufrollen mit 20 l, 40 l und 60 l

Fasslift

241663 Druckluftbetriebener Fasslift für schnellen Wechsel von Fässern mit 200 l. Max. Hubhöhe 100,3 cm. 
Mit Deckelhalter (207562), Fasslift (204385) und Luftreglersatz (207561).

Saugrohre für Pumpen

238592
Für Deckelmontage auf Behältern mit 60 l, Fast-Ball 1:1, Mini Fire-Ball 225, 3:1, Fire-Ball 300, 5:1 und 
Fire-Ball 425, 10:1. Für alle aktuellen Pumpenmodelle ist der Spundlochadapter 222308 zu verwenden. 
Einschließlich (191126) 0,36 m (1/4-1/2) Verlängerung (110127) Fußdistanzstück.

238593 Für Deckelmontage auf Fässer mit 200 l. Einschließlich (191128) 0,55 m (21-3/4)Verlängerung 
(110127) Fußdistanzstück.

238595
Für Spundlochmontage auf Fässer mit 200 l, Fast-Ball 1:1, Mini Fire-Ball 225, 3:1, Fire-Ball 300, 
5:1 und Fire-Ball 425, 10:1. Für alle aktuellen Pumpenmodelle ist der Spundlochadapter 222308 zu 
verwenden. Einschließlich (191130) 0,66 (26 Zoll) Verlängerung (110127) Fußdistanzstück.

238596 Für Spundlochmontage auf Tanks mit 1100 l. Einschließlich (191131) 0,91 m (36 Zoll) Verlängerung 
(110127) Fußdistanzstück.

15C502 Universal-Saugrohr 1-1/2 Zoll, mit Markierungen für Standardbehälter und einer Länge von 0,51 - 1,04 
m (20-41 Zoll).

Spundlochadapter

222308
Für Fast-Ball 1:1; Mini Fire-Ball 225, 3:1; Fire-Ball 300, 5:1; und Fire-Ball 425, 10:1. Für direkte 
Montage aller Universalpumpen und Pumpen mit verlängertem Pumpenrohr Fast-Ball 1:1, Mini Fire-Ball 
225, 3:1, Fire-Ball 300, 5:1 und Fire-Ball 425, 10:1 Zoll 2 NPT Spundloch.

238125
Für Mini Fire-Ball 225, 3:1; Fire-Ball 300, 5:1; und Fire-Ball 425, 10:1. Mit Reduzierstück 
(191075), 30 cm 3/8 Zoll Schlauch (238370) und 90º 3/8 Zoll Adapter (155494) zur Montage von 
Universalpumpen auf Tanks (Details siehe 308403).

214583 Für Fast-Flo 1:1 Pumpen, zur direkten Montage der Pumpen mit voller Pumpenrohrlänge in Fässer mit 
2 NPT Spundloch. Lieferung Mit Buchse (172405).

187754 Spundlochadapter aus Acetal (100220) mit Flügelschraube (für Edelstahlpumpe für Unterbodenschutz 
Fire-Ball 300, 15:1)

176684 Spundlochadapter für Ansaugsatz (203992). Mit Flügelschraube (100220).

Gedichtete Spundlochadapter (schützen vor eindringendem Regenwasser oder anderen Flüssigkeiten, 
wenn die Pumpe im Freien eingesetzt wird).

204076 Gedichtete Spundlochadapter für volle Pumpenrohrlänge Fire-Ball mit 53,9 mm (2-1/8 Zoll ) Spundloch 
und Mini Fire-Ball 225, 3:1 Durchmesser 6,5 cm (2,140 Zoll)

224579 Gedichtete Spundlochadapter für Universalpumpen Fire-Ball, Durchmesser 6,6 cm (2,159 Zoll). 
Passt nicht für Mini Fire-Ball 225, 3:1 oder die alten Pumpen mit Fußventil).

217359 Gedichteter Spundlochadapter für Fast-Flo-Pumpen zur Verwendung mit Ansaugsatz 236054.

Abstellschwimmer (Schließen den Materialeinlass der Pumpe wenn der Flüssigkeitspegel niedrig ist. Verhindert das 
Eindringen von Luft in das System). Kann mit dem Ansaugschlauch-Satz oder dem Saugrohr ohne Längenanpassung 
verwendet werden.)

203688 Abstellschwimmer für Fast-Ball und Fire-Ball in Universalausführung mit Saugrohrverlängerung für 
Auslässe mit Dosiergerät. Ersetzt Saugrohr mit Abstandhalter. 1,5 NPT(I) Einlass 3 Zoll (76 mm) hoch.

203650

111470

203622

204144

241663

203688

3"
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Zubehör Ölpumpen 
Druckluft-Kolbenpumpen und Komplettgeräte

Thermoventil-Sätze (enthält Ventil, Schlauch- und Fittingsatz)

235998 Mini Fire-Ball 225, 3:1 Thermoventil mit zulässigem Betriebsüberdruck von 41 bar (600 psi)

237893 Fire-Ball 300, 5:1 und Fire-Ball 425, 6:1 Thermoventil mit zulässigem Betriebsüberdruck von 62 bar (900 psi)

248296 Fire-Ball 300, 5:1 und Fire-Ball 425, 6:1 Thermoventil mit zulässigem Betriebsüberdruck von 62 bar 
(900 psi) (vergleichbar 237893 ohne Spundlochadapter und Drehgelenk. Mit 1,8 m Schlauch).

237601 Fire-Ball 425, 3:1 Thermoventil mit zulässigem Betriebsüberdruck von 41 bar (600 psi)

240429 Fire-Ball 425, 10:1 Thermoventil mit zulässigem Betriebsüberdruck von 110 bar (1600 psi)

248324 Fire-Ball 425, 10:1 Thermoventil mit zulässigem Betriebsüberdruck von 110 bar (1600 psi)  
(vergleichbar 240429 ohne Spundlochadapter und Drehgelenk. Mit 1,8 m Schlauch).

238899 Membranpumpe Thermoventil mit zulässigem Betriebsüberdruck von 10,4 bar (150 psi)

112353 Membranpumpe Thermoventil für Kraftstoffabgabe; mit zulässigem Betriebsüberdruck von 3,4 bar 
(50 psi), nur Ventil.

Lufthähne mit Entlastungsbohrung, zulässiger Betriebsüberdruck 17,4 bar (250 psi), Innengewinde

110223 6,4 mm (1/4 Zoll)

110224 9,5 mm (3/8 Zoll)

110225 12,7 mm (1/2 Zoll)

110226 19,1 mm (3/4 Zoll)

Materialabsperrventile (zulässiger Betriebsüberdruck 138 bar (2000 psi)) Zum Absperren von Ölextrusionsleitungen.

108458 12,7 mm (1/2 Zoll)

240418 9,5 mm (3/8 Zoll)

108537 19,1 mm (3/4 Zoll)

110314 25,4 mm (1 Zoll)

240417 T-Materialilter 60 Mesh, 51 bar (750 psi) Betriebsdruck. Filtert Fremdkörper aus Extrusionsleitungen. 
Nicht geeignet für Fettleitungen. 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk x 1/2 Zoll NPT(A) Anschlüsse.

Austauschfilter für 240417

3 Ersatz-Filterelemente 25 Ersatz-Filterelemente Maschenweite

238433 238434 40 Mesh

238431 238432 60 Mesh (Standard)

238429 n/v 100 Mesh

Y-Materialfilter 28 bar (400 psi) zul. Betriebsüberdruck. Filtert Material vor Pumpeneinlass. 20 Mesh.

Y-Filter Ersatzsiebe Einlass / Auslass

101078 180199 3/4 NPT(I) an beiden Enden

110877 110906 1/2 NPT(I) an beiden Enden

110878 110907 1 NPT(I) an beiden Enden

240417

101078

108458

Montage-Zubehörteile

Pumpe Fast-Ball 1:1 Mini Fire-Ball 225, 3:1 Fire-Ball 300, 5:1 Fire-Ball 425, 3:1 Fire-Ball 425, 6:1 Fire-Ball 425, 10:1

Spundlochadapter 222308 222308 222308 k. A.‡ k. A.‡ 222308

Anschluss-Schlauchsatz

222118
45,7 cm
222119

182,8 cm

222062
45,7 cm
222063

182,8 cm

222062
45,7 cm
222063

182,8 cm

238246
60,9 cm

238246
60,9 cm

222068
45,7 cm
222066

182,8 cm

Wandhalterung 203987 203987 203987 238245 238245 203987

Wärmeableitungssatz - 235998 237893 237601 240429 240429

Luftregler und Manometer 110147 109075 109075 104266/100960 104266/100960 104266/100960

Luftilter 110146 106148 106148 106149 106149 106149

Luftöler 110148 214847 214847 214848 214848 214848

FRL* 110149 110150 110150 217072 217072 217072

Luftabsperrventil 110223 110224 110224 110225 110225 110225

Materialabsperrventil 108537 108458 108458 108537 108537 108537

Materialilter 240417 240417 240417 101078 112087 112087

Abstellschwimmer 203688 203688 203688 203688 203688 203688

Ansaugschlauchsatz 236054 236054 236054 k. A.** k. A.**
* Filter, Regler, Luftöler und Manometer **Empfohlen für 1-1/2 Zoll, 1,8 m Ansaugsatz ‡Nur geeignet für Wand- oder Flanschmontage
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NXT™ High-Flo® 
Druckluft-Kolbenpumpen für Öl

Merkmale und Vorteile
• Schnelle Förderung und Abgabe größerer Mengen Öl mit bis zu 117 l/min
•  Übertrifft alle anderen Pumpen am Markt mit leistungsfähiger, auf Langlebigkeit ausgelegter  

Packungsausführung
•  Auch mit den bedienungsfreundlichen DataTrak™-Bedienelementen - für Pumpenfehlerdiagnose,  

Materialmengenerfassung und Trockenlaufschutz
•  Weniger Vereisen und Lärm - mit neuem NXT Luftmotor bis zu 50 % leiser als Vorgängermodelle

Typische Anwendungsbereiche
•  Innerbetriebliche Verteilersysteme oder großvolumige Anlagen mit langen Leitungswegen und zahlreichen  

Entnahmepunkten
•  Zum Befüllen entfernter Vorratsbehälter oder zum Versorgen eines automatischen Schmiersystems
•  Fördern und Abgeben großer Mengen an Schmierstoffen in Produktionsprozessen
•  Schnelles Befüllen von Schmierfahrzeugen und Wartung von Geländefahrzeugen im Bergbau / in der Bauindustrie

Nummer für Komplettgerät mit DataTrak 247888 247889 247892 247893

Nummer für Komplettgerät ohne DataTrak 24D602 24D603 24D606 24D607

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en

 d
er

 P
um

pe

Druckübersetzung 3,5:1 4,5:1 6:1 6:1

Montage Wand (255143) Wand (255143) Wand (255143) Ständer (218742)

Pumpe mit DataTrak und Wärmeableitungssatz 24D590 24D591 24D594 24D594

Pumpe ohne DataTrak und Wärmeableitungssatz 24D596 24D597 24D600 24D600

Förderleistung pro DH 2000 cm3 1500 cm3 2000 cm3 2000 cm3

Förderleistung bei 60 DH/min.* 119,2 l/min 87,8 l/min 119,2 l/min 119,2 l/min

Motorgröße NXT 3400 NXT 3400 NXT 6500 NXT 6500

Zulässiger Betriebsüberdruck 24,1 bar (350 psi) 31,0 bar (450 psi) 35,2 bar (500 psi) 35,2 bar (500 psi)

Max. Lufteingangsdruck 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi) 5,2 bar (75 psi) 5,2 bar (75 psi)

B
et

ri
eb

s-
 

an
le

itu
ng

en

Systemhandbuch 312862 312862 312862 312862

Pumpenbetriebsanleitung 311211 311211 311831 311831

Betriebsanleitung für Unterpumpen 311690 311690 311832 311832

Luftmotorbetriebsanleitung 311238 311238 311238 311238

Ei
nl

as
s 

/ 
Au

sl
as

s Größe Pumpeneinlass 1 1/2 Zoll NPT(I) 1 1/2 Zoll NPT(I) 2 Zoll NPT(I) 2 Zoll NPT(I)

Größe Pumpenauslass 1 Zoll NPT(I) 1 Zoll NPT(I) 2 Zoll NPT(I) 2 Zoll NPT(I)

Sc
hlä

uc
he 3/4 Zoll x 1,2 m Luftleitung 110048 110048 110048 110048

1 Zoll x 1,8 m Materialschlauch 115042 115042 247969 247969

*Graco empfiehlt 20 DH oder weniger für Versorgungsanwendungen

Förderleistung
gpm (lpm)

DH/min

3400cc NXT Luftmotor, 2000cc High-Flo Unterpumpe
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Förderleistung
gpm (lpm)

DH/min

3400cc NXT Luftmotor, 1500cc High-Flo Unterpumpe
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NXT 6500 mit 2000cc Unterpumpen (JX60XX)
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Förderleistung
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Testflüssigkeit für alle Pumpen: Leichtöl Nr. 10

A = 7,0 bar (100 psi) Druckluft
B = 4,9 bar (70 psi) Druckluft
C = 2,8 bar (40 psi) Druckluft

A = 7,0 bar (100 psi) Druckluft
B = 4,9 bar (70 psi) Druckluft
C = 2,8 bar (40 psi) Druckluft

A = 4,9 bar (70 psi) Druckluft
B = 3,7 bar (55 psi) Druckluft
C = 2,8 bar (40 psi) Druckluft

Pumpenkennlinien
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NXT™ Dura-Flo™ 
Druckluft-Kolbenpumpen für Öl

Nummer für Komplettgerät mit DataTrak 247890 247894 247891 247895

Nummer für Komplettgerät ohne DataTrak 24D604 24D608 24D605 –

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en

 d
er

 P
um

pe

Druckübersetzung 6:1 10:1 12:1 23:1

Montage Wand (255143) Wand (255143) Wand (255143) Wand (255143)

Pumpe mit DataTrak und Wärmeableitungssatz 24D592 24D595 24D593 –

Pumpe ohne DataTrak und Wärmeableitungssatz 24D598 24D601 24D599 –

Förderleistung pro DH 1000 cm3 1000 cm3 580 cm3 580 cm3

Förderleistung bei 60 DH/min.* 65,9 l/min 65,9 l/min 34,8 l/min 34,8 l/min

Motorgröße NXT 3400 NXT 6500 NXT 3400 NXT 6500

Zulässiger Material-Betriebsüberdruck 4,3 bar (42,7, 620 psi) 81,3 bar (1180 psi) 82,1 bar (1190 psi) 118,9 bar (1725 psi)

Max. Lufteingangsdruck 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi) 5.2 bar (75 psi)

B
et

ri
eb

s-
 

an
le

itu
ng

en

Systemhandbuch 312862 312862 312862 312862

Pumpenhandbuch 311833 311833 311826 311826

Betriebsanleitung für Unterpumpen 311717 311717 311825 311825

Motorhandbuch 311238 311238 311238 311238

Ei
nl

as
s 

/ 
Au

sl
as

s Größe Pumpeneinlass 2 Zoll NPT(I) 2 Zoll NPT(I) 2 Zoll NPT(I) 2 Zoll NPT(I)

Größe Pumpenauslass 1 1/2 Zoll NPT(A) 1 1/2 Zoll NPT(A) 1 1/2 Zoll NPT(A) 1 1/2 Zoll NPT(A)

Sc
hl

äu
ch

e

3/4 Zoll x 1,2 m Luftleitung 110048 110048 110048 110048

1 Zoll x 1,8 m Materialschlauch 115042 115042 115042 115042

*Graco empfiehlt 20 DH oder weniger für Versorgungsanwendungens

 

Stahl, 1000cc Pumpe mit NXT-Luftmotor Modell 3400

M
at

er
ial

au
sla

ss
dr

uc
k

ps
i (

M
Pa

, b
ar

)
700 (4.8, 48)

600 (4.1, 41)

500 (3.4, 34)

400 (2.7, 27)

300 (2.0, 20)

200 (1.3, 13)

100 (0.8, 8)

0 (0.0, 0)

120

100

80

60

40

20

02 (7.5)

4 (11.3)

6 (15.1)

8 (18.9)

10 (40.8)

12 (40.8)

14 (54.5)

16 (54.5)

18 (68.1)

Luftverbrauch
scfm

A

B

C

A

B

C

Förderleistung
gpm (lpm)

Dura-Flo 2400 Pumpen mit NXT-Luftmotoren Modell 3400

M
at

er
ial

au
sla

ss
dr

uc
k

ps
i (

M
Pa

, b
ar

) 1000 (7.0, 70)

1200 (8.4, 84)

1400 (9.8, 98)

800 (5.6, 56)

400 (2.8, 28)

600 (4.2, 42)

200 (1.4, 14)

0 (0.0, 0)

140

160

120

100

80

60

40

20

0

6
(22.8)

4
(15.2)

2
(7.6)

0
(0.0)

8
(30.4)

372513 50

10
(38.0)

Luftverbrauch
scfm

Förderleistung
gpm (lpm)

cycles/min

A

B

C

A

B

C

Stahl, 1000cc, Pumpe mit NXT-Luftmotor Modell 6500

M
at

er
ial

au
sla

ss
dr

uc
k

ps
i (

M
Pa

, b
ar

) 1000 (6.8, 68)

1200 (8.2, 82)

1400 (9.6, 96)

800 (5.5, 55)

400 (2.7, 27)

600 (4.1, 41)

200 (1.3, 13)

0 (0.0, 0)

140

120

100

80

60

40

20

0

6 (15.1)

4 (11.3)

2 (7.5)

0 (0.0)

8 (18.9)

10 (40.8)

12 (40.8)

14 (54.5)

16 (54.5)

18 (68.1)

Luftverbrauch
scfm

Förderleistung
gpm (lpm)

A

B

C

A

B

C

Dura-Flo 2400 Pumpen mit NXT-Luftmotoren Modell 6500

M
at

er
ial

au
sla

ss
dr

uc
k

ps
i (

M
Pa

, b
ar

)

1500 (10.3, 103)

2000 (14.0, 140)

2500 (17.2, 172)

1000 (7.0, 70)

500 (3.5, 35)

0 (0.0, 0)

250

200

150

100

50

0

2
(7.6)

0
(0.0)

4
(15.2)

6
(22.8)

8
(30.4)

13 25 37 50

10
(38.0)

Luftverbrauch
scfm

Förderleistung
gpm (lpm)

DH/min

A

B

C

A

B

C

A = 7 bar (100 psi) Druckluft oder 105 bar (1500 psi) Druck der Hydrauliklüssigkeit
B = 4,9 bar (70 psi) Druckluft oder 75 bar (1050 psi) Druck der Hydrauliklüssigkeit
C = 2,8 bar (40 psi) Druckluft oder 42 bar (600 psi) Druck der Hydrauliklüssigkeit

Testflüssigkeit für alle Pumpen: Leichtöl Nr. 10

Pumpenkennlinien
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Nummer der 
Betriebsanleitung

Förderleistung bei 
Dauerbetrieb

Zulässiger 
Betriebs- 
überdruck

Effektiver 
Durchmesser 

des Luftmotors
Betriebsbereich Luftverbrauch ca. Materialberührte Teile

Größe 
Luft- 

einlass

Material- 
einlass

Material- 
auslass

Mini Fire-Ball 225, 50:1

0,15 kg/min 578 bar 
(8400 psi)

57,2 mm
(2,25 Zoll)

3-10 bar
(40-140 psi)

0,2 m3/min (7,3 scfm) bei 
0,18 kg/min (0,41 lb/min)

bei 7 bar (100 psi)
bei 80 DH/min

Stahl, Urethan, 
Aluminium, Buna-N, 
Messing, Ethylen, 

Delrin®

3/8 Zoll
NPT(I) Geschlitzt

1/4 Zoll
NPT(I)

Leitungslänge‡: Bis zu 30,5 m Abgabepunkte: 1
Jahresleistung: Bis zu 2.300 kg Typische Anwendungen: Kleine Wartungseinrichtung

Fire-Ball 300, 50:1

0,54 kg/min
580 bar 

(8400 psi)
76,2 mm
(3 Zoll)

2,0-9,7 bar
(30-140 psi)

0,645 m3/min (22,8 scfm)
bei 7 bar (100 psi)

Stahl, Delrin®, 
Buna-N, Polyurethan

3/8 Zoll
NPT(I)

Geschlitzt
1/4 Zoll
NPT(I)

Leitungslänge‡: Bis zu 76,2 m Abgabepunkte: 1 bis 2 
Jahresleistung: Bis zu 4.500 kg Typische Anwendungen: Hochdruck-Fettförderung mit 579 bar (8400 psi)

Fire-Ball 425, 50:1

1,5 kg/min 517 bar 
(7500 psi)

108 mm
(4,25 Zoll)

2,8-10,4 bar 
(40-150 psi)

0,54 m3/min (19 scfm)
bei 4,8 bar (70 psi)

Stahl, Leder
1/2 Zoll
NPT(I)

Geschlitzt
3/8 Zoll
NPT(I)

Leitungslänge‡: Bis zu 76,2 m Abgabepunkte: 4 oder mehr
Jahresleistung: 9.000 kg oder mehr Typische Anwendungen: Hochdruck-Fettförderung mit 517 bar (7500 psi) 

Fire-Ball 425, 75:1

0,88 kg/min
517 bar 

(7500 psi)
108 mm

(4,25 Zoll)
2,8-7 bar

(40-100 psi)
0,736 m3/min (26 scfm)

bei 7 bar (100 psi)
Stahl, Leder

1/2 Zoll
NPT(I)

Geschlitzt
3/8 Zoll
NPT(I)

Leitungslänge‡: Bis zu 152,5 m Abgabepunkte: 4 oder mehr
Jahresleistung: 6.800 kg oder mehr Typische Anwendungen: Hochdruck-Fettförderung mit 517 bar (7500 psi) 

Fire-Ball 300, 15:1

3 l/min
(0,7 gpm)

186 bar 
(2700 psi)

76 mm
(3 Zoll)

2,8-12,5 bar 
(40-180 psi)

0,48 m /min (17 scfm)
bei 7 bar (100 psi)

Stahl, Aluminium, 
Leder PTFE, Gummi

3/8 Zoll
NPT(I)

1 Zoll NPT(I)
Gerader 
Einlass

1/4 Zoll
NPT(I)

Leitungslänge‡: Bis zu 76,2 m Abgabepunkte: 1 bis 2
Jahresleistung: Bis zu 4.500 kg Mitteldruck-Fettförderung mit 186 bar (2700 psi) 

Fire-Ball 425, 10:1

13 l/min
(3,5 gpm)

124 bar 
(1800 psi)

108 mm  
(4,25 Zoll)

2,8-12,5 bar 
(40-180 psi)

0,37 m3/min (13 scfm)
bei 7 bar (100 psi)

Stahl, Messing,
Aluminium, Leder, 

Buna-N

1/2 Zoll
NPT(I)

Geschlitzt 1 Zoll
NPT(I)

Leitungslänge‡: Bis zu 152,4 m Abgabepunkte: 4 oder mehr
Jahresleistung: 9.000 kg oder mehr Typische Anwendungen: Hochdruck-Fettförderung bis 124 bar (1800 psi)

Fettpumpen Übersicht 
Technische Daten und Auswahltabelle

* Nicht geeignet für den Betrieb mit Schlauchaufrollern  ‡ Leitungslängen und -durchmesser erfragen Sie bitte bei Ihrem Graco-Vertragshändler

Betriebsanleitung 
309966

Betriebsanleitung 
306674/306982 

Betriebsanleitung 
308777/306982

Betriebsanleitung 
308883

Betriebsanleitung 
309407

Betriebsanleitung 
306531
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Fettpumpen Übersicht 
Technische Daten und Auswahltabelle

* Graco empfiehlt 20 DH oder weniger für Versorgungsanwendungen. 
**NXT Check-Mate Pumpe für Bodenmontage oder als RAM-Gerät. 
  Siehe hierzu auch den Abschnitt über die NXT-Komplettgeräte.

Siehe NXT-Bestellinformationen
Betriebsanleitungen

Förder-
leistung 
pro DH

Förderleistung 
l/min.  

bei 60 DH*

Zulässiger 
Betriebs- 
überdruck 
bar (psi)

Motorgröße
Maximaler 

Lufteingangsdruck 
bar (psi)

Check-Mate, 14:1**

500 cm3 26,0 kg/min 96,5 bar 
(1400 psi) NXT 3400 7 (100)

Leitungslänge‡: Bis zu 30,5 m Abgabepunkte: 1
Jahresleistung: Bis zu 9.000 kg Typische Anwendungen: Kleine Wartungseinrichtung

Check-Mate, 26:1

500 cm3 26,0 kg/min 179,3 bar 
(2600 psi) NXT 6500 7 (100)

Leitungslänge‡: Bis zu 76,2 m Abgabepunkte: 1 bis 2 (gleichzeitig)
Jahresleistung: Bis zu 9.000 kg Typische Anwendungen: Gelegentlicher Dauerbetrieb, Wartungseinrichtung

Check-Mate, 29:1

250 cm3 13,0 kg/min 200 bar 
(2900 psi) NXT 3400 7 (100)

Leitungslänge‡: Bis zu 76,2 m Abgabepunkte: 4 oder mehr
Jahresleistung: Bis zu 9.000 kg Typische Anwendungen: Häuigerer Dauerbetrieb, Wartungseinrichtung

Check-Mate, 55:1

250 cm3 13,0 kg/min 379,2 bar 
(5500 psi) NXT 6500 7 (100)

Leitungslänge‡: Bis zu 76,2 m Abgabepunkte: 1 bis 2 (gleichzeitig)
Jahresleistung: Bis zu 9.000 kg Typische Anwendungen: Gelegentlicher Dauerbetrieb, Wartungseinrichtung

Check-Mate, 63:1**

100 cm3 5,2 kg/min 310,3 bar 
(4500 psi) NXT 3400 5.0 (72)

Leitungslänge‡: Bis zu 76,2 m Abgabepunkte: 1 bis 2 (gleichzeitig)
Jahresleistung: Bis zu 9.000 kg Typische Anwendungen: Gelegentlicher Dauerbetrieb, Wartungseinrichtung

Check-Mate, 68:1**

200 cm3 10,4 kg/min 356,5 bar 
(5300 psi) NXT 6500 5.4 (78)

Leitungslänge‡: Bis zu 152,5 m Abgabepunkte: 1 bis 2 (gleichzeitig)
Jahresleistung: Bis zu 9.000 kg Typical Application: Gelegentlicher Dauerbetrieb, Wartungseinrichtung

Bodenmontage

RAM-montiert
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Mini Fire-Ball® 225, 50:1
Druckluft-Kolbenpumpen und Komplettgeräte für Fett

Fahrbare 
Abschmierstation

Stationäre 
Abschmierstation

Abschmierstation 
auf Fahrgestell

Komplettpaket 
stationäre 

Abgabestation

Komplettpaket 
fahrbar 

mit Laufrollen

Komplettpaket 
fahrbar mit 

2-Rad-Fahrgestell

Komplettpaket 
stationäre 

Abgabestation

Behältergröße Behälter  
mit 16 kg

Behälter mit 16 kg 
oder Großbehälter 

mit 32 kg

Behälter mit 16 kg 
oder Großbehälter 

mit 32 kg
55 kg 55 kg 55 kg 180 kg

Paket-Nr. 246910 + 246911 + 246913 + 246914 + 246915 + 246916 + 246917 +

Nur Pumpe 246909 246909 246909 246780 246780 246780 246781

Behälter – 204134 204134 – – – –

Folgeplatte 220653 * * 220654 220654 220654 223845

Dosiergeräte-Satz 236058 236058 236058 222072 236058 236058 222072

Materialschlauch 3,7 m x 6,4 mm 3,7 m x 6,4 mm 3,7 m x 6,4 mm 1,8 m x 6,4 mm 3,7 m x 6,4 mm 3,7 m x 6,4 mm 1,8 m x 6,4 mm

Luftschlauch 222059 204574 204574 1,8 m x 9,5 mm –  – 1,8 m x 9,5 mm

Deckel 222059 204574 204574 204574 204574 204574 200326

Fahrgestell – – 203650 – 203622 203650 –

Betriebsanleitung 309967 309967 309967 309967 309967 309967 309967

+ Luftregler 9,5 mm (3/8 Zoll) 109075 muss separat bestellt werden
*  Folgeplatte 220653 für Behälter mit 16 kg oder 220654 für Behälter mit 32 kg muss separat bestellt werden

Merkmale und Vorteile
• Korrosionsbeständiger, auf hohe Lebensdauer ausgelegter Luftmotor

• Doppeltwirkende Pumpe für gleichmäßige Förderleistung

• Robuster Fetteinlasskäig für extremste Belastungen

Typische Anwendungsbereiche
• Mittlere bis hohe Drücke, kleine bis mittlere Fettmengen

• Autohändler

• LKW-Händler

• Ölwechsel und Service Händler

• Wartung von Fahrzeuglotten

• Schmierfahrzeuge

• Bergbau

• Fertigungsanlagen

Typische Materialien
• Fett bis NLGI-Klasse 2

8000 
(552)

6000 
(414)

4000 
(276)

2000 
(138)

=140 psi
  (9,6 bar)

=100 psi
  (6,9 bar)

=80 psi
  (5,5 bar)

=40 psi
  (2,8 bar)

0 

14
(0,4)

psi 
(bar) 

SCFM
(m3/min)

10,5
(0,3)

7
(0,2)

4
(0,1)

0
lb/min  0,17 0,32 0,49
(kg/min)  (0,08) (0,15) (0,22)

  30 60 90
DH/min

Lufteingangsdrücke:

M
AT

ER
IA

LA
US

LA
SS

DR
UC

K

LUFTVERBRAUCH

TESTFLÜSSIGKEIT:  Leichtöl Nr. 10

Pumpenkennlinien

246914 246916246915
Fettpumpen und Komplettgeräte 246917

246910

246911 246913
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Fire-Ball® 300, 15:1
Druckluft-Kolbenpumpen und Komplettgeräte für Fett

Stationäre Abschmierstation
Stationäre Abschmierstation  

für Fassaufnahme
Deckelmontierte Abschmierstation 

für Fässer

Behältergröße kg 16 kg 55 kg 180 kg

Paket-Nr. 222078 220170 220171

Nur Pumpe 206405 206699 206700

Dosiergeräte-Satz 222080 222081 222081

Materialschlauch 4,6 m x 9,5 mm 7,6 m x 9,5 mm 7,6 m x 9,5 mm

Fassdeckel 222058 204574 200326

Betriebsanleitung 307882

222078

220170

220171

1200 
(83)

900 
(62)

600 
(41)

300 
(21)

=100 psi
  (6,9 bar)

=70 psi
  (4,8 bar)

=40 psi
  (2,8 bar)

0 

psi 
(bar) 

SCFM
(m3/min)

12
(0,34)

9
(0,26)

6
(0,17)

3
(0,08) gpm  0,25 0,50  0,75  1

 (l/min)  (0,95) (1,7) (2,9) (3,8)

  22 45 67
DH/min

Lufteingangsdrücke:

M
AT

ER
IA

LA
US

LA
SS

DR
UC

K

LUFTVERBRAUCH

TESTFLÜSSIGKEIT:  Leichtöl Nr. 10

90

Pumpenkennlinien

Komplettgeräte für Behälter mit 16-180 kg



22 www.graco.comSCHMIERSYSTEME  z  FETTPUMPEN

D
ru

ck
lu

ft
-F

et
tp

um
pe

n 
un

d 
Ko

m
pl

et
tg

er
ät

e

Fire-Ball® 300, 50:1
Druckluft-Kolbenpumpen und Komplettgeräte für Fett

Fahrbare  
Abschmierstation

Stationäre  
Abschmierstation

Abschmierstation  
auf Fahrgestell

Behälteraufsatz,  
auf Fahrgestell montiert

Behältergröße 16 kg 16 kg oder 32 kg 16 kg oder 32 kg 16 kg

Paket-Nr. 222069 * 225827 * 225773 * 226012 *

Mit Dosiergerät** 245694 - 245695 -

Nur Pumpe 239877 239877 239877 239877

Dosiergeräte-Satz 222070 222070 222070 222070

Materialschlauch 3,7 m x 6,4 mm 3,7 m x 6,4 mm 3,7 m x 6,4 mm 3,7 m x 6,4 mm

Luftschlauch - - - -

Folgeplatte 220653 † † -

Deckel 222059 204574 204574 -

Halter - 203976 203976 203976

Behälter - 204134 204134 -

Fahrgestell - - 203650 203650

Heber /Lift - - - 203664

Induktorplatte - - - 204351

Betriebsanleitung 307878 307878 307878 307878

* Luftregler 9,5 mm (3/8 Zoll) 109075; muss separat bestellt werden.

** Fettventil mit Dosiersystem Accu-Shot 233807 statt Pro-Shot 242056.

†  Folgeplatte 220653 für Behälter mit 16 kg und Folgeplatte 220654 für Behälter mit 32 kg; muss separat bestellt werden.

222069

226012

225773225827

8000 
(552)

6000 
(414)

4000 
(276)

2000 
(138)

=150 psi
  (10,3 bar)

=100 psi
  (6,9 bar)

=70 psi
  (4,8 bar)

=40 psi
  (2,8 bar)

0 

40
(1,13)

psi 
(bar) 

SCFM
(m3/min)

30
(0,85)

20
(0,57)

10
(0,28)

0
 lb/min  1,0 2,0 3,0 4,0
 (kg/min)  (0,5)  (0,9)  (1,4) (1,8)

  30 60 90 
DH/min

Lufteingangsdrücke:

M
AT

ER
IA

LA
US

LA
SS

DR
UC

K

LUFTVERBRAUCH

TESTFLÜSSIGKEIT:  Fett NLG1 Nr. 1 bei 21 °C

Pumpenkennlinien

16-32 kg Pumpen und Komplettgeräte
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Fire-Ball® 300, 50:1
Druckluft-Kolbenpumpen und Komplettgeräte für Fett

Komplettgeräte für Behälter mit 55 kg
Fahrbar  

mit Laufrollen
Fahrbar  

mit 2-Rad-Fahrgestell
Fahrbar  

mit robustem Fahrgestell
Stationäre 

Abgabestation
Stationärer Behälter- 

aufsatz mit Induktorplatte

Behältergröße kg 55 55 55 55 55

Paket-Nr. 225006 * 225026 * 222245 * 225014 * 222073 *

Mit Dosiergerät - 245696 ** - - -

Nur Pumpe 239887 239887 239887 239887 239887

Dosiergeräte-Sätze 222070 222383 222072 -

Materialschlauch 3,7 m x 6,4 mm 7,6 m x 6,4 mm 1,8 m x 6,4 mm 1,8 m x 6,4 mm

Luftschlauch - - - 1,8 m x 9,5 mm 1,8 m x 9,5 mm

Folgeplatte 220654 220654 220654 220654 -

Deckel 204574 204574 222060 204574 -

Halter 203976 203976 - - -

Fahrbar mit Laufrollen 203622 - - - -

Fahrgestell - 203650 222243 - -

Heber /Lift - - - - 204121

Pumpenhalterung - - - - 222074†

Niederhalte-Satz - - 222061 - -

Betriebsanleitung 307878 307878 307878 307880 306523

* Luftregler 9,5 mm (3/8 Zoll) 109075; muss separat bestellt werden.
** Fettventil mit Dosiersystem Accu-Shot 233807 statt Pro-Shot 242056.
† Pumpenhalterung mit Staubschutz, Bodenplatte, Induktorplatte und 1,8 m Material- und Luftschläuchen

* Luftregler 9,5 mm (3/8 Zoll) 109075; muss separat bestellt werden.

Komplettgeräte für Behälter mit 180 kg
Stationär Behälteraufsatz mit Induktorplatte

Behältergröße kg 180 180

Paket-Nr. 225016 * 226013 *

Nur Pumpe 239888 239888

Schlauch- und Fitting-Satz 222072 204467

Materialschlauch 1,8 m x 6,4 mm 1,8 m x 6,4 mm

Luftschlauch 1,8 m x 9,5 mm 1,8 m x 9,5 mm

Folgeplatte 223845 -

Deckel 200326 -

Mitnehmer - 204461

Heber /Lift - 204385

Induktorplatte - 204353

Basis - 205339

Betriebsanleitung 307880 306556

225016

226013

225006 225026

222245
225014

222073
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7500 
(510)

6000 
(408)

4500 
(306)

3000 
(204)

=100 psi
  (6,9 bar)

=70 psi
  (4,8 bar)

0 

psi 
(bar) 

SCFM
(m3/min)

40
(1,1)

30
(0,85)

20
(0,56)

10
(0,28) lb/min  1 2 3 4

 (kg/min)  (0,45) (0,9)  (1,4) (1,8)

  13 27 41
DH/min

Lufteingangsdrücke:
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LUFTVERBRAUCH

TESTFLÜSSIGKEIT:  Leichtöl Nr. 10

53

Fire-Ball® 425, 10:1 und 50:1; Bulldog® 3:1 
Druckluft-Kolbenpumpen und Komplettgeräte für Fett

226018Komplettgeräte für Behälter mit 56-180 kg

Bezeichnung
Stationäre Abgabestation, 

50:1
Stationäre Abgabestation, 

50:1
Stationäre Abgabestation

Behälteraufsatz mit Induktorplatte, 50:1
Ram-Paket, 50:1 Bulldog (Sinker), 3:1

Behältergröße kg 55 180 180 180 180

Nummer Komplettgerät 223108* 225781* 226018* 244905 244848

Nummer Pumpe 205394 205395 205395 205395 205148

Luftschlauchsatz 222076 222076 205102 222076 208610 / 244658

Materialschlauch 1,8 m x 9,5 mm 1,8 m x 9,5 mm 1,8 m x 9,5 mm 1,8 m x 9,5 mm 1,8 m x 9,5 mm

Luftschlauch 1,8 m x 12,7 mm 1,8 m x 12,7 mm 1,8 m x 12,7 mm 1,8 m x 12,7 mm 1,8 m x 12,7 mm

Deckel 204574 200326** – – –

Folgeplatte 223344 223846 – – –

Mitnehmer – – 204461 – –

Heber /Lift – – 204385 – –

Induktorplatte – – 205699 – 222404

Basis – – 205339 – –

Ram – – – 207279 –

Luftregler – – – 244844 207651

Adapterplatte – – – 162225 –

Adaptersatz – – – 224266 –

Betriebsanleitung 307880 307880 306556 309345 309345

*  Luftregler 12,7 mm (1/2 Zoll) 104266 und Manometer 100960 verwenden; muss separat bestellt werden.
Für Fire-Ball 425, 50:1 Komplettgeräte für Schmierfahrzeuge, siehe Abschnitt Spezialpumpen.
** Für Fire-Ball 425 5:1, 10:1, 15:1 und 50:1.

7500 
(510)

6000 
(408)

4500 
(306)

3000 
(204)

=150 psi
  (6,9 bar)

=100 psi
  (4,8 bar)

0 

psi 
(bar) 

SCFM
(m3/min)

40
(1,1)

30
(0,85)

20
(0,56)

10
(0,28) lb/min  1 2 3 4

 (kg/min)  (0,45) (0,9)  (1,4) (1,8)

  13 27 41
DH/min

Lufteingangsdrücke:
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US
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K

LUFTVERBRAUCH

TESTFLÜSSIGKEIT:  Leichtöl Nr. 10

53

Fire-Ball 425, 10:1 Nur Pumpe

Teile-Nr. Anwendung

965129 180 kg geschlossen. Einschließlich Spundlochadapter.

965124 Kurz/universal

Fire-Ball 425, 10:1 Pumpenkennlinie

Fire-Ball 425, 50:1 Pumpenkennlinie

223108

225781
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Fasssysteme

Fire-Ball® 425, 75:1 
Druckluft-Kolbenpumpen und Komplettgeräte für Fett

Komplettgeräte für Behälter mit 16-180 kg
Bezeichnung Deckelmontage Deckelmontage Induktor Ram Behälterlänge Spund- oder Deckelmontage

Behältergröße kg 55 180 180 180 16/32 kg 180

Nummer Komplettgerät 244635* 244636* 244637* 244906 - -

Nummer für Pumpe ohne Zubehör 239729 239730 239730 239730 239731 239730

Schlauch- und Fitting-Satz 222076 222076 205102 222076 - -

Fassdeckel 204574 200326 - - 204574 -

Folgeplatte 223344 223846 - - ** -

Mitnehmer - - 204461 - - -

Heber /Lift - - 204385 - - -

Basis - - 205339 - - -

Induktor - - 205699 - - -

Ram - - - 207279 - -

Luftregler - - - 244844 - -

Adapterplatte - - - 162225 - -

Adaptersatz - - - 224266 - -

Betriebsanleitung 307880 307880 306556 309345 - -

Pumpenkennlinien

7500 
(510)

6000 
(408)

4500 
(306)

3000 
(204)

=100 psi
  (6,9 bar)

=70 psi
  (4,8 bar)

0 

psi 
(bar) 

SCFM
(m3/min)

40
(1,1)

30
(0,85)

20
(0,56)

10
(0,28) lb/min  1 2 3 4

 (kg/min)  (0,45) (0,9)  (1,4) (1,8)

  13 27 41
DH/min

Lufteingangsdrücke:
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K

LUFTVERBRAUCH

TESTFLÜSSIGKEIT:  Leichtöl Nr. 10

53

*  Luftregler 12,7 mm (1/2 Zoll) 104266 und Manometer 100960 verwenden; muss separat bestellt werden ** 16 kg: 220653/ 32 kg: 223344  • Komplettgeräte für Schmierfahrzeuge, siehe Abschnitt Spezialpumpen und Komplettgeräte

RAM-Aufbau

Bezeichnung Fire-Ball 300, 50:1 Fire-Ball 425, 75:1 Fire-Ball 425, 50:1 Fire-Ball 425, 10:1
3:1 Bulldog Ram,  
Fass mit 181 kg**

System-Komplettgerät * 244906 244905 * 244641

Pumpe ohne Zubehör 239888 239730 205395 965129 205148

Ram 207279 207279 207279 207279 207279

Pumpenmontagesatz 247336 247337 247337 247337 -

Adaptersatz 224267 224266 224266 nicht erforderlich -

Luftregler und Manometer 203716 244844 244844 207468 207651

Dichtungssatz Ram-Platte 247335 247335 247335 247335 224829

Luftschlauch 3/4 Zoll x 1,8 m - - - - 208610

Materialschlauch 1 Zoll x 1,8 m - - - - 244658

*Einzelkomponenten bestellen  **Fassklammern: 206537

Induktormontage
•  Abfall reduzieren
•  Sauberer und bequemer 

Fasswechsel

Deckelmontage mit Folgeplatte
•  Kostengünstig

RAM-montiert
•  Druckunterstützte Pumpen  

für große Volumina
•  Hochviskose Fette
•  Abfall reduzieren
•  Sauberer und bequemer 

Fasswechsel
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Zubehör 
Druckluft-Kolbenpumpen und Komplettgeräte für Fett

Dosier-, Schlauch- und Fittingsätze

Zulässiger Betriebsüberdruck von 276-345 bar (4000-5000 psi) für mobile Fire-Ball 300,  
50:1 oder Mini Fire-Ball 225, 50:1

222080
Für Fire-Ball 300, 15:1. Enthält: 4,6 m (15 ft) 9,5 mm (3/8 Zoll) Materialschlauch (109165), Fettextrusions-
ventil (242056), Z-Drehgelenk (202577), 9,5 mm (3/8 Zoll) Schließnippel (156849), Schnelltrennkupplung 
(169971), Luftschlauch-Schnelltrennkupplung (110198) und 9,5 mm (3/8 Zoll) Luftregler (110234).

222081
Für Fire-Ball 300, 15:1. Enthält: 7,6 m (25 ft) 9,5 mm (3/8 Zoll) Materialschlauch (109167), Fettextrusions-
ventil (242056), Z-Drehgelenk (202577), 9,5 mm (3/8 Zoll) Schließnippel (156849), Schnelltrennkupplung 
(169971), Luftschlauch-Schnelltrennkupplung (110198) und 9,5 mm (3/8 Zoll) Luftregler (110234).

236058 Für Mini Fire-Ball 225, 50:1. Enthält: 3,6 m (12 ft) Materialschlauch (109151), Luftkupplung (208536), 
Luftnippel (169971), Fettextrusionsventil (242056), Pistolenhalter (188843) und Z-Drehgelenk (202577).

222070 Für Fire-Ball 300, 50:1. Enthält: 3,6 m (12 ft) Materialschlauch (109151), Luftkupplung (208536), Luftnippel 
(169971), Fettextrusionsventil (242056) und Z-Drehgelenk (202577). Betriebsanleitung 307878.

222383
Für mobile Geräte mit Mini Fire-Ball 225, 50:1 oder Fire-Ball 300, 50:1. Enthält: Dosiergeräte-Satz, 
Fettextrusionsventil (242056), 7,6 m (12 ft) Materialschlauch (109054), Luftkupplung (208536), 
Luftnippel (169971) und Z-Drehgelenk (202577). Betriebsanleitung 307878.

Schlauch- und Fittingsätze

Zulässiger Betriebsüberdruck 345 bar (5000 psi) für stationäre Fassmontage mit Fire-Ball 300, 50:1

222072 Schlauch- und Fittingsätze. Inhalt: 1,8 m (6 ft) Luftschlauch (203320) mit Drehgelenk (155494) und 
1,8 m (6 ft) Materialschlauch (109150) mit Drehgelenkbogen (155541). Betriebsanleitung: 307880.

Zulässiger Betriebsüberdruck 276 bar (5000 psi) für stationäre Fassmontage mit Fire-Ball 425, 50:1

222076 Schlauch- und Fittingsätze. Inhalt: 1,8 m (6 ft) Luftschlauch (205418) mit Drehgelenk (155470) und 
1,8 m (6 ft) Materialschlauch (109163) mit Drehgelenkbogen (155494). Betriebsanleitung: 307880.

Spundlochadapter

239965 Für Fire-Ball 425, 50:1 und 75:1, 1,65 Zoll ID

239966 Für Fire-Ball 300, 15:1 und 50:1

Lincoln-Graco-Adaptersatz

241246 Für Fire-Ball 300, 50:1 anstelle einer Lincoln-Pumpe der Serie 20

Zubehör für Flanschmontage von Fire-Ball-Pumpen

948393 Flanschadapter (A) Fire-Ball 300

948392 Flanschadapter (A) Fire-Ball 425

512874 Kupplung (female/Außengewinde)

Folgeplatten

220653 Für Behälter mit 16 kg und Mini Fire-Ball 225, 50:1, Fire-Ball 300, 15:1 und 50:1

220654 Für Fässer mit 32/55 kg, Mini Fire-Ball 225, 50:1, Fire-Ball 300, 15:1 und 50:1

223344 Für Fässer mit 55 kg und Fire-Ball 425, 50:1 und 75:1

223700 Für Fässer mit 55 kg und Dyna-Star 5:1

223845 Für Fässer mit 180 kg, Mini Fire-Ball 225, 50:1, Fire-Ball 300, 15:1 und 50:1, mit 1,19 Zoll ID

204130 Folgeplatte wie bei 223845, ohne lexiblen Abstreifring

223846 Für Fässer mit 180 kg mit Fire-Ball 425, 50:1 und 75:1 Pumpen, 1-13/32 Zoll ID

205337 Folgeplatte wie bei 223846, ohne lexiblen Abstreifring

223701 Für Fässer mit 180 kg mit Dyna-Star 5:1 und Fire-Ball 425, 10:1 Pumpen, 2,1 Zoll ID

Fassdeckel

200326
Deckel für offene Fässer mit 180 kg. Geeignet für Fettpumpen Mini Fire-Ball 225; Fire-Ball 225, 50:1; 
Fire-Ball 300, 15:1 und 50:1; Fire-Ball 425, 10:1 oder Dyna-Star 5:1. Adapter 160754 für Pumpen zur 
Spundlochmontage verwenden.

204574 Deckel für offene Fässer mit 55 kg oder 32 kg. Zur Montage der Mini Fire-Ball 225, Fettpumpen  
Fire-Ball oder Dyna-Star 5:1. Adapter 160754 für Pumpen zur Spundlochmontage verwenden.

222059
Deckel für Behälter mit 16 kg. Zur Montage der Mini Fire-Ball 225, 50:1 und Fire-Ball 300, 50:1 mit 
Reibungskupplung und Verriegelung. Für den Einsatz von Pumpenlängen für Behälter mit 32 kg in 
Behältern mit 16 kg.

 160754 Spundlochadapterplatte. Passt auf Standarddeckel von Fässern mit 180 kg oder 55 kg und ist Adapter 
für Spundlochfässer mit 2 NPT Öffnung. Für die Spundlochmontage von Pumpen auf Fassdeckeln.

220653

200326

204574

222059

160754
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Zubehör 
Druckluft-Kolbenpumpen und Komplettgeräte für Fett

Fassroller

205054 Fassroller für Behälter mit 16 kg

204144 Fassrollergestell für Fässer mit 32 kg oder 55 kg

203622 Fassroller mit Laufrollen für 16 kg, 32 kg oder 55 kg

Fahrgestelle

203650
Für Fässer mit 16 kg, 32 kg und 55 kg. Fass passt in die Vertiefung der Bodenplatte. 
Fassklammern sichern das Fass auf dem Fahrgestell. Wenn mit Fahrgestell für Behälter mit 16 kg 
verwendet, wird die Behälterklammer 159952 benötigt.

222243 Für Fässer mit 55 kg, mit Luftreifen für unebenen Untergrund.

111470 Schwerlast-Fasskarre für Fässer mit 180 kg und sicherer Befestigung der Fässer.

Fasslift

241663
Fasslift mit Druckluftbetrieb beschleunigt Fasswechsel. Hubhöhe maximal: 100,33 cm. 
Inhalt: Deckelhalterung (207562), Fasslift (204385), Luftreglersatz (207561)

Lufthähne mit Entlastungsbohrung, zulässiger Betriebsüberdruck 17,4 bar (250 psi)

110223 6,4 mm (1/4 Zoll)

110224 9,5 mm (3/8 Zoll)

110225 12,7 mm (1/2 Zoll)

110226 19,1 mm (3/4 Zoll)

Hochdruck-Absperrventile für Fett

202869 345 bar (5000 psi) Hochdruck-Nadelventil, 1/2 NPT(I)-Ventilöffnung zum Absperren der Entnahmeleitung. 202869

203622

204144

203650

111470
241663
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Bestellinformationen
Komplettgerät 
mit DataTrak

247973 247976 247974 247977 247975 247978

Komplettgerät 
ohne DataTrak

24E006 24E007 24E008 24E009 24E010 24E011

Druckübersetzung 14:1 26:1 29:1 55:1 63:1 68:1

Pumpe mit DataTrak P14MCS P26MCS P29MCS P55MCS P63MCS P68MCS

Pumpe ohne DataTrak P14DCS P26DCS P29DCS P55DCS P63DCS P68DCS

Montage Bodenständer 
(223952)

Bodenständer 
(223952)

Bodenständer 
(223952)

Bodenständer 
(223952)

Bodenständer 
(223952)

Bodenständer 
(223952)

3/4 Zoll x 1,8 m Luftleitung 208610 208610 208610 208610 208610 208610

1 Zoll x 1,8 m Materialschlauch 115042 244657 244657 244657 244657 244657

Systemhandbuch 312863 312863 312863 312863 312863 312863

Pumpenhandbuch 312376 312376 312376 312376 312376 312376

Betriebsanleitung für Unterpumpen 312375 312375 312375 312375 312375 312375

Motorhandbuch 311238 311238 311238 311238 311238 311238

*Graco empfiehlt 20 DH oder weniger für Versorgungsanwendungen

NXT™ Check-Mate® Komplettgeräte 
Druckluft-Kolbenpumpen und Komplettgeräte für Fett

Bestellinformationen

NXT Check-Mate RAM-Geräte

Druckübersetzung 14:1 63:1 68:1

Nummer Komplettgerät 247979 247980 247981

Montage RAM-System RAM-System RAM-System

Betriebsanleitung 312371 312371 312371

Reparatur- und Ersatzteilhandbuch 312373 312373 312373

1600 (11.2, 112)

1200 (8.4, 84)

800 (5.6, 56)

400 (2.8, 28)

0 (0.0, 0)

160 (4.5)

120 (3.4)

80 (2.2)

40 (1.1)

0 (0.0)

DH/min

14:1 (E) Check-Mate Pumpen
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26:1 (E) Check-Mate Pumpen
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29:1 (E) Check-Mate Pumpen
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55:1 (E) Check-Mate Pumpen
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63:1 (E) Check-Mate Pumpen
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68:1 (E) Check-Mate Pumpen
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Pumpenkennlinien
A = 7 bar (100 psi)
B = 5,0 bar (70 psi)

C = 2,8 bar (40 psi)
D = 6,3 bar (90 psi) Testflüssigkeit für alle Pumpen: Leichtöl Nr. 10
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Gehäuse/Membranen Bezeichnung
Artikel- 
nummer

Typischer 
Anwendungs- 

bereich

Max. Luft
SCFM

Luft- 
einlass 

NPT

Max.  
bar (psi)

Material-
einlass / 
-auslass

Freier 
Durchfluss  

l/min.

Austauschsatz 
für Luftventil

Sätze  
(Sitze, Kugeln, 
Membranen)

Membran-Satz
Betriebs- 
anleitung

307 3/8 Zoll Membranpumpe 
Acetal/TPE

D31255
OT, WA, 
WWS

7(1) 1/4
7 

(100)
3/8 31,8 239952 D03255 D03005 308553

515 3/4 Zoll Membranpumpe 
Aluminium/Buna N

241906
OT, OE, 

WA, WWS
28(1) 1/4

7 
(100)

3/4 60,6 241657 D05277 D05007 308573

716 3/4 Zoll Membranpumpe 
Acetal/Buna Doppeleinlass

243669
50/50 

WWS, WA
28(1) 1/4

7 
(100)

3/4 61 241657 D05277 D05007 308573

1 Zoll Membranpumpen 
1050A Aluminium/TPE (UL)

647016
OE, WA, FT 
(nur verbleiter 

Kraftstoff)

67 1/2
7 

(100)
1 189 24B766

24B634 und 
24B639

24B624 313597

1050A Aluminium/TPE (UL) 647648 FD 20(2) 1/2
3.5 
(50)

1 144 24B766
24B634 und 

24B639
24B624 313597

1590 1-1/2 Zoll Membranpumpe 
Aluminium/TPE

DB3525
OT, OE, 

WA
90(3) 1/2

8.3 
(120)

1 1/2 341 236273 D0B525 D0B005 308441

2150 2 Zoll Membranpumpe 
Aluminium/TPE

DF3525
OT, OE, 

WA
175(3) 1/2

8.3 
(120)

2 567 236273 D0F525 D0F005 308368

3275 3 Zoll Membranpumpe 
Aluminium/TPE

DK3525
OT, OE, 

WA
325(3) 3/4

8.3 
(120)

3 1041 238765 D0K525 D0K005 308639

HINWEIS: Alle Pumpen arbeiten mit 1:1 Druckübersetzung          (1) Max. Luftverbrauch bei 7,0 bar (100 psi)          (2) Max. Luftverbrauch bei 3,4 bar (50 psi)          (3) Max. Luftverbrauch bei 8,0 bar (120 psi)

Bezeichnung OT = Ölförderung OE = Altöl abpumpen WA = Wasser, Frostschutzmittel FD = Kraftstoffförderung und -abgabe (mit 3,4 bar (50 psi) Druckentlastungsventil) FT = Kraftstoffförderung WWS = Scheibenwaschlüssigkeit

Montage-Zubehörteile
Pumpe 307 515/716 1050 1590 2150 3275

Luftilter 110146 110146 106148 106149 106150 106150

Luftregler und Manometer 110147 110147 244844 202858 206199 207651

Druckluft-Schnelltrennkupplung 208536, 1/4 NPT(I) 208536, 1/4 NPT(I) 110199, 1/2 NPT(I) 110199, 1/2 NPT(I) 110199, 1/2 NPT(I) k. A.

Druckluft-Schnelltrenn-Nippel 169970, 1/4 NPT(A) 169970, 1/4 NPT(A) 110196, 1/2 NPT(I) 110196, 1/2 NPT(I) 110196, 1/2 NPT(I) k. A.

Luftventil mit Entlastungsbohrung 110223 110223 110224 110225 110225 110226

Wandhalterung 224835 224835 24C637 k. A. k. A. k. A.

Wärmeableitungssatz 238899 238428 238428 k. A. k. A. k. A.

Thermoventile
10,3 bar (150 psi)

113497 AL/BN, 
112119 SS/TF

113497 AL/BN, 
112119 SS/TF

113497 AL/BN, 
112119 SS/TF

113497 AL/BN, 
112119 SS/TF

113497 AL/BN, 
112119 SS/TF

113497 AL/BN, 
112119 SS/TF

Erdungsdraht und Klammer 222011 222011 222011 222011 222011 222011

Ansaugschlauchsatz 236054 236054 236054 k. A. k. A. k. A.

Flanschadapter-Satz k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.

Doppeleinlass k. A. * 685984 ** k. A. k. A. k. A.

Betriebsanleitung 308553 308573 & 308981 308326 & 308479 308441 308368 308639

*243669 mit Doppeleinlass  **Doppeleinlass muss separat für 685984 bestellt werden

D31255 241906 647016
DB3525

DF3525
DK3525
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Betriebs- 
anleitung
307427

Förderleistung
l/Min.

Zulässiger Material-
Betriebsüberdruck 

bar (psi)

Betriebsbereich (1) 

bar (psi)
Materialberührte Teile

Größe der 
Lufteinlassöffnung

Materialeinlass(2) Materialauslass

Fast-Flo 1:1

5 12,4 (180) 2,8-12 (40-180) Siehe 
Bestellinformation 1/4 NPT(I) 1-1/2 NPT(I) 3/4 NPT(I)

Leitungslänge‡: Bis zu 30 m Abgabepunkte: 1
Jahresleistung: Bis zu 19.000 l  Typische Anwendungen: Fertigungsanlagen, kleine Wartungseinrichtungen

Fast-Flo® 1:1 
Förderpumpen

Merkmale und Vorteile
• Der Luftmotor sorgt für gleichmäßige, zuverlässige Pumpleistung

• Korrosionsbeständige Modelle aus Edelstahl erhältlich

Typische Anwendungsbereiche
• Niederdruck, große Fördermengen niedrigviskoser Materialien

• Autohändler

• LKW-Händler

• Ölwechsel und Service Händler

• Wartung von Fahrzeuglotten

• Werkstätten

• Fertigungsanlagen

• Schmierfahrzeuge

• Bergbau

Typische Materialien
• Wasser

• Frostschutzmittel

• Scheibenwaschlüssigkeit

• Altöl

• Frostschutzmittel, gebraucht
Anmerkung: benützen Sie Fast-Ball 1:1 für auf Erdöl-basierte Produkten.

 
226947

(1) Zulässiger Betriebsüberdruck für 226951 ist 4,2 bar (60 psi)
(2) Für Universalpumpen

120 
(8,3)

80 
(5,5)

40 
(2,7)

20 
(1,4)

=100 psi
  (6,9 bar)

=70 psi
  (4,8 bar)

=40 psi
  (2,8 bar)

0 

psi 
(bar) 

SCFM
(m3/min)

8
(0,23)

10
(0,3)

6
(0,17)

4
(0,12)

2
(0,08) gpm  1 2 3 4

    (l/min)  (3,8) (7,6) (11) (15)

  25 50 75
DH/min

Lufteingangsdrücke:

M
AT

ER
IA

LA
US

LA
SS

DR
UC

K

LUFTVERBRAUCH

TESTFLÜSSIGKEIT:  Leichtöl Nr. 10

100

Pumpenkennlinien

 
226948
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Fast-Flo® 1:1 
Förderpumpen

Bestellinformationen
Universalpumpen (Motor und Unterpumpenbaugruppe)

Artikelnummer 226948 226952 237130 237131 237132 226943 * 226944 ** 226945 **

Material CS Edelstahl CS CS Edelstahl CS CS Edelstahl

Dichtungs-
Reparatursätze 218112 218112 213012 213013 213013 213012 215964 215964

Material Kautschuk Kautschuk Leder PTFE PTFE Leder Polyethylen Polyethylen

Typische Materialien Motoröl Motoröl Motoröl Motoröl Motoröl Motoröl Motoröl Frostschutzmittel, 
Scheibenwaschlüssigkeit

(Anmerkung: alle Dichtungsreparatursätze sind zwischen den Fast-Flo-Pumpen austauschbar.)

Pumpen in Fasslänge (Motor und Unterpumpe)

Artikelnummer 226947 226951 † 226953 237133 237134 237129 226940 226941 226942

Material-berührte Teile CS CS SST CS CS Edelstahl CS CS Edelstahl

Dichtungs-
Reparatursätze 218112 Motoröl Motoröl 213012 213013 213013 213012 215964 215964

Material Kautschuk Kautschuk Kautschuk Leder PTFE PTFE
Leder, PTFE, 

Leder
Polyethylen, 
UHMWPE

Polyethylen, 
UHMWPE

Typische Materialien Motoröl Motoröl Motoröl Motoröl Motoröl Motoröl Motoröl Motoröl Luft/Wasser

Anmerkung: alle Dichtungsreparatursätze sind zwischen den Fast-Flo-Pumpen austauschbar.
* UL-gelistet
** UL-gelistet und CE-Kennzeichnung
† Saugrohrlänge einstellbar zwischen 457 mm (18 Zoll) und 1180 mm (46,4 Zoll)

Zubehör
Motor-Servicesätze für alle Fast-Flo 1:1 Pumpen

220168 Motor-Servicesätze für alle Fast-Flo 1:1 Luftventil- und Kolbensatz (in Verwendung mit Reparatursatz 214584, der separat bestellt werden muss)

Schlauch- und Fittingsätze

222118 Anschlussleitung 0,5 m für Wandmontage Fast-Flo 1:1. Satz mit Luftschlauch (109123) mit Drehgelenkbogen (155541), Materialschlauch 
(109108) mit Drehgelenkbogen (160327).

222119 1,8 m für Fassmontage mit Fast-Flo 1:1. Satz mit Luftschlauch (109125) mit Drehgelenkbogen (155541), Materialschlauch (109105) mit 
Drehgelenkbogen (160327).

Spundlochadapter

214583 Für direkte Montage von Fast-Flo 1:1 Pumpen mit voller Pumpenrohrlänge in Fässer mit 2 NPT Spundloch.

217359 Gedichteter Spundlochadapter für Fast-Flo-Pumpen zur Verwendung mit Ansaugsatz 236054

Installationssätze

218316 Enthält Absperrventil, Regler, Manometer und alle für eine normale Installationen erforderlichen Fittings.
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Hurricane™ 
Dosiersystem

234902 und 249294  
Hurricane mit Volumenzähler 

und Schlauch

248918 
Hurricane Zapfeinheit

249771 und 249821  
mobiles Komplettgerät mit Vorratsbehälter  

mit Fahrgestell für 95 Liter

253486 und 253494  
mobiles Komplettpaket für Fässer  

mit 61 Litern (ohne Fass)

Merkmale und Vorteile
• Elektrische Pumpe mit 1,8 m langem, geerdeten Netzkabel

•  Alle Geräte standardmäßig mit digitalem Dosiergerät

•  Schnellwechsel-Spundlochadapter

•  Zum Fördern von Synthetik- und Mineralölen, Automatikgetriebeöl und 

Frostschutzmittel (bis zu 50/50-Mix)

•  Einfacher Betrieb mit Zwei-Tasten-Bedienung

•  Passt auf jeden Behälter mit einer Höhe von bis zu 1,1 m und  

einer 2 Zoll-NPT-Spundlochöffnung

• Einheiten Liter, Quarts, Gallonen oder Pints

•  Erhältlich mit Schlauchlänge 2,4 m oder 7,6 m Volumenzähler und 

Schlauch oder eingebauter Zapfeinheit

• Verschiedene Optionen für mobile Komplettpakete

Typische Materialien
• Mineral- und Synthetiköle

• Automatikgetriebeöl

• Frostschutzmittel (Gemisch 50:50)

234902 und 249294 Hurricane mit Dosiergerät und Schlauch

Technische Daten
Spannung 110/220 Volt - 50/60 Hz

Maximalstrom 6 Ampere

Förderleistung 9,0 l/min

Maximale Behälterhöhe 1,1 m

Gewicht (Modellabhängig) Bis zu 9 kg

Messgenauigkeit ± 1,5 %

Betriebsanleitung 311216
ETL-gelistet in US und Kanada

Bestellinformationen
110 V 220 V

Hurricane Abfüllsysteme

248918 249128 Hurricane Zapfeinheit

234902 249299 Hurricane mit Schlauch 2,4 m und Volumenzähler

249294 249300 Hurricane mit Schlauch 7,6 m und Volumenzähler

Mobile Komplettgeräte mit Vorratsbehälter für 95 Liter

249783 249822 Hurricane Zapfeinheit

249771 249823 Hurricane mit Schlauch 2,4 m und Volumenzähler

249821 249824 Hurricane mit Schlauch 7,6 m und Volumenzähler

Mobile Komplettpakete für Fässer mit 60 l

253487 Hurricane auf Laufrollen mit Zapfeinheit

253486 Hurricane auf Laufrollen mit 2,4 m Schlauch und Volumenzähler

253494 Hurricane auf Laufrollen mit 7,6 m Schlauch und Volumenzähler

Zubehör

253683 Laufrollen für Hurricane
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APEX™ und APEX On-Demand
Elektrische Förderpumpen

APEX Förderpumpen
•  Erhältlich mit Elektromotoren für 12 VDC, 115 VAC und 230 VAC

• Selbstansaugende Verdrängerpumpe

•  Pumpt Mineral- und Synthetiköle bis max. 30 l/min

• Eingebautes Bypassventil

•  Mit Einlassilter (260306) auch für Altölförderung geeignet

•  TENV-Elektromotor für anspruchsvolle Umgebungen, Modelle 260105, 260106, 260108 und 

260109

•  System umfasst Saugrohr, Materialschlauch, Dosierventil und Spundlochadapter  

für die Modelle 260100, 260101, 260102 und 26104

APEX On-Demand-Förderpumpen
•  Mit On-Demand-Sensorsystem startet bzw. stoppt die Pumpe automatisch

•  Geringe Montage- und Betriebskosten

•  Verfügbar für 12 VDC und 115 VAC

•  TENV Elektromotor für anspruchsvolle Umgebungen

•  Extrem leise Pumpe

•  Gleichmäßige Materialförderung, kein Pulsieren

•  Absperrventile in Ein- und Auslass mit eingebauten Thermoventilen

Typische Anwendungsbereiche
• Auffüllen von Tanks aus Fässern

• Landmaschinen

• Schmiermittelförderung über längere Strecken 

• Fertigungsanlagen

• Baumaschinen

• Altölauffangbehälter leerpumpen 

• Werkstätten für Autos und LKW

• Bootsservice bei Bootslotten und Privatbooten

Typische Materialien
• Synthetiköl • Altöl*          • Frostschutzmittel          • Hydrauliklüssigkeiten          • Schneidöle 

• Mineralöl* • Nicht entlammbare Lösungsmittel auf Ölbasis          • Behälter für Planzenschutzmittel auf Ölbasis
*Nicht geeignet für Lebensmittel

APEX 115 VAC Ölfördersystem

APEX On-Demand
12 VDC Förderpumpe

M
AT

ER
IA

LA
U

SL
AS

SD
R

U
CK

 p
si

 (
b
ar

, M
P
a)

FÖRDERLEISTUNG

80

         (5,5, 0,5)

70

         (4,8, 0,4)

60

         (4,1, 0,4)

50

         (3,4, 0,3)

40

         (2,7, 0,2)

30

         (2,0, 0,2)

20

         (1,3, 0,1)

10

         (0,6, 0,06)

0

         gpm  0 2 4 6 8 10

(l/min)   (7,6) (15,1) (22,7) (30,2) (37,8)

ARTIKELNUMMERN    LEGENDE 
A = 260101, 260104 

B = 260100 

C = 260102

Druck 
entlastungsventil öffnet

A

B

C

M
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U
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R

U
CK

 p
si

 (
b
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, M
P
a)

FÖRDERLEISTUNG

180

         (12, 1,2)

160

         (11, 1,1)

140

         (9,6, 0,9)

120

         (8,2, 0,8)

100

         (6,8, 0,6)

80

         (5,5, 0,5)

60

         (4,1, 0,4)

40

         (2,7, 0,2)

20

         (1,3, 0,1)

0

         
gpm  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(l/min)   (3,8) (7,6) (11,4) (15,1) (19) (22,7) (26,4) (30,2) (34)

A

B
C

D

ARTIKELNUMMERN         LEGENDE
A = 260105, 260106 

B = 260108 

C = 260240

D = 260109

Druckentlastungsventil 

Entlüftungsdruck: 150 psi 

(10,3 bar, 1,0 MPa)
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700

         (48,2, 4,8)

600

         (41,3, 4,1)

500

         (34,4, 3,4)

400

         (27,5, 2,7)

300

         (20,6, 2,1)

200

         (13,7, 1,3)

100

         (6,8, 0,6)

0

         gpm  0 1 2 3 4 5

(l/min)   (3,7) (7,6) (11,3) (15,1) (18,9)

ARTIKELNUMMERN

LEGENDE:

A = 260112 

B = 260110 

C = 260111

D = 260114 

E = 260113 

Druckschalter öffnet

A

B

C

D

E

Pumpenkennlinien nach Artikelnummer
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APEX™ und APEX On-Demand
Elektrische Förderpumpen

APEX On-Demand-Pumpen
Artikelnummer 260110 260111 260113 260114 260112

Spannung 115 VAC 115 VAC 115 VAC 115 VAC 12 VDC

Hertz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz k. A.

PS 0,75 1,00 1,50 2,00 0,75

Maximalstrom 10 Ampere 13 Ampere 18 Ampere 21 Ampere 75 Ampere

Maximale Ausstoßrate 9 l/min 11 l/min 15 l/min 15 l/min 11 l/min

Zulässiger Betriebsüberdruck 25 bar (370 psi) 38 bar (550 psi) 32 bar (470 psi) 45 bar (650 psi) 28 bar (400 psi)

Einlassöffnung 3/4 NPT 3/4 NPT 3/4 NPT 3/4 NPT 3/4 NPT

Auslassöffnung -12 JIC (A) -12 JIC (A) -12 JIC (A) -12 JIC (A) -12 JIC (A)

Gewicht 12 kg 15 kg 19 kg 24 kg 12 kg

Betriebsanleitung 311307 311307 311307 311307 311307

Hinweis: Alle On-Demand-Pumpen werden mit Spundlochadapter geliefert

APEX Förderpumpen
Artikelnummer 260105* 260106 260108 260109

Motor 115 VAC 115 VAC 115 VAC 115 VAC

Hertz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

PS 1,00 1,00 1,00 1,00

Maximalstrom 7,5 Ampere 7,5 Ampere 9,0 Ampere 11,0 Ampere

Maximale Ausstoßrate 11 l/min 11 l/min 15 l/min 30 l/min

Zulässiger Betriebsüberdruck 10 bar (150 psi) 10 bar (150 psi) 10 bar (150 psi) 10 bar (150 psi)

Einlassöffnung 1 NPT 1 NPT 1 NPT 1 NPT

Auslassöffnung 3/4 NPT 3/4 NPT 3/4 NPT 3/4 NPT

Gewicht 11 kg 11 kg 11 kg 14 kg

Betriebsanleitung 311306 311306 311306 311306
Hinweis: Alle Pumpen für die Ölförderung werden mit Spundlochadapter geliefert. 
*Artikelnummer 260105 ist ein Gerät für die Wandmontage

APEX Fördersystem
Artikelnummer 260100 260101 260102* 260104

Motor 12 VDC 115 VAC 115 VAC 230 VAC

Hertz k. A. 60 Hz 50/60 Hz

PS 0,75 0,50 0,75 0,50

Maximalstrom 35 Ampere 9,2 Ampere 9,0 Ampere 3,9 Ampere

Maximale Ausstoßrate 22 l/min 16 l/min 30 l/min 16 l/min

Zulässiger Betriebsüberdruck 4,5 bar (65 psi) 4,5 bar (65 psi) 2,1 bar (30 psi) 4,5 bar (65 psi)

Einlassöffnung 1 NPT(I) 1 NPT(I) 1 NPT(I) 1 NPT(I)

Auslassöffnung 3/4 NPT(I) 3/4 NPT(I) 3/4 NPT(I) 3/4 NPT(I)

Gewicht 15 kg 11 kg 11 kg 11 kg

Betriebsanleitung 311305 311305 311305 311305
Hinweis: Alle Ölfördersysteme enthalten einen Schlauch 3/4 Zoll x 2,4 m, Saugrohr 1 Zoll x 86 cm und 2 cm (3/4 Zoll) Extrusionsventil 
*Geeignet für Viskositäten von max. 1000 Zentistokes. Für Materialien mit einer Viskosität größer als 1000 Zentistokes Artikelnummer 260101 verwenden.

Zubehör

260415 Volumenzähler für Öl mit 3/4 Zoll Einlass- und Auslassöffnung. Anzeige in Quart.

260145 Wandhalterung, passend für alle Modelle.

260238 “Y” Filter mit 3/4 Zoll NPT(I) Inline-Filter für Altölförderung.

260306 Baugruppe mit Einlassilter. Erforderlich für Altölanwendungen. Filter 20 Mesh.

260124 1,3 m PVC Saugrohr mit Absperrventil am Einlass.

260415  
Volumenzähler für Öl
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GTP10 und GTP12
Kraftstoffförderpumpen

Merkmale und Vorteile
• Robuster Aluminiumdruckguss

•  Motor CSA-gelistet

•  Eingebautes Druckentlastungsventil und Filtersieb

•  Sicherheit durch Schnellverriegelung

•  Hochwertiger, UV-beständiger Fahrzeuglack

• Witterungsbeständig, widersteht auch härtesten Bedingungen

• 2 Jahre Garantie

Typische Anwendungsbereiche
•  Kraftstoffförderung für Baugewerbe, Landwirtschaft, Produktion  

und Schiffbau

Typische Materialien
• Benzin

• Diesel

• Kerosin

• Bio-Treibstoffe

Bestellinformationen
Artikel-Nr. 260000 260020 260025 260022

Spannung 12 VDC 24 VDC 115 VAC 230 VAC

Einlassöffnung 1 NPT 1 NPT 1 NPT 1 NPT

Auslassöffnung 3/4 NPT 3/4 NPT 3/4 NPT 3/4 NPT

Strom 12 Ampere 6 Ampere 1,7 Ampere 1 Ampere

Netzkabel 5,5 m 5,5 m k. A. k. A.

Schlauch 19 mm x 3,7 m 19 mm x 3,7 m 19 mm x 3,7 m 19 mm x 3,7 m

Saugrohr 25 mm x 0,9 m (1 Zoll x 3/4 Zoll) 25 mm x 0,9 m (1 Zoll x 3/4 Zoll) 25 mm x 0,9 m (1 Zoll x 3/4 Zoll) 25 mm x 0,9 m (1 Zoll x 3/4 Zoll)

Gewicht 9 kg 9 kg 9 kg 9 kg

Max. Fördermenge 38 l/min 38 l/min 45 l/min 45 l/min

Betriebsanleitung 311304 311304 311304 311304

Zubehör
260078 Düse Bleifrei

260083 Düse bleifrei mit automatischer Abschaltung

260082 Normal/Dieseldüse mit automatischer Abschaltung

260079 Normal/Dieseldüse

260523 2,4 m x 3/4 Zoll NPT, UL-gelisteter Schlauch

260521 3,7 m x 3/4 Zoll NPT UL-gelisteter Schlauch

Kraftstoffförderung-Satz: Mit Pumpe, Kraftstoffzapfpistole, Spundlochadapter,  
0,9 m (34 Zoll) Ansaugrohr, 3,7 m geerdetem Schlauch, Bogenitting,  
5,5 m Netzkabel, Kabelklemmen und Zugentlastung
HINWEIS: Geräte für Gleichstrombetrieb ohne Netzkabel, Kabelklemmen oder Zugentlastung

260083
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Komplettgeräte für Fett Auswahl und Bestellinformationen
Fire-Ball 300 

Komplettpaket 
Deckelmontage

Fire-Ball 300 
Komplettpaket 
Deckelmontage

Fire-Ball 425 
Komplettpaket 
Deckelmontage

Fire-Ball 425 
Komplettpaket 
Deckelmontage

Fire-Ball 425 
Komplettpaket 
Deckelmontage

Fire-Ball 425 
Komplettpaket 
Deckelmontage

Druckübersetzung 50:1 50:1 50:1 50:1 75:1 75:1

Behältergröße 55 kg
Offenes Fass

180 kg
Offenes Fass

55 kg
Offenes Fass

180 kg
Offenes Fass

55 kg
Offenes Fass

180 kg
Offenes Fass

Paket-Nr. 222085 222071 223107 222075 243817 243818

Nur Pumpe ohne Zubehör 239887 239888 205394 205395 239729 239730

Satz Schlauch / Fittings 222072 222072 222076 222076 222076 222076

Schlauchlänge 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m

Luftregler * * ** ** ** *

Niederhalte-Satz 222061 207361 222061 207361 222061 207361

Fassdeckel 222060 207366 222060 207366 222060 207366

Folgeplatte 220654 223845 223344 223846 223344 223846

Betriebsanleitung 307880 307880 307880 307880 307880 307880
* Luftregler 9,5 mm (3/8 Zoll) und Manometer sind separat zu bestellen (109075).
** Luftregler 12,7 mm (1/2 Zoll) (104266) und Manometer (100960) mitbestellen.

Komplettgeräte für Schmierfahrzeuge
Fire-Ball®-Komplettgeräte für Öl- und Fett

Komplettgeräte für Öl Auswahl und Bestellinformationen
Fire-Ball 300  

Komplettpaket Deckelmontage
Fire-Ball 300  

Komplettpaket Deckelmontage
Fire-Ball 300

Spundlochmontage
Fire-Ball 425  

Komplettpaket Deckelmontage
Fire-Ball 425  

Komplettpaket Spundlochmontage

Druckübersetzung 5:1 5:1 5:1 10:1 10:1

Behältergröße 60 l  
offenes Fass

200 l  
geschlossenes Fass*

200 l  
geschlossenes Fass*

200 l  
geschlossenes Fass*

200 l  
geschlossenes Fass*

Paket-Nr. 222086 206655 204264 206656 222067  

Nur Pumpe ohne Zubehör 203872 203857 204254 222065 222095

Satz Schlauch / Fittings 222063 222063 222063 222066 222066

Schlauchlänge 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m

Luftregler (1) (1) (1) (2) (2)

Niederhalte-Satz 222061 207361 207361 207361 207361

Fassdeckel 222060 207367 - 207367(3) -

Spundlochadapter - - 204076 (2,140 in Durchm.) - 224579 (2,159 in Durchm.)

Pumpenklammer - - 204095 - 204095

Betriebsanleitung 307883 307883 307883 307883 307883

*  Für geschlossene Fässer, Pumpenmontage außermittig auf Fassdeckel. Pumpe für Spundlochöffnung 2 NPT mit Gummidichtung für wasserdichten Verschluss des Fassdeckels.
(1) Luftregler 9,5 mm (3/8 Zoll) und Manometer sind separat zu bestellen (109075).
(2) Luftregler 12,7 mm (1/2 Zoll) (104266) und Manometer (100960) sind separat zu bestellen.
(3) Fassdeckel Spundloch außermittig

222086 206656 223107

222067 243818
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Komplettgeräte für Unterbodenschutz / Rostschutz 
Fire-Ball® 300, 15:1 Komplettgeräte

Bestellinformationen
Unterbodenschutz Sprühmaskieren

Typ Mobil Mobil auf Fassroller Stationär Spundlochmontage, stationär

Behältergröße 16 kg 54 kg 180 kg 180 kg

Paket-Nr. 222077 226342 226269 224826*

Pumpe 206405 206699 206700 224825 (Edelstahlpumpe)

Dosiergeräte-Satz 222079 222079 222082 224023

Düse 286517 286517 286517 286211 / 286621

Schlauchlänge 4,6 m 4,6 m 7,6 m 7,6 m

Deckel 222058 204574 200326 -

Fahrbar mit Laufrollen - 204144 - -

Betriebsanleitung 307879/306531 307879/306531 307879/306531 308069

*  Komplettgerät 224826 mit flexiblem Kurzschlauch (224022) ausreichend für Behälter mit 180 kg. Schlauch kann für kürzere Behälter abgelängt werden.

214570 Aluminiumilter 60 Mesh (3/8 NPT(I) Einlass, 1/4 NPT(I) Auslass). Zulässiger Betriebsüberdruck: 210 bar (3000 psi)

Ersatz-Filterelemente (Edelstahl) 3er/25er-Pack    |   238435/238436  30 Mesh   |   238437/238438  60 Mesh   |   238439/238440  100 Mesh

202577 Z-Drehgelenk bietet größtmögliche Bewegungsfreiheit für unzugängliche Stellen. Adapter 155570 auf Spritzpistole 234237 ist separat zu bestellen.

206496 Düsenverlängerung für 360° Sprühnebel auch in nicht einsehbare Bereiche. Länge 99 cm (30-3/4 Zoll) x 7/8-14(I) Ende. Düse 206502, Größe 0,043.

234237 4-Finger Silberne Spritzpistole mit Düsenschutz 243161 und Düse 286517. 310 bar (4500 psi), Einlass x 3/8 NPT(I). Adapter 155570 und gerade 
Verlängerung müssen separat dazubestellt werden für Anschluss der Spritzpistole an Schlauch 1/ Zoll (mbe).

239966 Spundlochadapter

226269

224826

Merkmale und Vorteile
•  Verfügbar in Stahl für Materialien auf Mineralölbasis oder in Edelstahl  

für Materialien auf Wasserbasis

• Mit robustem Luftmotor für störungsfreien Betrieb

Typische Anwendungsbereiche
•  Unterbodenschutz, Rostschutz und schalldämmende Materialien

• Autohändler, LKW-Händler

• Ölwechsel- und Servicewerkstatt

• Wartung von Fahrzeuglotten

Typische Materialien
• Unterbodenschutz und Rostschutz 
(Chemische Verträglichkeit des Unterbodenschutzes mit materialberührten Teilen der Pumpe unbedingt vorher  
prüfen Wenden Sie sich an den Materialhersteller oder fragen Sie direkt bei Graco nach unter +32 89 770 700)
 

Zulässiger Betriebsüberdruck......................................................................... 186 bar (2700 psi)
Effektiver Durchmesser des Luftmotorkolbens ............................................................... 76,2 mm
Betriebsbereich ...................................................................................2,8-12,5 bar (40-180 psi)
Förderleistung bei Dauerbetrieb ..................................................................................0,27 l/min
Luftverbrauch bei 7 bar (100 psi) ca. ................................................................................17 cfm
Größe der Lufteinlassöffnung ...................................................................................... 3/8 NPT(I)
Materialauslass .......................................................................................................... 1/4 NPT(I)
Materialeinlassöffnung nicht-Edelstahl-Pumpe ..........................................1 NPT (gerader Einlass)
Materialeinlass für 224825 (Pumpe Edelstahl) ......................................... 1 NPT (Einlass, geriffelt)
Materialberührte Teile nicht-Edelstahl-Pumpe ..........................Stahl, Aluminium, PTFE, Kautschuk
Materialberührte Teile für Pumpe Edelstahl .............. Edelstahl, Aluminium, Leder, PTFE, Kautschuk
Betriebsanleitung für Pumpen, die nicht aus Edelstahl sind .............................................  306531
Betriebsanleitung für Pumpen aus Edelstahl ..................................................................  308069

1200 
(83)

900 
(62)

600 
(41)

300 
(21)

=100 psi
  (6,9 bar)

=70 psi
  (4,8 bar)

=40 psi
  (2,8 bar)

0 

psi 
(bar) 

SCFM
(m3/min)

12
(0,34)

9
(0,26)

6
(0,17)

3
(0,08) gpm  0,25 0,50  0,75  1

 (l/min)  (0,95) (1,7) (2,9) (3,8)

  22 45 67
DH/min

Lufteingangsdrücke:

M
AT

ER
IA

LA
US

LA
SS

DR
UC

K

LUFTVERBRAUCH

TESTFLÜSSIGKEIT:  Leichtöl Nr. 10

90

Pumpenkennlinien Technische Daten
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Scheibenwaschflüssigkeit (WWS) und Frostschutzmittel 
Komplettgeräte-Lösung

Komplettgeräte zum Fördern speziell für vorgemischte Scheibenwaschflüssigkeit  
und Frostschutzmittel verfügbar

307 Druckluft-Doppelmembranpumpe

237161 Komplettgerät mit: 307 Membranpumpe (D31255), 1,8 m (6 ft) Luftschlauch (109125), 1,2 m (4 ft) Materialschlauch Nitrilkautschuk (220596), Luftilter 
(110146), Manometer (108190), Fitting Luftleitung (111511), 1/4 NPT Luftregler (110318), Bogen (100611), 381 mm (15 Zoll) 3/8 Zoll ID Schlauch 
(187479), Montagehalterung (190125), Adapter (156022), 1/4-18 NPT Nippel (156971), Ansaugschlauchsatz (223888), 1,8 m (6 ft) PVC-Schlauch und 304 
Edelstahl 16 Mesh Filter, Wandhalterung (224835).

237160 Enthält alle oben aufgelisteten Teile außer Membranpumpe und Wandhalterung.

Komplettgeräte zum Fördern großer Mengen Frostschutzmittel und Scheibenwaschflüssigkeit
Bezeichnung 1040 AODD 1040 AODD 716 AODD 716 AODD 

Doppeleinlass Einzeleinlass Doppeleinlass Einzeleinlass

Nummer Komplettgerät 244679 244680 244681 244682

Pumpe 647016 647016 243669 241906

Luftregler 109075 109075 110147 110147

Anschluss Materialschlauch 115042 115042 109105 109105

Anschluss Luftschlauch 205418 205418 109125 109125

Luftabsperrventil 110224 110224 110223 110223

Wandhalterung 24C637 24C637 224835 224835

Doppeleinlass 685984 – – –

Ansaugsatz 2-236054 236054 2-236054 236054

Wärmeableitungssatz 238428 238428 113497 113497

Betriebsanleitung 309353 309353 309353 309353
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Dyna-Star® und Power-Star™ Pumpen 
Für Ölanwendungen

Merkmale und Vorteile
• Zum Einbau in vorhandene Hydrauliksysteme mobiler Großgeräte

• Arbeitet leiser als Druckluftpumpen und benötigt keinen Schalldämpfer

• Benötigt keinen Druckluftkompressor

• Mit Selbstschmierung für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit

•  Hubwechsel der Hydrauliklüssigkeit ist schneller und weniger pulsierend, dadurch 

ergibt sich ein gleichmäßiger Auslassdruck auch bei langen Leitungswegen

Typische Anwendungsbereiche
• Niederdruck, große Ölvolumina

• Hochdruck, große Fettmengen

• LKW-Händler

• Wartung von Fahrzeuglotten

• Werkstätten

• Fertigungsanlagen

• Schmierfahrzeuge

• Bergbau

Typische Materialien
• Mineral- und Synthetiköle

• Fett bis NLGI-Klasse 2

Bestellinformationen Komplettgeräte für Öl

Ölanwendungen Power-Star, 1:1 Dyna-Star®, 1:1 Dyna-Star, 1:1 Dyna-Star, 1/4:1 Dyna-Star, Edelstahl, 1:1

Fassgröße Universal Universal 200 l Spundloch- oder 
Deckelmontage Universal Universal

Nummer Pumpe 236754 224741 224742 236753 237653

Max. Eingangsdruck 103 bar (1500 psi) 103 bar (1500 psi) 103 bar (1500 psi) 103 bar (1500 psi) 70 bar (1000 psi)

Max. Eingangsmenge 
Hydrauliklüssigkeit 45,4 l/min 11,4 l/min 11,4 l/min 11,4 l/min 11,4 l/min

Max. Ausstoßleistung 45,4 l/min 11,4 l/min 11,4 l/min 37,9 l/min 11,4 l/min

Max. DH/min 60 60 60 60 60

Max. Materialausstoßdruck 102 bar (1500 psi) 102 bar (1500 psi) 102 bar (1500 psi) 26 bar (375 psi) 102 bar (1500 psi)

Hydraulik-Zufuhrleitung 3/4 NPT 3/8 NPT 3/8 NPT 3/8 NPT 3/8 NPT(I)

Hydraulikrücklaufanschluss 1-1/4 NPT 3/4 NPT 3/4 NPT 3/4 NPT 3/4 NPT

Materialauslass 1/2 NPT 1/2 NPT 1/2 NPT 1/2 NPT 1/2 NPT(I)

Materialeinlass 1-1/2 NPT 1-1/2 NPT 1-1/2 NPT 1-1/2 NPT 1-1/2 NPT

Max. Materialeinlasstemperatur 54 °C 54 °C 54 °C 54 °C 54 °C

Betriebsanleitung 308391 308155 308155 308390 308155

Anwendungen Fördern großer 
Mengen Öl Ölextrusion Ölextrusion Fördern großer 

Mengen Öl Frostschutzmittelextrusion
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Dyna-Star® und Viscount® II Pumpen 
Für Öl- und Fettanwendungen

236754

224741

247540

222902

Bestellinformationen Komplettgeräte für Fett
Fettanwendungen Dyna-Star, 5:1 Dyna-Star, 10:1 Viscount II, 2.4:1

Artikel-Nr. – Fassgröße
224912 – 16 kg
224751 – 55 kg
224752 – 180 kg

247540 – 27 kg
247443 – 55 kg
247450 – 180 kg

222902 – 180 kg

Max. Eingangsdruck 102 bar (1500 psi) 41 bar (600 psi) 102 bar (1500 psi)

Max. Eingangsmenge Hydrauliklüssigkeit 11,4 l/min 11,4 l/min 45,4 l/min

Max. Förderleistung Fettextrusion 1,8 kg/min 0,5 kg/min 20,4 kg/min

Max. DH/min 60 60 60

Max. Materialausstoßdruck 517 bar (7500 psi) 517 bar (7500 psi) 159 bar (2300 psi)

Hydraulik-Zufuhrleitung 3/8 NPT 3/4-16 Zoll JIC (37º Konus) 3/4 NPT

Hydraulikrücklaufanschluss 3/4 NPT 3/4 NPT 1 NPT

Materialauslass 1/2 NPT 1/2 NPT 1-1/2 NPT

Max. Einlasstemperatur 
Hydrauliklüssigkeit 54 °C 93 ºC 54 °C

Betriebsanleitung 308156 312350 308149

Zubehör
Folgeplatten Deckel Deckelniederhalter

224916 Folgeplatte für 16 kg 224915 Deckel für 16 kg 222060* Deckelniederhalter für 55 kg

223700 Folgeplatte für 55 kg 204574 Deckel für 55 kg 207366** Deckelniederhalter für 180 kg

223701 Folgeplatte für 180 kg 200326 Deckel für 180 kg *In Verbindung mit Niederhalte-Satz 222061   
**In Verbindung mit Niederhalte-Satz 207361

Hydraulikregler (wird für jede Pumpe benötigt)

236864 Dyna-Star Materialsteuerung [102 bar (1500 psi), 11,4 l/min (3 gpm)]. Enthält: Hydraulikverteiler mit Druckreduzierventil, Durchlussregelventil, Manometer, 
Kugelhähne und 0,9 m (3 ft) Zufuhr- und Rücklaufschläuche. Betriebsanleitung: 308395.

236865 Power-Star und Viscount II Materialsteuerung [102 bar (1500 psi); 45,4 l/min (12 gpm)]. Enthält: Hydraulikverteiler mit Druckreduzierventil, 
Durchlussregelventil, Manometer, Kugelhähne und 0,9 m (3 ft) Zufuhr- und Rücklaufschläuche. Betriebsanleitung: 308395.

237904 1:1 Dyna-Star Thermoventil, 110 bar (1600 psi)

235998 Mini Fire-Ball 225, 3:1 Thermoventil mit zulässigem Betriebsüberdruck von 41 bar (600 psi)
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226289

60 Liter Komplettgeräte zum Dosieren mit oder ohne Volumenzähler
Für manuelles Dosieren von Öl aus Großgebinden am Anwendungsort.

Bezeichnung
Mobile Dosierstation für 
Automatikgetriebeöl mit 

Volumenzähler

Mobile Dosierstation 
für Getriebeöl mit 

Volumenzähler

Dosierstation für Getriebeöl mit 
Volumenzähler auf Fahrgestell

Stationäre Getriebeöldosierung 
ohne Volumenzähler

Mobile Getriebeöldosierung 
ohne Volumenzähler

Paket-Nr. 225880 225376 225384 225380 225378 *

Nur Pumpe 204867 204867 204867 204867 204867

Dosiergeräte-Satz mit Volumenzähler 239707 239705 239705 - -

Dosiergeräte-Satz - - - 214658 214658

Schlauchdurchmesser - - 12,7 mm (1/2 Zoll) 12,7 mm (1/2 Zoll) 12,7 mm (1/2 Zoll)

Schlauchlänge - - 1,8 m 1,8 m 1,8 m

Fassdeckel 204574 204574 204574 204574 204574

Fahrbar mit Laufrollen 203622 203622 - - 203622

Fahrgestell - - 203650 - -

Betriebsanleitung 306436 306436 306436 306436 306436
* Hydraulisch, kann zur Dosierung von Getriebeöl verwendet werden.

225880

225376

225384

225380

225378

Komplettpaket Abschmierstation für Behälter mit 20 Liter
Zur Montage auf Standardbehälter mit 20 Litern Inhalt (ohne Behälter). Zufuhrschlauch mit gekrümmter Düse, die in Deckelöffnung aufbewahrt wird.

Bezeichnung Kostengünstige Getriebeöl-Dosiervorrichtung (Materialabgabe 47,3 bis 56,2 ml pro Hub)

Paket-Nr. 226289

Schlauchlänge 1,2 m

Betriebsanleitung 306875
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Handpumpen 
Für die Materialförderung

Manuelles Dosieren aus Großgebinden

Bezeichnung
Abschmiergerät

mit Booster-Pistole
Abschmiergerät

ohne Booster-Pistole
Fettpressen

Befüllungspumpe
Fettpressen

Befüllungspumpe

Behältergröße 16 kg 16 kg 16 kg 55 kg

Paket-Nr. 225914(1) 225844(1) 112197 (2) 112198 (2)

Pumpe 203702 203702 - -

Dosiergeräte-Satz 203703 203703 Fülladapter(3) Fülladapter(3)

Booster-Pistole 203697 - - -

Deckel und Folgeplatte 203701 203701 - -

Betriebsanleitung 306455 306455 - -

(1) Abgabe von 0,7 g Fett pro Pumpenhub bei einem Druck von 207 bar (3000 psi). Zum direkten Abschmieren von Fittings oder zum Befüllen einer Booster-Pistole. Für mehr Leistung bei hohen Drucken.
(2) Zum Befüllen aller Dreiweg-Fettpistolen mit Befüll-Fittings. Siehe Betriebsanleitung für Befülladapter 308306.
(3) Dosiergeräte-Satz 203703 geeignet für Anwendungen zum Direktabschmieren (ist separat zu bestellen).

225914

112197

112198

Pumpen von Großmengen aus Behältern mit 60 Litern oder Fässern mit 200 Litern(1)

Alle Pumpen werden mit Saugrohr und Spundlochadapter geliefert.

Bezeichnung Hebelpumpe(2) Drehpumpe(3) Membranhandpumpe(4)

Nummer Pumpe 114829 226290 112202

Förderleistung 0,4 l pro Abwärtshub 3,7 l mit 18 Doppelhüben 3,7 l mit 9 Doppelhüben

Geeignete Materialien Mineralöle, Frostschutzmittel Produkte auf Mineralölbasis Produkte auf Mineralölbasis(5)

Schlauchlänge - - 2,5 m (8 ft)

Betriebsanleitung 308896 306876 -
(1) Ohne Fässer
(2) Teleskop-Saugrohr zur Montage in Spundloch 2 NPT von Behältern mit 60 l oder Fässern mit 200 l. Paket mit Spundlochadapter und Ausflussrohr.
(3) Paket mit einstellbarem Spundlochadapter 2 NPT für Behälter mit 60 l oder Fässer mit 200 l. Paket mit Spundlochadapter und Ausflussrohr.
(4)  Doppeltwirkende Pumpe mit großer Förderleistung für Benzin und vergleichbare Mineralölprodukte. Passen für Fässer mit 113 l bis 200 l.  

Komplett mit Schlauch 2,4 m (8 ft) und 3/4 Zoll Fittings sowie Teleskop-Saugrohr aus Aluminium. Förderleistung ca. 3,7 Liter mit 9 Hüben.
(5) Dieses Paket ist speziell für Benzin, Diesel, Heizöl und Mineralölprodukte geeignet. NICHT geeignet für Materialien auf Wasserbasis, Lösungsmittel oder schwache Säuren.

114829

226290

112202  
(2 Zoll Spundlochadapter, (2) 3/4 Zoll NPT(I) 

Einlässe, mit Saugrohr und Schlauch)
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Schlauchaufroller 
Auswahlleitfaden

Schlauchaufroller LD-Serie SD-Serie XD-Serie Serie 700 Serie 750

Schlauchlänge Bis zu 19,8 m Bis zu 22,9 m 22,9 m 15,2 m

Typischer 
Anwendungs- 
bereich

•  Kleine Werkstätten
•  Reifen/Auspuff-

Werkstätten
•  Kleine Werkstätten für 

Ölwechsel
•  Unabhängige 

Reparaturwerkstätten
•  Industrielle 

Produktionsanlagen

•  Autohäuser
•  Händler für kleine/

mittlere LKW
•  Fuhrpark-Instandhaltung
•  Bergbau-Instandhaltung
•  Öffentliche Garagen
•  Baumaschinenwartung
•  Kleinere Werkstatt- 

fahrzeuge

•  Händler für große 
Lastwagen

•  Fuhrpark-Instandhaltung
•  Bergbau-Instandhaltung
•  Öffentliche Garagen
•  Baumaschinenwartung
•  Große Werkstatt- 

fahrzeuge
• Bergbau

•  Anspruchsvolle 
Anwendungen

•  Autohändler
•  LKW-Händler
•  Flottenservice
•  Werkstätten
•  Fertigungsanlagen
•  Schmierfahrzeuge
• Bergbau

•  Anspruchsvolle 
Anwendungen

•  LKW-Händler
• Flottenservice
• Werkstätten
• Fertigungsanlagen
• Schmierfahrzeuge
• Bergbau

Typische Materialien •  Mineral- und 
Synthetiköle

• Schmierfett
• Nur Luft
• Luft/Wasser
• Frostschutzmittel
•  Scheibenwasch- 

lüssigkeit

•  Mineral- und 
Synthetiköle

• Schmierfett
• Luft
• Wasser
• Frostschutzmittel
•  Scheibenwasch- 

lüssigkeit

•  Mineral- und 
Synthetiköle

• Schmierfett
•  Kraftstoff abpumpen
• Hochdruckreiniger
• Luft
• Wasser
• Frostschutzmittel
•  Scheibenwasch- 

lüssigkeit

•  Mineral- und 
Synthetiköle

• Luft
• Wasser
• Frostschutzmittel
•  Scheibenwasch- 

lüssigkeit
•  Altöl und gebrauchtes 

Frostschutzmittel
• Kraftstoff

•  Mineral- und 
Synthetiköle

• Wasser
• Frostschutzmittel
•  Bleifreie Kraftstoffe 

und Diesel

Gehäuse Gehäuse Gehäuse erhältlich Gehäuse erhältlich
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LD-Serie 
Schlauchaufroller mit Gehäuse

Merkmale
• Für leichte Standardanwendungen

•  Geschlossener Schlauchaufroller bietet mehr Sicherheit und Schutz -  
das kompakte Gehäuse erhöht die Lebensdauer des Schlauchs

•  Flexible Montagemöglichkeiten - hängend an Wand oder Decke, auf der Werkbank  
oder auf einem Tank - für alle ist optionales Zubehör erhältlich

•  Vollbewegliches Drehgelenk für hohen Durchluss bei minimalem Druckabfall

•  Die Federspannung kann erhöht oder verringert werden, während der Schlauch  
unter Druck steht

•  In wenigen Minuten eingebaut (mit schwenkbarer Halterung)

•  Zuführungsschlauch-Satz ist separat erhältlich (siehe Zubehör)

Bestellinformationen   Technische Daten

Anwendungen
Modell- 

nummern
Druck  

in bar (psi)
Schlauch-

Innendurchmesser x Länge
Anschlussgrößen Einlass 

BSPP(A) x Auslass BSPT(A)
Betriebs- 

temperatur
Material-

berührte Teile
Gewicht

NUR LUFT

HEL13D 17,2 (250) 6 mm x 11 m 1/4 Zoll x 35 ft 1/2 Zoll x 1/4 Zoll -10 °C – 60 º C
Aluminium,

Buna-N, Kautschuk, 
PVC

9 kg

HEL15D 17,2 (250) 6 mm x 15 m 1/4 Zoll x 50 ft 1/2 Zoll x 1/4 Zoll -10 °C – 60 º C
Aluminium,

Buna-N, Kautschuk, 
PVC

9,5 kg

LUFT/WASSER

HEL23D 17,2 (250) 10 mm x 11 m 3/8 Zoll x 35 ft 1/2 Zoll x 3/8 Zoll -17 °C – 60 ºC
Aluminium,

Buna-N, Kautschuk
10,4 kg

HEL25D 17,2 (250) 10 mm x 15 m 3/8 Zoll x 50 ft 1/2 Zoll x 3/8 Zoll -17 °C – 60 ºC
Aluminium,

Buna-N, Kautschuk
11 kg

HEL33D 17,2 (250) 12 mm x 11 m 1/2 Zoll x 35 ft 1/2 Zoll x 1/2 Zoll -17 °C – 60 ºC
Aluminium,

Buna-N, Kautschuk
10,5 kg

HEL34D 17,2 (250) 12 mm x 14 m 1/2 Zoll x 45 ft 1/2 Zoll x 1/2 Zoll -17 °C – 60 ºC
Aluminium,

Buna-N, Kautschuk
11 kg

Mineral- und 
Synthetiköle

HEM23D 124 (1800) 10 mm x 11 m 3/8 Zoll x 35 ft 1/2 Zoll x 3/8 Zoll
-17 °C – 60 ºC

(0–140º F)

Normalstahl, 
Buna-N, Kautschuk, 

UHMWPE
11,4 kg

HEM33D 124 (1800) 12 mm x 11 m 1/2 Zoll x 35 ft 1/2 Zoll x 1/2 Zoll -17 °C – 60 ºC
Normalstahl, 

Buna-N, Kautschuk, 
UHMWPE

14 kg

Fett HEH13D 345 (5000) 6 mm x 11 m 1/4 Zoll x 35 ft 3/8 Zoll x 1/4 Zoll -17 °C – 60 ºC
Normalstahl, 

Buna-N, Kautschuk, 
UHMWPE

13,2 kg

Betriebsanleitung: 313938

Abmessungen

LD-SERIE

A 180 mm

B 585 mm

C 470 mm

D 650 mm
 

Lieferumfang geschlossene  
Schlauchaufroller: Schwenkbare  
Halterung für Wand-/Deckenmontage.  

Zuführungsschlauch-Satz 
erforderlich separat erhältlich.

C

D
B

A
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SD-Serie 
Schlauchaufroller aus Verbundstoff

Merkmale
•  Entwickelt für Standardanwendungen, beispielsweise kleine Reparaturwerkstätten

•  Strukturell verstärkter Rahmen mit hoher Steiigkeit zeigt keine Verformungen  
bei der Arbeit mit dem Schlauch

•  Position des Führungsarms lässt sich zur Montage auf der Bank, an der Decke  
oder an der Wand ganz einfach verändern

•  Die Emaille-Oberläche schützt die Trommel vor Umwelteinlüssen

•  Die leichte Verbundspule aus besonders robustem Polyol ist beulen- und  
korrosionsresistent

•  Das kompakte Design passt in alle Werkbänke oder Werkzeugschränke

•  Die erhältlichen Gehäuse-Sätze sind ideal, wenn das Aussehen und der Schutz  
wichtig sind (siehe Zubehör)

• Erhältlich in sechs Farben. Die Standardfarbe ist metallic blau.

• Zuführungsschlauch-Satz ist separat erhältlich (siehe Zubehör)

Einzelständer mit Spule  
aus Verbundstoff.  

Zuführungsschlauch- 
Satz ist separat  
erhältlich.

Abmessungen

SD-SERIE

A 177 mm

B 460 mm

C 594 mm

D 488 mm

E 554 mm

F 640 mm
 

A

F E

B

C

D

Bestellinformationen Technische Daten

Anwendungen

Modellnummern nach Farbe Druck Schlauch Anschlussgröße
Betriebs- 

temperaturMetallic 
Blau

Weiß Rot Schwarz
Dunkel-

blau
Gelb bar (psi) ID

Länge
m

Einlass
NPSM(a)

Auslass

Luft, Wasser, 
Frostschutzmittel, 
Scheibenwasch- 
flüssigkeit

G
R

Ö
SS

E 
20

HRL56B HRL56A HRL56C HRL56D HRL56E HRL56F 20,7 (300) 3/8 
Zoll 20 1/2 3/8 NPT(A) -28 ºC – 87 ºC

HRL65B HRL65A HRL65C HRL65D HRL65E HRL65F 20,7 (300) 1/2 
Zoll 15 1/2 1/2 NPT(A) -28 ºC – 87 ºC

Mineral- und 
Synthetiköle

HRM65B HRM65A HRM65C HRM65D HRM65E HRM65F 138 (2.000) 1/2 
Zoll 15 1/2 1/2 NPT(A) -28 ºC – 87 ºC

Fett HRH55B HRH55A HRH55C HRH55D HRH55E HRH55F 276 (4.000) 3/8 
Zoll 15 3/8 1/4 NPT(A) -40 ºC – 93 ºC

Materialberührte Teile nur leere Schlauchtrommel: verzinkter Stahl, eloxiertes Aluminium, Nitrilkautschuk
Trockengewicht: 20 kg
Betriebsanleitung: 313431
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Einzelständer mit  
Metallspule.  

Zuführungsschlauch-
Satz ist separat  
erhältlich.

SD-Serie 
Schlauchaufroller Stahl

Merkmale
•  Für den täglichen Einsatz bei Händlern, im Flottenservice und in Wartungseinrichtungen
•  Der speziell entwickelte Rahmen aus hochfestem Stahl kann weder verformt noch verbogen  

werden
•  Langlebige Feder mit gleichbleibender Spannung über die gesamte Abrollstrecke
•  Flexible Positionierung des Führungsarms zur Montage auf einer Werkbank, an einer Decke  

bzw. Wand oder an einem Nutzfahrzeug
• Stahlrolle für anspruchsvolle Anwendungen
•  Offene, schwenkbare Schlauchdurchführung garantiert hohen Flüssigkeitsdurchsatz  

bei minimalem Druckverlust
•  Die erhältlichen Gehäusesätze sind ideal, wenn das Aussehen und der Schutz wichtig sind
• Erhältlich in sechs Farben. Die Standardfarbe ist metallic blau.
•  Zuführungsschlauch-Satz ist separat erhältlich (siehe Zubehör)

A

F E

B

C

D

Abmessungen
SD-SERIE GRÖSSE 10

A 177 mm

B 412 mm

C 533 mm

D 435 mm

E 495 mm

F 571 mm

SD-SERIE GRÖSSE 20

A 177 mm

B 460 mm

C 594 mm

D 488 mm

E 554 mm

F 640 mm

Bestellinformationen Technische Daten

Anwendungen
Modellnummern nach Farbe Druck Schlauch Anschlussgröße

Betriebs- 
temperaturMetallic 

Blau Weiß Rot Schwarz Dunkel- 
blau Gelb bar (psi) ID

(Zoll)
Länge
m (ft)

Einlass
NPSM(A) Auslass

Luft, Wasser, 
Frostschutz-

mittel, 
Scheiben-
wasch-

lüssigkeit

GR
ÖS

SE
 10

HPL23B HPL23A HPL23C HPL23D HPL23E HPL23F 20,7 (300) 3/8 11 (35) 1/2 3/8 NPT(A)

-28 ºC – 87 ºC

HPL25B HPL25A HPL25C HPL25D HPL25E HPL25F 20,7 (300) 3/8 15 (50) 1/2 3/8 NPT(A)

HPL33B HPL33A HPL33C HPL33D HPL33E HPL33F 20,7 (300) 1/2 11 (35) 1/2 1/2 NPT(A)

GR
ÖS

SE
 20 HPL56B HPL56A HPL56C HPL56D HPL56E HPL56F 20,7 (300) 3/8 20 (65) 1/2 3/8 NPT(A)

HPL65B HPL65A HPL65C HPL65D HPL65E HPL65F 20,7 (300) 1/2 15 (50) 1/2 1/2 NPT(A)

Mineral- oder 
Synthetiköle

GR
ÖS

SE
  1

0 HPM33B HPM33A  HPM33C  HPM33D HPM33E  HPM33F 138 (2000) 1/2 11 (35) 1/2 1/2 NPT(A)

HPM3BB* HPM3BA* HPM3BC* HPM3BD* HPM3BE* HPM3BF* 138 (2000) 1/2 11 (35) 1/2 1/2 NPSM(I)

GR
ÖS

SE
 20 HPM65B HPM65A HPM65C HPM65D HPM65E HPM65F 138 (2000) 1/2 15 (50) 1/2 1/2 NPT(A)

HPM6DB* HPM6DA* HPM6DC* HPM6DD* HPM6DE* HPM6DF* 138 (2000) 1/2 15 (50) 1/2 1/2 NPSM(I)

Fett

GR
ÖS

SE
 10

HPH15B HPH15A HPH15C  HPH15D HPH15E  HPH15F 345 (5000) 1/4 15 (50) 3/8 1/4 NPT(A)

-40 ºC – 93 ºC

HPH23B HPH23A HPH23C HPH23D HPH23E HPH23F 276 (4.000) 3/8 11 (35) 3/8 1/4 NPT(A)

HPH1DB* HPH1DA* HPH1DC* HPH1DD* HPH1DE* HPH1DF* 345 (5.000) 3/8 11 (35) 3/8 1/4 NPT(I)

GR
ÖS

SE
 20 HPH55B HPH55A HPH55C HPH55D HPH55E HPH55F 276 (4.000) 3/8 15 (50) 3/8 1/4 NPT(A)

HPH5DB* HPH5DA* HPH5DC* HPH5DD* HPH5DE* HPH5DF* 276 (4.000) 3/8 15 (50) 3/8 1/4 NPT(I)

* Leere Trommel; der Schlauch ist separat erhältlich
Materialberührte Teile, nur leere Schlauchtrommel: verzinkter Stahl, Stahl, Nitrilkautschuk               Trockengewicht: 23,5 kg               Betriebsanleitung: 313431 
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XD-Serie 
Schlauchaufroller

Merkmale
•  Ausgelegt für anspruchsvolle Anwendungen, wie z. B. mobile Tankwagen oder  

Wartungsarbeiten an Großgeräten mit kleiner Standläche, damit mehr Spulen in den engen 
Raum eines Schmierfahrzeugs passen

• Stabiler Doppelständerrahmen für anspruchsvolle Anwendungen

•  Die langlebige Feder ist zum Schutz vor Wettereinwirkungen gekapselt

•  Die robuste Rolle aus Stahl ist für einen reibungslosen Betrieb kugelgelagert

• Verfügbar in vier Farben. Die Standardfarbe ist metallic blau.

•  Auch ohne Führungsarme für Deckenmontage erhältlich (siehe Installationsanleitung)

•  Zuführungsschlauch-Satz ist separat erhältlich (siehe Zubehör)

•  Installationsanleitung: 3A0138

A

Grösse 10

Grösse 20

Grösse 30

Abmessungen
XD-SERIE GRÖSSE 10

A 196 mm

B 412 mm

C 533 mm

D 457 mm

E 470 mm

F 571 mm

F

E

B
C

D

A

XD SERIE GRÖSSE 20

A 196 mm

B 460 mm

C 594 mm

D 508 mm

E 533 mm

F 640 mm

XD-SERIE GRÖSSE 30

A 229 mm

B 546 mm

C 659,45 mm

D 561,73 mm

E 588 mm

F 700,82 mm

F
E

B

C

D

HINWEIS: Schlaucheinlasssatz für alle XD-Schlauchtrommeln separat erhältlich.
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XD-Serie 
Schlauchaufroller

Bestellinformationen Technische Daten

Anwendungen
Modellnummern nach Farbe Druck Schlauch Anschlussgröße

Betriebs- 
temperaturMetallic Blau Weiß Gelb Wüstensand bar (psi)

ID 
Zoll

Länge
m

Einlass
Zoll

Auslass
Zoll

Luft, Wasser, 
Frostschutz-
mittel, 
Scheiben- 
wasch- 
flüssigkeit

GR
ÖS

SE
 10 HSL25B HSL25A HSL25F HSL25G 20,7 (300) 3/8 15 1/2 NPSM(A) 3/8 NPT(A) -28 °C – 87 ºC

HSL33B HSL33A HSL33F HSL33G 20,7 (300) 1/2 11 1/2 NPSM(A) 1/2 NPT(A) -28 °C – 87 ºC

GR
ÖS

SE
 20 HSL56B HSL56A  HSL56F HSL56G 20,7 (300) 3/8 20 1/2 NPSM(A) 3/8 NPT(A) -28 °C – 87 ºC

HSL65B HSL65A HSL65F HSL65G 20,7 (300) 1/2 15 1/2 NPSM(A) 1/2 NPT(A) -28 °C – 87 ºC

GR
ÖS

SE
 30 HSLC8B HSLC8A HSLC8F HSLC8G 20,7 (300) 1/2 23 1/2 NPSM(A) 1/2 NPT(A) -40 °C – 82 ºC

HSLD5B HSLD5A HSLD5F HSLD5G 20,7 (300) 3/4 15 3/4 NPSM(A) 3/4 NPT(A) -40 °C – 82 ºC

Mineral- und 

Synthetiköle

GR
ÖS

SE
 10 HSM33B HSM33A HSM33F HSM33G 138 (2.000) 1/2 11 1/2 NPSM(A) 1/2 NPT(A) -28 °C – 87 ºC

HSM3BB * HSM3BA * HSM3BF * HSM3BG * 138 (2.000) 1/2 11 1/2 NPSM(A) 1/2 NPT(I) -28 °C – 87 ºC

GR
ÖS

SE
 20 HSM65B HSM65A HSM65F HSM65G 138 (2.000) 1/2 15 1/2 NPSM(A) 1/2 NPT(A) -28 °C – 87 ºC

HSM6DB * HSM6DA * HSM6DF * HSM6DG * 138 (2.000) 1/2 15 1/2 NPSM(A) 1/2 NPT(I) -28 °C – 87 ºC

GR
ÖS

SE
 30

**

HSMC8B HSMC8A HSMC8F HSMC8G 1.500 (103) 1/2 23 1/2 NPSM(A) 1/2 NPT(A) -40 °C – 82 ºC

HSMCFB * HSMCFA * HSMCFF * HSMCFG * 138 (2.000) 1/2 23 1/2 NPSM(A) 1/2 NPSM(I) -40 °C – 82 ºC

HSMD5B HSMD5A HSMD5F HSMD5G 1,250 (86) 3/4 15 3/4 NPSM(A) 3/4 NPT(A) -40 °C – 82 ºC

HSMDDB * HSMDDA * HSMDDF * HSMDDG * 138 (2.000) 3/4 15 3/4 NPSM(A) 3/4 NPSM(I) -40 °C – 82 ºC

Fett

GR
ÖS

SE
 10 HSH15B HSH15A HSH15F HSH15G 345 (5.000) 1/4 15 3/8 NPSM(A) 1/4 NPT(A) -40 ºC – 93 ºC

HSH1DB * HSH1DA * HSH1DF * HSH1DG * 345 (5.000) 3/8 11 3/8 NPSM(A) 3/8 NPT(I) -40 ºC – 93 ºC

GR
ÖS

SE
 20 HSH55B HSH55A HSH55F HSH55G 276 (4.000) 3/8 15 3/8 NPSM(A) 1/4 NPT(A) -40 ºC – 93 ºC

HSH5DB* HSH5DA* HSH5DF* HSH5DG* 345 (5.000) 3/8 15 3/8 NPSM(A) 3/8 NPSM(I) -40 ºC – 93 ºC

GR
ÖS

SE
 30

** HSHC5B HSHC5A HSHC5F HSHC5G 345 (5.000) 1/2 15 1/2 NPSM(A) 1/2 NPT(A) -40 °C – 82 ºC

HSHCDB * HSHCDA * HSHCDF * HSHCDG * 345 (5.000) 1/2 15 1/2 NPSM(A) 1/2 NPSM(I) -40 °C – 82 ºC

Hochdruck- 

reiniger GR
ÖS

SE
 30 HSPB8B HSPB8A HSPB8F HSPB8G 276 (4.000) 3/8 23 1/2 NPSM(A) 3/8 NPT(A) -28 °C –107 ºC

HSHFFB * HSHFFA * HSHFFF * HSHFFG * 276 (4.000) 3/8 23 1/2 NPSM(A) 3/8 NPSM(I) -28 °C –107 ºC

Kraftstoff/
Entleerung GR

ÖS
SE

 30

HSLE3B HSLE3A HSLE3F HSLE3G 8,6 (125) 1 9 3/4 NPSM(A) 1 NPT(A) -40 °C – 49 ºC

Trockengewicht max. mit Schlauch: XD10 = 24,5 kg, XD20 = 27 kg, XD30 = 44,5 kg
Materialberührte Teile nur leere Schlauchtrommel: verzinkter Stahl, eloxiertes Aluminium, Nitrilkautschuk
Betriebsanleitungen: XD10 und XD20: 313431, XD30: 3A0138
* Leere Trommel; der Schlauch ist separat erhältlich
** Nicht für Überkopfmontage. Max. Einbauhöhe 2,13 m.
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700 Serie
Schlauchaufroller

Abmessungen
700 SERIE

A 628 mm

B 609 mm

C 300 mm

Merkmale
• Vollbewegliches Drehgelenk für ungehinderten Flüssigkeitsdurchsatz

• Für Schlauchlängen bis max. 23 m

• Mit standfesten Hochleistungskugellagern statt Gleitlagern

• Leichtes Rückspulen mit minimaler Schlauchführung

Typische Materialien
• Mineral- und Synthetiköle

• Luft

• Wasser

• Frostschutzmittel

• Scheibenwaschlüssigkeit

• Altöl

• Frostschutzmittel, gebraucht

A

B

C

237875 mit 237932  
Zubehörsatz für Deckenmontage. 
Enthält Teile, die für eine  
Deckenmontage benötigt werden.

Technische Daten

Einlass  
NPSM(A)

Auslass  
NPT(A)

Zulässiger 
Betriebsüberdruck 

bar (psi)

Max. zulässiges 
Vakuum

Betriebs- 
temperatur

Materialberührte 
Teile

Gewicht  
(ohne Zubehör)

Betriebsanleitung

1 NPT(I) 1 NPT(I) 103 (1500)
(ohne Zubehör) 24 Zoll Hg -40 ºC bis 82 ºC Stahl, Buna 46,7 kg 308546

 

Bestellinformationen
Schlauchaufroller, Mitteldruck für Ölextrusion, zulässiger Betriebsüberdruck 103 bar 
(1500 psi)

237728 Nur Schlauchaufroller

237875 Schlauchaufroller mit Schlauch 12,7 mm x 23 m

237879 * Schlauchaufroller mit Schlauch 19,1 mm x 23 m

Schlauchaufroller für Ölentleerung und Ölextrusion, Mitteldruck,  
zulässiger Betriebsüberdruck 14,6 bar (212 psi)

241910 *
Schlauchaufroller mit 25,4 mm x 15 m (1 Zoll x 50 ft) Schlauch,  
0,3 m (24 Zoll) Hg Unterdruck

Schlauchaufroller Kraftstoffextrusion, Mitteldruck, zulässiger Betriebsüberdruck 8,6 bar 
(125 psi)

237884 * Schlauchaufroller mit Schlauch 25,4 mm x 15 m (1 Zoll x 50 ft)

* Nicht für Überkopfmontage.
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Technische Daten
• Große Hochleistungsrolle

•  Lackierung in Industriequalität, abriebfest und korrosionsbeständig

• Durchlussachse

• Robuste Halterungen und Federn

• Stabile Befestigungsplatte und Schlauchtrommeln

• Robuste Sperrmechanik

Typische Materialien
• Kraftstoffe verbleit/unverbleit, Diesel

• Mineral- und Synthetiköle

• Wasser

• Frostschutzmittel

Serie 750
Schlauchaufroller

F
H

G

E

D

B

A

C

Abmessungen
Serie 750

A 667 mm

B 667 mm

C 556 mm

D 349 mm

E 616 mm

F 445 mm

G 562 mm

H 343 mm

Technische Daten

Einlass  
NPSM(A)

Auslass  
NPT(A)

Zulässiger Betriebs- 
überdruck bar (psi)

Schlauchkapazität
Betriebs-

temperatur
Materialberührte 

Teile
Gewicht  

(ohne Zubehör)
Betriebsanleitung

1-1/2 NPT(I) 1-1/2 NPT(I) 26 bar
(375 psi)

15,2 m x 1,50 Zoll 
ID Schlauch 65 ºC Stahl, Buna 63 kg 309442

Bestellinformationen
Schlauchaufroller für große Materialmengen, zulässiger Betriebsüberdruck 8,6 bar (125 psi)

245410 Nur Schlauchaufroller
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Komplettgeräte 
Schlauchaufroller

Komplettgeräte Schlauchaufroller SD mit Gehäusesatz

Sp
ul

e 
au

s 
Ve

rb
un

ds
to

ff Anwendung SD Komplettgeräte Schlauchaufroller Schlaucheinlasssatz Weißes Gehäuse Dosierventil

Luft/Wasser 24B812 HRL56B 218549 24A218 –

Luft 24B813 HRL56B 218549 24A218 218545

Wasser 24B814 HRL56B 218549 24A218 180685/150287

Motoröl 24B815 HRM65B 218549 24A218 –

Fahrgestellfett 24B816 HRH55B 218550 24A218 –

Komplettgeräte Schlauchaufroller LD geschlossen 
Anwendung Komplettgeräte Spule Schlaucheinlasssatz Dosierventil / Volumenzähler

Motoröl 24D197 HEM33D 24C538 LDM5 mit starrer Verlängerung und Abzugbügelschutz (256215)

Motoröl 24D198 HEM33D 24C538 LDM5 mit flexibler Verlängerung und Abzugbügelschutz (258693)

Motoröl 24D199 HEM33D 24C538 LDP5 mit starrer Verlängerung und Abzugbügelschutz (256216)

Motoröl 24D200 HEM33D 24C538 LDP5 mit flexibler Verlängerung und Abzugbügelschutz (258694)

Komplettgeräte Schlauchaufroller SD mit Gehäusesatz

St
ah

ls
pu

le

Anwendung SD Komplettgeräte Schlauchaufroller Schlaucheinlasssatz Weißes Gehäuse Dosierventil / Volumenzähler Fitting

Luft/Wasser 24D989 HPL23B 218549 24A217 – –

Luft/Wasser 24D990 HPL25B 218549 24A217 – –

Luft/Wasser 24D991 HPL33B 218549 24A217 – –

Luft 24D992 HPL23B 218549 24A217 218545 –

Wasser 24D993 HPL23B 218549 24A217 180685 150287

Wasser 24D994 HPL33B 218549 24A217 180685 159842

Motoröl 24D995 HPM33B 218549 24A217 – –

Motoröl 24D996 HPM33B 218549 24A217 255350 –

Motoröl 24D997 HPM33B 218549 24A217 255348 –

Komplettgeräte Schlauchaufroller SD ohne Gehäusesatzt

St
ah

ls
pu

le

Anwendung SD Komplettgeräte Schlauchaufroller Schlaucheinlasssatz Gehäuse Dosierventil / Volumenzähler Fitting

Luft 24D998 HPL23B 218549 – 218545 –

Wasser 24D999 HPL23B 218549 – 180685 150287

Motoröl 24E001 HPM33B 218549 – 255350 –

Motoröl 24E002 HPM33B 218549 – 255348 –
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Zubehör 
Für Schlauchaufroller der Serien LD, SD und XD

Schlaucheinlasssätze  
für LD-Schlauchaufroller geschlossen

Fü
r 

B
SP

-A
ns

ch
lü

ss
e

Artikel- 
nummer

Beschreibung 
Schlaucheinlass

Passend für 
Schlauchaufroller

Druck
bar (psi)

Schlauch-ID
mm (Zoll)

Länge
mm

Schlaucheinlass
Zoll

Schlauchauslass
Zoll

24C437 Luft HEL13D 17,2 (250) 1/4 (6) 915 mm 1/4 BSPT(A) 1/4 BSPT(A)

24C437 Luft HEL15D 17,2 (250) 1/4 (6) 915 mm 1/4 BSPT(A) 1/4 BSPT(A)

24C438 Luft/Wasser HEL23D 17,2 (250) 1/2 (12) 915 mm 1/2 BSPT(A) 3/8 BSPT(A)

24C438 Luft/Wasser HEL25D 17,2 (250) 1/2 (12) 915 mm 1/2 BSPT(A) 3/8 BSPT(A)

24C440 Öl HEM23D 124 (1.800) 1/2 (12) 915 mm 1/2 BSPT(A) 3/8 BSPT(A)

24C440 Öl HEM33D 124 (1.800) 1/2 (12) 915 mm 1/2 BSPT(A) 1/2 BSPT(A)

24C442 Fett HEH13D 345 (5.000) 1/4 (6) 915 mm 1/4 BSPT(A) 1/4 BSPT(A)
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24C443 Luft HEL13D 17,2 (250) 1/4 (6) 915 mm 1/4 NPT(A)* 1/4 NPT(A)*

24C443 Luft HEL15D 17,2 (250) 1/4 (6) 915 mm 1/4 NPT(A)* 1/4 NPT(A)*

24C444 Luft/Wasser HEL23D 17,2 (250) 3/8 (10) 915 mm 1/2 NPT(A)* 3/8 NPT(A)*

24C445 Luft/Wasser HEL25D 17,2 (250) 1/2 (12) 915 mm 1/2 NPT(A)* 1/2 NPT(A)*

24C537 Öl HEM23D 124 (1.800) 3/8 (10) 915 mm 1/2 NPT(A)* 3/8 NPT(A)*

24C538 Öl HEM33D 124 (1.800) 1/2 (12) 915 mm 1/2 NPT(A)* 1/2 NPT(A)*

24C539 Fett HEH13D 345 (5.000) 1/4 (6) 915 mm 1/4 NPT(A)* 1/4 NPT(A)*

* NPT Schlauchanschluss bei Verwendung von Adapter BSP auf NPT (enthalten)

Montageschienen
Die Montageschienen bieten Platz für bis zu sechs Schlauchaufroller (einschließlich aller Teile,  
die zum Befestigen der Schlauchaufroller an Wand oder Decke erforderlich sind)

Beschreibung
Montageschienen

1 Schlauch-
aufroller

2 Schlauch-
aufroller

3 Schlauch-
aufroller

4 Schlauch-
aufroller

5 Schlauch-
aufroller

6 Schlauch-
aufroller

SD10 und SD20* 24A934 24A935 24A936 24A937 24A938 24A939

XD10 und XD20 24A219 24A220 24A221 — — 24A222

Gehäusesatz 203521 203522 203523 203524 203525 203526

* Zur Verwendung ohne Gehäusesatz

Schlauchaufroller-Gehäuse
•  Gehäuse für SD-Einzelständerspulen
•  Gehäuse bieten Schutz und verlängern die Lebensdauer von Schläuchen und Lagern

Gehäusesätze für

eine Spule

Artikelnummern nach Farbe

Weiß* Metallic Blau Rot Schwarz Dunkelblau Gelb

Gehäuse, Größe 10 24A217 24A940 24A941 24A942 24A943 24A944

Gehäuse, Größe 20 24A218 24A945 24A946 24A947 24A948 24A949

Verschlusskappen, 
Gehäuse Größe 10 (2) – – – 24A950 – –

Verschlusskappen, 
Gehäuse Größe 20 (2) – – – 24A951 – – 

Transport-, Werkbank- oder 
Wandmontagesäule 24C772

Schlaucheinlasssatz für  
LD-Schlauchaufroller geschlossen

Bestellinformationen
LD geschlossen Montagehalterungen

24E506 Ortsfeste /Stationäre Decken-/
Wandmontage

24C772 Transport-, Werkbank- oder 
Wandmontagesäule

Montageschienen

Stationäre Decken-/
Wandhalterung 24E506
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Zubehör 
Für Schlauchaufroller der Serien SD, XD, 700 und 750s

Schlauchaufroller, Mitteldruck, Ölextrusion, zulässiger Betriebsüberdruck 103 bar (1500 psi)

218591 Reparatursatz Schlauchaufroller

Halterung für Extrusionsventile

224444 Für den Anbau seitlich am Schlauchaufroller. Zum Einhängen von Extrusionsventilen ohne 
Dosiergerät /Volumenzähler und Extrusionsventile für hohen Durchsatz

Metallschilder-Sätze (enthalten ein 1,9 cm x 10,8 cm Metallschild und Montagematerial)

218670 Motoröl 218675 Luft

218671 Fett 218676 Wasser

218672 Getriebeöl 218677 Frostschutzmittel

218673 Automatikgetriebeöl 218678 Entleeren

218674 Hydrauliklüssigkeit

Selbstklebende Etiketten zur Kennzeichnung

180698
Satz mit: Etiketten für Schlauchaufroller in der Größe 25,4 mm x 127 mm für Frostschutzmittel, 
Wasser, SAE 5-40, SAE 10-40, SAE 20W, Hydrauliklüssigkeit, Getriebeöl, SAE 10W, SAE 10-30, 
SAE 30W, Dexron, Luft, Fahrgestell, Automatikgetriebeöl

237932* Zubehörsatz für Deckenmontage mit allen erforderlichen Teilen für die Deckenmontage eines 
Schlauchaufrollers (pro Aufroller wird ein Satz benötigt).

237944* Satz mit Montagesockel und Zubehör für Deckenmontage eines Schlauchaufrollers 
(ohne Aufroller).

109064 Schlaucheinlasssatz 1 (mbe) x 71 cm

*Erforderlich bei Deckenmontage

Bestellinformationen
Adaptersätze zum Nachrüsten

24A224 Enthält alle Teile zum Befestigen des Schlauchaufrollers an der vorhandenen 500 Serie

24C100
Enthält alle Teile zum Umbauen von SD-10-Schlauchaufrollern auf vorhandene Gehäuse 

der Serie 250

Montagewinkel

204741
Fixiert den Halter am I-Träger ohne Bohren. Für 1-3 Schlauchtrommeln sind zwei 
Montagewinkel erforderlich; drei Montagewinkel für 4-6 Schlauchtrommeln.

Kugelarretierungs-

Satz
Typischer Schlauch-ID

222225* Für Schlauch mit 6,4 mm (1/4 Zoll) Innendurchmesser

218340* Für Schlauch mit 6,4 - 9,5 mm (1/4 - 3/8 Zoll) Innendurchmesser

218341* 0,782 ID wird verwendet für Schlauch 9,5 mm und 12,7 mm (3/8 Zoll und 1/2 Zoll)

237872 1,0 ID wird verwendet für Schlauch 15,9 mm (5/8 Zoll)

237873 1,123 ID wird verwendet für Schlauch 15,9 mm (5/8 Zoll)

237874 1,374 ID wird verwendet für Schlauch 15,9 mm (5/8 Zoll)

24D132 Für Schlauch mit 9,5 mm (3/8 Zoll) Außendurchmesser

24D133 Für Schlauch mit 12,7 mm (1/2 Zoll) Außendurchmesser

*Nicht geeignet für Schlauchaufroller XD30, 700 oder 750

Schlaucheinlasssätze 
für Schlauchaufroller 
SD und XD

Bezeichnung
Druck in 
bar (psi)

Schlauch-
ID

mm

Länge
mm

Schlauch-
einlass

218549 Niederdruck / Mitteldruck 137 (2000) 12 (1/2) 610 (24) NPT(A)

218550 Hochdruck 276 (4000) 10 (3/8) 610 (24) NPT(A)

222417 Hochdruck 345 (5000) 6 (1/4) 610 (24) NPT(A)

 

237944

Adaptersatz zum Nachrüsten 
für Serie 500

Kugelarretierungs-Satz

Schlaucheinlasssatz für SD und 
XD offene Schlauchaufroller

Montagehalterung
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Dosiergeräte-Konsolen 

220107

Konsolen für mehrere Dosiergeräte*
6-fach Konsole

222629

Mit Gehäuseober- und Unterteil, Rollenführungen und Halterungen (1- 110236; 5- 196471) für 
1 Wasserabgabestation und 5 Dosiergeräte LDM von Graco. Abmessungen Konsole (ohne Halterungen): 
68,58 cm x 139,7 cm x 25,4 cm (BxHxT). Die Konsole erfordert eine Fußbodenöffnung von 15,2 cm x 
122,4 cm.

4-fach Konsole

223448
Mit Ober-/Unterteil des Gehäuses, Rollenführungen und Halterungen (1- 110236; 5- 196471) für 
1 Wasserventil und 3 Dosiergeräte LDM von Graco. Abmessungen Konsole (ohne Halterungen): 68,58 cm x 
139,7 cm x 25,4 cm (BxHxT). Die Konsole erfordert eine Fußbodenöffnung von 15,2 cm x 83,8 cm.

Einzelnes Materialmodul zum Nachrüsten der Konsolen

222645
Zum Nachrüsten der 4- und 6-fach Konsolen. Enthält Nachrüstmodul, Bodenplatten mit Rollenführungen für 
Modulbefestigung und ein 196471. Die Konsole erfordert eine Fußbodenöffnung von 15,2 cm x 21,6 cm. 
Abmessungen des Nachrüstmoduls: 68,5 cm x 22,86 cm x 25,4 cm (BxHxT)

*Ohne Schlauchaufroller

Zubehör für Konsolen

110236 Halterung für Wasserventil

110237 Halterung für EM6

110285 Halterung für Dosierventil mit Pistolengriff

196471 Universalhalterung für Dosiergeräte EM5 und PM5

249440 Halterung für Matrix-Dosiergeräte

222641 Reparatursatz für Rollenführung (oben)

218591 Reparatursatz für Rollenführung Bodenplatte (unten)

178670 Rolle einzeln

234423 Abschlussplatte mit 8 Schrauben

Ölzapfstation

220107

Robustes Metallgehäuse mit Einbrennlackierung. Aufbau mit Zapfhahn und Auffangwanne mit beschichteter 
Gitterplatte im Arbeitsbereich und Anschluss für Abluss. Modularer Aufbau für bis zu 2 Zapfhähne oder 
3 Dosiergeräte, zum direkten Einbau bei der Installation oder zum späteren Nachrüsten. Betriebsanleitung 
307742. Zulässiger Betriebsüberdruck 62 bar (900 psi). 57,4 cm H x 33,7 cm D x 46,5 cm W (H x T x B)

Zapfhahn-Satz

220112 Zum Nachrüsten der Ölzapfstation mit 2 oder 3 Zapfstellen, je nach Bedarf. Satz mit tropffreiem Zapfhahn, 
Verteiler und allen für die Montage erforderlichen Teilen.

Volumenzähler-Satz

239706
Jeder Zapfhahn der Ölzapfstation kann mit einem Volumenzähler bestückt werden. Der Satz enthält 
den Volumenzähler 239824 und alle zur Montage benötigten Teile. Zulässiger Betriebsüberdruck 34 bar 
(500 psi).

220110 Ersatz-Zapfhahn

222629 

222645

234423

222629

Konsole mit 
Rollenführungen 

222641

Bodenplatte mit 
Rollenführungen 

218591
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Elektronische Dosiergeräte der Serie LD 
Dosiergeräte LDM5 und LDP5

Merkmale und Vorteile
• Manuelles und voreingestelltes Dosieren

• Einheiten Liter, Quarts, Gallonen oder Pints

•  Leicht ablesbare LCD-Anzeige mit robusten, langlebigen  

Bedienungselementen

•  Robuste Konstruktion – langlebig und Stoßfest

•  Ergonomischer Handgriff – optimaler Bedienungskomfort

•  Standardmäßig Satz mit starrer Verlängerung und automatischer,  

wärmekompensierender Düse

•  Optional weitere Verlängerungssätze erhältlich

Typische Anwendungsbereiche
• Öl dosieren mit Volumenzähler • Autohändler

• LKW-Händler • Ölwechsel und Service Händler

• Wartung von Fahrzeuglotten • Werkstätten

• Nur zur Verwendung in Gebäuden • Fertigungsanlagen

Typische Materialien
• Mineral- und Synthetiköle

• Frostschutzmittel

Technische Daten
Förderleistung(1) ..............................................................................0,4 - 19 l/min
Zulässiger Betriebsüberdruck......................................................69 bar (1000 psi)
Einheiten ............................Liter, Quarts, Pints, Gallonen, (Werkseinstellung Quarts)
Gewicht ...................................................................................................1,36 kg
Einlass .............................................................................................1/2 Zoll NPT
Auslass ............................................................................................1/2 Zoll NPT
Betriebstemperaturbereich .............................................................0 °C - 48,8 ºC
Lagertemperaturbereich ...........................................................-34,4 °C - 48,8 ºC
Batterie ......................................................................................9 V Alkalibatterie
Batterielebensdauer ...................................................................................1 Jahr
Materialberührte Teile .............................Edelstahl, Nitrilkautschuk, Zink, Stahl, LCP
Druckverlust(1) ............................................................6,2 bar (90 psi) bei 19 l/min
Genauigkeit(2) ..........................................................................................± 0,5 %
Abmessungen (ohne Verlängerung) .....................28 cm x 8,3 cm x 8,3 cm (LxBxH)
......................................................................... (11 Zoll L x 3.25 Zoll W x 3.25 H)
Gesamtmenge max. ...................................................999,999 Liter oder Gallonen
Maximal gemessenes Dispensiervolumen ..................... 999.9 Einheiten (nur LDP5)
Garantie .................................................................................................. 2 Jahre
Betriebsanleitung ...................................................................................  312668

(1)  Getestet mit Leichtöl Nr. 10 bei 21 °C. Die Förderleistungen hängen ab von Materialdruck, Temperatur, 
Viskosität, Einlassfitting und Düsentyp.

(2)  Mit 9,5 l/min bei 21 ºC mit Leichtöl Nr. 10 und 3,8 l Abgabemenge.
Gegebenenfalls Neukalibrierung erforderlich. Genauigkeit im Neuzustand ± 1,25 %. Dieses Extrusionsventil 
eignet sich nicht für die Inline-Installation.

255751

258694

256215

258693

255277

256216

Bestellinformationen
LDM5 Manuelle Dosiergeräte LDP5 Dosiergerät mit Voreinstellung

255751 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, mit lexibler Verlängerung und 
Automatikdüse für Öl und Frostschutzmittel 255277 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, mit lexibler Verlängerung und 

Automatikdüse für Öl und Frostschutzmittel

256215
1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, mit starrer Verlängerung, 
Abzugbügelschutz, Manschette und Automatikdüse für Öl und 
Frostschutzmittel

256216 
1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, mit starrer Verlängerung, 
Abzugbügelschutz, Manschette und Automatikdüse für Öl und 
Frostschutzmittel

258693 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, mit lexibler Verlängerung, 
Abzugbügelschutz und Automatikdüse für Öl und Frostschutzmittel 258694 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, mit lexibler Verlängerung, 

Abzugbügelschutz und Automatikdüse für Öl und Frostschutzmittel
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SD Serie Elektronische Dosiergeräte 
Dosiergeräte und Extrusionsventile

Merkmale und Vorteile
•  Materialeinlass (½ Zoll und ¾ Zoll NPT) für normale und hohe Förderleistung

• Große LCD-Anzeige und einfache Bedienung

 – Passt sich unterschiedlichen Lichtverhältnissen an

 – Kalibrierung mittels Tastatur

•  Solide Bauweise, wird selbst härtesten Bedingungen gerecht und liefert jahrelang 

problemlose Leistung

 – Abzugsperre (Modelle SDP5 / SDP15)

 –  Strapazierfähiger Abzugbügelschutz verhindert versehentliches Auslösen

•  Bündig montierte Düsen/Ventilkonstruktion verhindert Leckagen und 

Verschmutzung

•  Entwickelt für Leckagefreien Betrieb

Typische Anwendungsbereiche
• Öl dosieren in anspruchsvollen Umgebungen

• Autohändler

• LKW-Händler

• Ölwechsel und Service Händler

• Wartung von Fahrzeuglotten

• Werkstätten

• Fertigungsanlagen

• Schmierfahrzeuge

• Bergbau

Typische Materialien
• Mineral- und Synthetiköle

• Frostschutzmittel

Technische Daten
Förderleistung (1) .............................................................................0,4 - 53 l/min
Zulässiger Betriebsüberdruck.................................................103,4 bar (1500 psi) 
Gewicht .....................................................................................................2,3 kg 
Einlass .....................................................3/4 Zoll – 14 NPT oder 1/2 Zoll 14 NPT
Auslass ........................................3/4 Zoll – 16 gerades Gewinde, O-Ring-Aulage
Gesamtmenge max. ...................................................999,999 Liter oder Gallonen
Maximal gemessenes Dispensiervolumen ......................................999,9 Einheiten
Maximale Volumenvoreinstellung...................................................999,9 Einheiten
Lagertemperaturbereich .................................................................-40 °C - 70 ºC
Betriebstemperaturbereich .............................................................-20 °C - 70 ºC
Batterie ...................................................................4 x Typ AA Alkali oder Lithium
Batterielebensdauer (3) . . . Modelle mit Voreinstellung – 6 Monate mit Alkalibatterien,  
........... manuelle Modelle – 1 Jahr mit Alkalibatterien 4 x Typ AA Alkali oder Lithium
Materialberührte Teile ..............Aluminium, Edelstahl, PBT/PC, Nitrilkautschuk, Stahl
Druckverlust (1) ..........................................................12 bar (180 psi) bei 53 l/min
Genauigkeit (2) ...................................................................................... +/- 0,5 %
Abmessungen (ohne Verlängerung) ...............................33 cm x 9,5 cm x 14,6 cm
................................................................... (13 Zoll L x 3,75 Zoll W x 5,75 Zoll H)
Garantie ..................................................5 Jahre Gerät, 3 Jahre auf die Elektronik
Betriebsanleitung .................................................................................... 312865
1.  Getestet mit Leichtöl Nr. 10 bei 21 °C. Die Förderleistungen hängen ab von Materialdruck, Temperatur, 

Viskosität, Einlassfitting und Düsentyp.
2.  Mit 9,5 l/min bei 21 ºC mit Leichtöl Nr. 10 und 3,8 l Abgabemenge. 

Gegebenenfalls Neukalibrierung erforderlich. Genauigkeit im Neuzustand ± 1,25 %.
3.  Durchschnittliche Lebensdauer mit Alkalibatterien (werden mitgeliefert); bei Verwendung von Lithium Typ AA 

30 - 35 % längere Lebensdauer.

255350

Bestellinformationen
SDM5 MANUELLES DOSIERGERÄT, ELEKTRONISCH, MAX. 19 l/MIN

255350 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit starrer Verlängerung und 
automatischer, tropffreier Standard-Schnellverschlussdüse für Öl

255348 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit lexibler Verlängerung und 
automatischer tropffreier Standard-Schnellverschlussdüse für Öl

255349 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit Verlängerung für Getriebeöl und 
Standard-Schnellverschlussdüse

255802 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit starrer Verlängerung und 
Standard-Schnellverschlussdüse für Frostschutzmittel

255803 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit lexibler Verlängerung und 
Standard-Schnellverschlussdüse für Frostschutzmittel

SDM15 MANUELLES DOSIERGERÄT, ELEKTRONISCH, MAX. 53 l/MIN

256836 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit starrer Verlängerung für hohen 
Durchsatz, Schnellverschlussdüse für Öl

256837 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit lexibler Verlängerung für hohen 
Durchsatz, Schnellverschlussdüse für Öl

255800 3/4 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit starrer Verlängerung für hohen 
Durchsatz, Schnellverschlussdüse für Öl

255801 3/4 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit lexibler Verlängerung für hohen 
Durchsatz, Schnellverschlussdüse für Öl

SDP5 DOSIERGERÄT, ELEKTRONISCH, MIT VOREINSTELLUNG MAX. 19 l/MIN

255200 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit starrer Verlängerung und 
automatischer, tropffreier Standard-Schnellverschlussdüse für Öl

255351 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit lexibler Verlängerung und 
automatischer tropffreier Standard-Schnellverschlussdüse für Öl

255352 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit Verlängerung für Getriebeöl und 
Standard-Schnellverschlussdüse

255355 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit starrer Verlängerung und 
Standard-Schnellverschlussdüse für Frostschutzmittel

255356 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit lexibler Verlängerung und 
Standard-Schnellverschlussdüse für Frostschutzmittel

SDP15 DOSIERGERÄT, ELEKTRONISCH, MIT VOREINSTELLUNG MAX. 53 l/MIN

256838 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit starrer Verlängerung für hohen 
Durchsatz, Schnellverschlussdüse für Öl

256839 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit lexibler Verlängerung für hohen 
Durchsatz, Schnellverschlussdüse für Öl

255353 3/4 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit starrer Verlängerung für hohen 
Durchsatz, Schnellverschlussdüse für Öl

255354 3/4 Zoll NPT(I) Drehgelenk mit lexibler Verlängerung für hohen 
Durchsatz, Schnellverschlussdüse für Öl
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EM6™ Elektronisches Dosiergerät 
Dosiergeräte und Extrusionsventile

Technische Daten
Max. empfohlene Förderleistung ......................................................... 23,01 l/min
Zulässiger Betriebsüberdruck................................... 105 bar (10,5 MPa, 1500 psi)
Betriebstemperaturbereich .............................................................-40 °C - 82 ºC
Lagertemperaturbereich .................................................................-40 °C - 60 ºC
Einlass ................................................................................................... 1/2 NPT
Auslass .................................................................................................. 1/2 NPT
Materialberührte Teile ....................................... Aluminium, Edelstahl, Normalstahl,  
...........................................................................Acetal, Nitrilkautschuk, Geolast™

Betriebsanleitung .................................................................................... 308642
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit............................................................. +/- 0,6 %
Geolast™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Advanced Elastomer Systems.

243599

Merkmale und Vorteile
• Fest eingeschraubte Düse mit formschlüssiger Absperrung

• Kugelgelagertes Drehgelenk für bequeme Handhabung

• Robuste Konstruktion für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

•   Resetfähig für regelmäßiges Auslesen der Informationen über abgegebene 

Mengen

Typische Anwendungsbereiche
• Öl dosieren in anspruchsvollen Umgebungen

• Autohändler

• LKW-Händler

• Ölwechsel und Service Händler

• Wartung von Fahrzeuglotten

• Fertigungsanlagen

• Schmierfahrzeuge

• Bergbau

Typische Materialien*
• Mineral- und Synthetiköle
* Nicht geeignet für Frostschutzmittel oder Scheibenwaschflüssigkeit

Bestellinformationen
EM6 Elektronische Dosiergeräte

243599 U.S. Einheiten (starre Verlängerung)

243600 U.S. Einheiten (Getriebeöl-Verlängerung)

243601 U.S. Einheiten (lexible Verlängerung)

243602 Metrische Einheiten (starre Verlängerung)

243603 Metrische Einheiten (Getriebeöl-Verlängerung)

243604 Metrische Einheiten (lexible Verlängerung)

243992 12,7 mm (1/2 Zoll) nur Ventil (ohne Abzugsperre)

Zubehör

235878 U.S.A. Austausch des elektronischen Steuergeräts

235901 Austausch des elektronischen Steuergeräts metrisch

203655 Ersatzdüse Bajonettverschluss 1/4 NPT(A)

203687 Flexible Verlängerung, Schlauch mit Düse 203655

201701 Getriebeölverlängerung mit Düse

203265 Starre Verlängerung mit Düse

Farbiger Schlagschutz für elektronische Dosiergeräte

Kennzeichnen Sie Ihre Dosiergeräte farbig in den Farben Ihres Unternehmens, 
um leichter zu erkennen, für welche Flüssigkeiten sie sind oder um ihnen ein 
individuelles Aussehen zu geben. Nur für elektronische Dosiergeräte.

191782 Schwarz

191783 Rot

191784 Blau

191782

235878
243992
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EM12™ Elektronisches Dosiergerät 
Dosiergeräte und Extrusionsventile

238641

Merkmale und Vorteile
• Abzugsperre für Freihandbetrieb

• Hohe Förderleistung von bis zu 45 l/min

• Robuste Konstruktion für härteste Einsatzbedingungen

•  Resetfähig für regelmäßiges Auslesen der Informationen  

über abgegebene Mengen

Typische Anwendungsbereiche
• Autohändler und LKW-Händler

• Ölwechsel und Service Händler

• Wartung von Fahrzeuglotten

• Fertigungsanlagen

• Schmierfahrzeuge

• Bergbau

Typische Materialien*
• Mineral- und Synthetiköle
* Nicht geeignet für Frostschutzmittel oder Scheibenwaschflüssigkeit

Bestellinformationen
EM12 Elektronisches Dosiergerät mit 3/4 Zoll NPT(I) Drehgelenkeinlass

238636 U.S. Einheiten, starre Verlängerung

238637 U.S. Einheiten, lexible Verlängerung

238638 Metrische Einheiten, starre Verlängerung

238639 Metrische Einheiten, lexible Verlängerung

EM12 Elektronisches Dosiergerät mit 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenkeinlass

238640 U.S. Einheiten, starre Verlängerung

238641 U.S. Einheiten, lexible Verlängerung

238642 Metrische Einheiten, starre Verlängerung

238643 Metrische Einheiten, lexible Verlängerung

Nur Ventile mit Abzugsperre (ohne Dosiergerät oder Verlängerung)

238647 Durchlussstück 1/2 NPT(I) Drehgelenkein- und Auslass

238646 Durchlussstück 3/4 Zoll NPT(I) Drehgelenkeinlass,  
1/2 NPT(I) Auslass

Zubehör

235878 U.S. Ersatz-Steuergerät

235901 Austausch des elektronischen Steuergeräts metrisch

223920 Düse mit Bajonettverschluss für große Durchlussmengen 
1/2 NPT(I), Düsendurchmesser 1 Zoll

238400 Automatische Düse 1/2 Zoll NPT(I), Düsendurchmesser 1 Zoll

185416 Filter Edelstahl, 40 Mesh

Farbiger Schlagschutz für elektronische Dosiergeräte

Kennzeichnen Sie Ihre Dosiergeräte in den Farben Ihres Unternehmens, 
um leichter zu erkennen, für welche Flüssigkeiten sie sind oder um den 
Fahrzeuglack zu schützen. Nur für elektronische Dosiergeräte.

191782 Schwarz

 191783 Rot

191784 Blau

191782

223920

238647

Technische Daten
Max. empfohlene Förderleistung ........................................................... 45,4 l/min
Zulässiger Betriebsüberdruck....................................................105 bar (1500 psi)
Betriebstemperaturbereich .............................................................-20 °C - 55 ºC
Lagertemperaturbereich .................................................................-40 °C - 60 ºC
Einlass ............................................................................... 1/2 NPT und 3/4 NPT
Auslass .................................................................................................. 1/2 NPT
Materialberührte Teile ... Aluminium, Edelstahl, Stahl, Acetal, Nitrilkautschuk, Geolast
Betriebsanleitung .................................................................................... 308642
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IM5, Niederdruck
• Robuste Ausführung für den Einsatz im Freien
•  Einfach zu bedienender Volumenzähler für die Abgabe in Pints, 

Quarts, Liter oder Gallonen
• Einfacher Batteriewechsel

Typische Anwendungen /  
geeignete Materialien
• Autohändler
• Ölwechsel und Service Händler
• Werkstätten
• Fertigungsanlagen
•  Mineral- und Synthetiköle Frostschutzmittel 

Scheibenwaschlüssigkeit

Elektronische Inline-Volumenzähler 
Dosiergeräte und Extrusionsventile

IM6 und SDI15, Mitteldruck / Hochdruck
•  Resetfähig für regelmäßiges Auslesen der Informationen über  

abgegebene Mengen
•  Robuste Ausführung, ideal geeignet für anspruchsvolle 

Umgebungen, Stoßfest
•  Einfach zu bedienender Volumenzähler für die Abgabe in Pints, 

Quarts, Liter oder Gallonen
• Einfacher Batteriewechsel (SDI15 - Typ AA)
• SDI15 nur zur Verwendung in Gebäuden

Typische Anwendungen /  
geeignete Materialien
• Autohändler und LKW-Händler
• Ölwechsel- und Servicewerkstatt
• Wartung von Fahrzeuglotten
• Fertigungsanlagen
• Schmierfahrzeuge (nur IM6)
• Bergbau
• Mineral- und Synthetiköle, Frostschutzmittel (SDI15)*
* Nicht geeignet für Frostschutzmittel oder Scheibenwaschflüssigkeit

Bestellinformationen
IM5 Inline-Volumenzähler

239824 IM5 Inline-Volumenzähler

IM6 Elektronischer Inline-Volumenzähler

244075 Inline-Volumenzähler (U.S.A.)

244076 Inline-Volumenzähler

235878 Austausch Elektronik (U.S.A.)

235901
Austausch Elektronik 
(Metrisch)

SDI15  
Elektronischer Inline-Volumenzähler

247453 Inline-Volumenzähler (U.S.A.)

247453Technische Daten
IM5 Inline-Volumenzähler IM6 Inline-Volumenzähler SDI15 Inline-Volumenzähler

Förderleistung* 1,9 bis 19 l/min 0,46 bis 45,6 l/min 0,4 bis 53 l/min

Zulässiger Betriebsüberdruck 34 bar (500 psi) 103 bar (1500 psi) 103 bar (1500 psi)

Gewicht 0,8 kg 0,95 kg 0,82 kg

Einheiten Liter, Quarts, Pints, Gallonen (Werkseinstellung: Quarts)**

Genauigkeit ± 0,5 % ± 1,0 % ± 0,5 %

Einlass / Auslass 1/2 NPT* 1/2 NPT* 1/2 NPT*

Betriebstemperaturbereich -20 °C - 50 ºC -20 ºC - 55 ºC -20 °C - 50 ºC

Lagertemperaturbereich -25 °C - 50 ºC -40 ºC - 60 ºC -25 °C - 50 ºC

Zur Verwendung im Freien ja ja nein

Gesamtmenge max. 99,999 19,999 99,999

Maximal gemessenes Dispensiervolumen 999,99 999,99 999,99

Druckverlust 1 bar (15 psi) bei 19 l/min 8,3 bar (120 psi) bei 23 l/min 1,5 bar (22 psi) bei 53 l/min

Batterie 9 Volt Alkalibatterie Lithium 2 Alkalibatterien Typ AA

Materialberührte Teile Nickel, Zink, Zenite, Nitrilkautschuk
Aluminium, Stahl, Nitrilkautschuk, Nickel, 
Bronze, Edelstahl 304, Guss ALNICO 8

Aluminium, Stahl, Nitrilkautschuk, 
Nickel, Bronze, Edelstahl, Geolast

Betriebsanleitung 308687 307965 313048
*Getestet mit Leichtöl Nr. 10. Förderleistung schwankt je nach Druck und Viskosität.
** Displayanzeige der Abgabemenge in 0,01-Schritten und bis zu 999,99 Gallonen, Quarts, Pints oder Liter. Zähler für Gallonen oder Liter bis zu 99,999 Einheiten (nur IM5).

244075 239824
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Mechanische Dosiergeräte 
Dosiergeräte und Extrusionsventile

Merkmale und Vorteile
• Ausgewogene, leichte und stabile Bauweise mit bequemem Griffstück

•  Nicht rückstellbarer Gesamtdurchlussmengenzähler hilft bei der Steuerung 

des Materialverbrauchs

•  Geeignet für die verschiedensten Mineral- und Synthetiköle und Frostschutzmittel

• Ideal geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Typische Anwendungsbereiche
• Autohändler

• LKW-Händler

• Ölwechsel und Service Händler

• Wartung von Fahrzeuglotten

• Fertigungsanlagen

• Schmierfahrzeuge

• Bergbau

Typische Materialien
• Mineral- und Synthetiköle, Frostschutzmittel

Technische Daten
Maximaler Durchluss* ......................................................................... 15,1 l/min
Minimaler Durchluss* ............................................................................ 1,5 l/min
Zulässiger Betriebsüberdruck...................................................68,9 bar (1000 psi)
Betriebstemperaturbereich .............................................................-40 °C - 60 ºC
Genauigkeit ..........................................................................................± 0,65 %
Gewicht .....................................................................................................2,7 kg
Einlass- und Auslassanschlüsse .............................................................1/2 NPT(I)
Nur für den Einsatz von Flüssigkeiten auf Erdölbasis geeignet.
* Getestet mit Mobil® DTE-25 Motoröl. Minimale / maximale Durchflussmenge ist abhängig von der Viskosität 
der Flüssigkeit.

Bestellinformationen
Manuelle Dosiergeräte

256556 16-Quart-Dosiergerät mit lexibler Verlängerung und Düse mit Bajonettverriegelung

253601 10-Liter-Dosiergerät mit lexibler Verlängerung und Düse mit Bajonettverriegelung

256786 16-Quart-Dosiergerät mit starrer Verlängerung und Düse mit Bajonettverriegelung

256788 10-Liter-Meter Dosiergerät mit starrer Verlängerung und Düse mit Bajonettverriegelung

256787 16-Quart-Dosiergerät mit Verlängerung für Getriebeöl und Düse mit Bajonettverriegelung

256789 10-Liter-Dosiergerät mit Verlängerung für Getriebeöl und Düse mit Bajonettverriegelung

Dosiergeräte mit Voreinstellung

207738 60-Quart-Dosiergerät mit Voreinstellung, starrer Verlängerung und automatischer Düse

207739 60-Gallonen-Dosiergerät mit Voreinstellung, starrer Verlängerung und automatischer Düse

207742 60-Liter-Dosiergerät mit Voreinstellung, starrer Verlängerung und automatischer Düse

Düsen

255459 Schnellverschlussdüse nur für Öl

255460 Schnellverschlussdüse nur für Frostschutzmittel

255470 Schnellverschlussdüse nur für Getriebeöl

256556

256787

256786

207738
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239949

Zubehör 
Dosiergeräte und Extrusionsventile

Zubehör für LDM und LDP
Düsenverlängerungssätze

255861 Automatikdüse mit lexibler Verlängerung für Öl und Frostschutzmittel*

239949 Automatische wärmekompensierende Düse mit starrer Verlängerung für Öl und Frostschutzmittel

239951 Automatische wärmekompensierende Düse mit lexibler Verlängerung für Öl und Frostschutzmittel

239950 Automatische wärmekompensierende Düse mit starrer Verlängerung für Getriebeöl

239829 Automatische wärmekompensierende Düse ohne Verlängerung für Öl und Frostschutzmittel

238371 Automatische wärmekompensierende Düse ohne Verlängerung für Getriebeöl

*Kostengünstige Verlängerung für Modell 255751

Weiteres Zubehör für LDM5

240416 Einlassdrehgelenk

114017 Einlassilter 80 Mesh

196471 Halterung für Konsolenmontage

240453 Ventilreparatursatz

238555 Schutzabdeckung, Montagesatz für elektronisches Steuergerät

Drehgelenkmanschetten Abzugbügelschutz und Manschetten

191294* Schwarz 247759* Schwarz

191287 Rot 243835 Rot

191288 Blau 243836 Blau

191289 Grün 243837 Grün

191295 Gelb 247760 Gelb

*Enthalten bei Dosiergerät 256215

Zubehör für SDM und SDP
Düsenverlängerungs-Austauschsätze für Dosiergeräte der SD-Serie

255852 Automatische tropffreie Schnellverschlussdüse mit starrer Verlängerung für Öl

255853 Automatische tropffreie Schnellverschlussdüse mit lexibler Verlängerung für Öl

255854 Automatische tropffreie Schnellverschlussdüse mit starrer Verlängerung für Getriebeöl

255855 Tropffreie Schnellverschlussdüse mit starrer Verlängerung für Frostschutzmittel

255856 Tropffreie Schnellverschlussdüse mit lexibler Verlängerung für Frostschutzmittel

255459 Automatische tropffreie Schnellverschlussdüse nur für Öl

255460 Schnellverschlussdüse nur für Frostschutzmittel

255470 Schnellverschlussdüse nur für Getriebeöl

255857 Tropffreie Hochleistungs-Schnellverschlussdüse mit starrer Verlängerung für Öl und Frostschutzmittel

255858 Tropffreie Hochleistungs-Schnellverschlussdüse mit lexibler Verlängerung für Öl und Frostschutzmittel

255461 Tropffreie Hochleistungs-Schnellverschlussdüse nur für Öl und Frostschutzmittel

Drehgelenkmanschetten

15T366 Manschette, schwarz, (Standardausrüstung am Dosiergerät)

15T367 Manschette, rot

15T368 Manschette, blau

15T369 Manschette, grün

15T370 Manschette, gelb

Filtersätze für Dosiergeräte der SD-Serie

255885 Filtersatz mit (10) Filtern / Sieben (15M308), (10) Distanzstücken (15M309), und (10) O-Ringen (155332)

255861

239951

239950

191294

247759

255853

255852

255854

15T366

255857
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SDV15 Extrusionsventil 
Dosiergeräte und Extrusionsventile

Merkmale und Vorteile
•  Förderleistung bis zu 56,8 l/min  

(mit Hochleistungsdüse, ist separat zu bestellen)

•  Robustes Gussgehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen

• Abzugsperre

•  1/2 Zoll NPT(I) kugelgelagertes Einlassdrehgelenk  

für bequeme Handhabung

• Einlassilter hält die geförderten Materialien sauber

Typische Anwendungsbereiche
• Autohändler

• LKW-Händler

• Ölwechsel und Service Händler

• Wartung von Fahrzeuglotten

• Werkstätten

• Fertigungsanlagen

• Schmierfahrzeuge

• Bergbau

Typische Materialien
• Motoröle

• Getriebeöl

• Frostschutzmittel

Technische Daten
Max. empfohlene Förderleistung ........................................................... 18,9 l/min
Zulässiger Betriebsüberdruck....................................................103 bar (1500 psi)
Gewicht ...................................................................................................0,18 kg
Betriebstemperaturbereich ............................................................ -40 ºC – 82º-C
Einlass ................................................................................................... 1/2 NPT
Auslass ..................................... 3/4 Zoll, 16 gerades Gewinde mit O-Ring-Aulage
Materialberührte Teile ....................................... Aluminium, Edelstahl, Normalstahl,  
.................................................................................. Acetal, Nitrilkautschuk, TPE
Garantie .................................................................................................. 5 Jahre
Betriebsanleitung ...................................................................................  312789
1.  Getestet mit Leichtöl Nr. 10 bei 21 °C. Die Förderleistungen hängen ab von Materialdruck, Temperatur, 

Viskosität, Einlassfitting und Düsentyp.

Bestellinformationen
SDV15 Extrusionsventile

247712 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, Abzugsperre, mit starrer Verlängerung und automatischer, tropffreier Standard-Schnellverschlussdüse für Öl

247713 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, Abzugsperre, mit lexibler Verlängerung und automatischer tropffreier Standard-Schnellverschlussdüse für Öl

247714 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, Abzugsperre, mit Verlängerung für Getriebeöl und Standard-Schnellverschlussdüse

247715 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, Abzugsperre, mit starrer Verlängerung und Standard-Schnellverschlussdüse für Frostschutzmittel

247716 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, Abzugsperre, mit lexibler Verlängerung und Standard-Schnellverschlussdüse für Frostschutzmittel

Nur Ventil (ohne Verlängerung)

247717 1/2 Zoll NPT(I) Drehgelenk, Abzugsperre 3/4 Zoll - 16(I) gerades Gewinde O-Ring-Aulage im Auslass und Abzugsperre, keine Verlängerung

Zubehör

256164 Filtersatz mit (10) Filtern / Sieben (185416)

255459 Schnellverschlussdüse nur für Öl

255460 Schnellverschlussdüse nur für Frostschutzmittel

255470 Schnellverschlussdüse nur für Getriebeöl

255857 Tropffreie Hochleistungs-Schnellverschlussdüse mit starrer Verlängerung für Öl und Frostschutzmittel

255858 Tropffreie Hochleistungs-Schnellverschlussdüse mit lexibler Verlängerung für Öl und Frostschutzmittel

255461 Tropffreie Hochleistungs-Schnellverschlussdüse nur für Öl und Frostschutzmittel

247712



63www.graco.com SCHMIERSYSTEME  z  DOSIERGERäTE UND EXTRUS IONSVENT ILE

D
os

ie
rg

er
ät

e 
un

d 
Ex

tr
us

io
ns

ve
nt

ile

XDV20 Extrusionsventil 
Dosiergeräte und Extrusionsventile

Merkmale und Vorteile
•  Förderleistung bis zu 76 l/min

• Abzugsperre für Freihandbetrieb

• Robustes Gussgehäuse für anspruchsvolle Umgebungen

• Kugelgelagertes Einlassdrehgelenk für bequeme Handhabung

• Einlassilter hält die geförderten Materialien sauber

•  Hochleistungs-Schnellverschlussdüse für hohe Förderleistung –  

bewegt große Materialmengen in kurzer Zeit!

Typische Anwendungsbereiche
• Hochleistungs-Öldosierung ohne Volumenzähler

• Autohändler

• LKW-Händler

• Ölwechsel und Service Händler

• Wartung von Fahrzeuglotten

• Fertigungsanlagen

• Schmierfahrzeuge

• Bergbau

Typische Materialien
• Motoröle

• Getriebeöl

• Frostschutzmittel

Technische Daten
Max. empfohlene Förderleistung ........................................................... 45,4 l/min
Zulässiger Betriebsüberdruck....................................................105 bar (1500 psi)
Gewicht (ohne Volumenzähler) ..................................................................0,18 kg
Betriebstemperaturbereich ............................................................-40 °C – 82 ºC
Einlass ............................................................................... 1/2 NPT und 3/4 NPT
Auslass ............................................ 7/8-14 gerades Gewinde mit O-Ring-Aulage
Materialberührte Teile ... Aluminium, Edelstahl, Stahl, Acetal, Nitrilkautschuk, Geolast
Garantie .................................................................................................. 5 Jahre
Betriebsanleitung ...................................................................................  312789

Bestellinformationen
XDV20 Extrusionsventil

247718 1/2 NPT(I) Einlassdrehgelenk, 1/2 Zoll (12,7 mm); starre Verlängerung, hohe Förderleistung, Schnellverschlussdüse

247721 1/2 NPT(I) Einlassdrehgelenk, 1/2 Zoll (12,7 mm); lexible Verlängerung, hohe Förderleistung, Schnellverschlussdüse

247722 3/4 NPT(I) Einlassdrehgelenk, 1/2 Zoll (12,7 mm); starre Verlängerung, hohe Förderleistung, Schnellverschlussdüse

247723 3/4 NPT(I) Einlassdrehgelenk, 1/2 Zoll (12,7 mm); lexible Verlängerung, hohe Förderleistung, Schnellverschlussdüse

Nur Ventile (ohne Verlängerung)

247724 Mit Abzugsperre und Durchlussstück 1/2 NPT(I) Einlassdrehgelenk, 7/8-14 gerades Gewinde O-Ring-Aulage im Auslass

247725 Mit Abzugsperre und Durchlussstück 3/4 NPT(I) Einlassdrehgelenk, 7/8-14 gerades Gewinde O-Ring-Aulage im Auslass

Zubehö

255793 Hochleistungs-Schnellverschlussdüse für Öl, Automatikgetriebeöl und Frostschutzmittel,7/8-14 gerades Gewinde O-Ring-Aulage im Auslass (nur XDV20)

255859 Flexible Verlängerung mit Schnellverschlussdüse (255793) für XDV20

255921 Starre Verlängerung mit Schnellverschlussdüse (255793) für XDV20

247722

247724
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Fettventile 
Dosiergeräte und Extrusionsventile

Pro-Shot™ Fettventile ohne Dosierung
• Robuste Ausführung für anspruchsvolle Umgebungen

• Druckunterstützter Abzug erleichtert die Handhabung

• Einfache Einstellung von oben mit Sicherungsmutter

• Pro-Shot Einstellmutter mit robustem Schutz

Typische Anwendungsbereiche
• Werkstätten

• LKW-Händler

• Ölwechsel und Service Händler

• Autohändler

• Fertigungsanlagen

• Schmierfahrzeuge

• Bergbau

Typische Materialien
• Fett bis NLGI-Klasse 2

Bestellinformationen
Pro-Shot-Fettextrusionsventil

242056 1/4 NPT(I) Einlass mit Kupplung und Verlängerung 200389

242055 1/4 NPT(I) Einlass ohne Kupplung oder Verlängerung

242058 3/8 NPT(I) Einlass mit Kupplung und Verlängerung 200389

242057 3/8 NPT(I) Einlass ohne Kupplung oder Verlängerung

224872 Mit 76,2 cm (30 Zoll) Wippendschlauch (109148), Z-Drehgelenk (202577) und Fettventil (242056)

242056

Accu-Shot™ Fettventile mit Dosiergerät
• Präzise Fettextrusion bis ± 3 %

• Leicht ablesbare LCD-Anzeige

• Für Drucke bis zu 345 bar (5000 psi) und eine Förderleistung von bis zu 1 kg/min

Typische Anwendungsbereiche
• Schmierfahrzeuge

• LKW-Händler

• Fertigungsanlagen

• Wartung von Fahrzeuglotten

• Bergbau

Typische Materialien
• Fett bis NLGI-Klasse 2

Bestellinformationen
Accu-Shot elektronisches Fettventil mit Dosiergerät

233807 U.S. Einheiten, mit Verlängerung und Hydraulikkupplung

233933 Metrische Einheiten, mit Verlängerung und Hydraulikkupplung

233807
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Manuelle Fettpressen und Fittings 
Fettpressen, Zubehör und Fittings

Bestellinformationen
Fettpressen

202600
1/8 NPT(I) Power-Shot Boosterpistole verstärkt Eingangsdruck bis max. 1.242 bar (18.000 psi). 
Für Hochdruck-Abschmiergeräte. Zulässiger Betriebsüberdruck: 345 bar (5000 psi) Mit Düse (200389). 
Schlauchdrehgelenk 202579 ist separat zu bestellen. Betriebsanleitung 306271.

110218
Standard-Fettpresse mit Hebelbetätigung: Erzeugt bis zu 400 bar (6000 psi) zulässiger 
Betriebsüberdruck und pumpt 51 g mit 40 Hüben. Befüllung mit Kartusche oder aus Großgebinde. 
Optional Fitting zum Befüllen erhältlich Mit starrer Verlängerung und Hydraulikkupplung.

110216

Hochleistungs-Fettpresse mit Hebelbetätigung für Hochdruck und variables Kleinvolumen. 
Drei Befüllmöglichkeiten: aus Großgebinde, per Fitting oder mit Kartusche 14 oz. Pumpt 1,24 oz 
mit 40 Hüben. Mit Entlüftungsventil. Mit starrer Verlängerung und Hydraulikkupplung (MIL-G-3859). 
Erzeugt bis zu 690 bar (10.000 psi). Lieferung mit Schnellfüllventil 236171.

110203
Pistol-Matic Fettpistole mit drei Befüllmöglichkeiten: aus dem Fass, per Fitting oder mit Kartusche. 
Pumpt 0,72 oz (28,4 g) mit 40 Hüben. Mit Entlüftungsventil. Mit starrer Verlängerung und 
Hydraulikkupplung. Erzeugt bis zu 241 bar (3500 psi).

203697

1/8 NPT(I) Hot-Shot tragbare Boosterpistole für mobilen Einsatz ohne dauerhafte Verbindung 
zu einer Fettversorgung. Mit 113 g (4 oz) Fettvorrat im Handgriff zum Abschmieren von bis zu 
100 Schmiernippeln mit einer Füllung. Mit Schmiernippel zum manuellen Nachfüllen oder aus 
druckluftbetriebenem Abschmiergerät. Einhändige Bedienung mit Handhebel. Erzeugt bis zu 690 bar 
(10.000 psi). Mit Verlängerung und Düse 200389. Betriebsanleitung 306460.

110202 Pistol-Matic Fettpistole ist das gleiche Modell wie 110203 aber mit 30,4 cm (12 Zoll) lexiblem 
Kautschukschlauch und Hydraulikkupplung.

112196

1/4 NPT Fettpistole in Pistolenform mit Druckluftanschluss mit Federbelasteter Entlüftung , 
für Einzelabgabe. Drei Befüllmöglichkeiten: aus dem Fass, per Fitting oder mit Kartusche 400 g 
(14 oz). Drucklufteingangsbereich 5 bis 7 bar (75 bis 100 psi), zulässiger Betriebsüberdruck 414 bar 
(6000 psi). Pumpt 34 g (1,2 oz) mit 40 Abzügen bei 7 bar (100 psi). Mit Standard-Pistolenanschluss 
und Entlüftungsventil, 1/8 Zoll-27 NPT starre Verlängerung. (1/4 NPT Drucklufteinlass).

110201
Saugpistole zum Entleeren und Befüllen von Materialien in Getriebegehäuse, Differentialgetriebe, 
Zwischengetriebe und vergleichbare Anwendungen. Inhalt 1 Pint (16 oz/473 cm3), mit rotem 
transparentem Kunststoffschlauch 30,4 cm (12 Zoll).

Z-Drehgelenke

202579 1/8 NPT(A) x 1/4 NPT(I) frei drehend, Kugellager

202577 1/4 NPT(A) x 1/4 NPT(I) frei drehend, Kugellager, Verwendung mit Fettventilen 242055 und 242056

224569 3/8 NPT(A) x 3/8 NPT(I) frei drehend, Kugellager, Verwendung mit Fettventilen 242057 und 242058

207948 1/2 NPT(A) x 1/2 NPT(I) frei drehend, Kugellager

Gerade Drehgelenke

204082 1/8 NPT(A) x 1/8 NPT(I) 550 bar (8000 psi) frei drehend, Kugellager

204083 1/4 NPT(A) x 1/8 NPT(I) 550 bar (8000 psi) frei drehend, Kugellager

204084 1/4 NPT(A) x 1/4 NPT(I) 550 bar (8000 psi) frei drehend, Kugellager

214925 3/8 NPT(I) x 1/4 NPSM(I-drehbar) 345 bar (5000 psi)

214926 3/8 NPT(I) x 1/2 NPSM(I-drehbar) 345 bar (5000 psi)

207946 3/8 NPT(I) x 1/2 NPSM(I-drehbar) 345 bar (5000 psi)

207947 1/2 NPT(A) x 1/2 NPT(I) 414 bar (6000 psi)

360º -Drehgelenke

Dreht und verriegelt auf 360°. Für maximale Kupplungsanpassung und Reichweite.

203597 360° Schmierdrehgelenk mit kegelförmiger Kupplung (200325)

203198 360º Schmierdrehgelenk, 552 bar (8.000 psi) zulässiger Betriebsüberdruck (ohne Kupplung)

 

110216

110202

110218

202600

202577

203597

203198

110203

112196
204082
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205592

205532

Fettpressen 
Zubehör und Fittings

200389

204072

200325

Schmierdüsen

200389 Standarddüse. Mit geradem 15,2 cm (6 Zoll), 1/8 NPT(A) Verlängerungsrohr (150622) und kegelförmiger 
Kupplung (200325).

204072 Drehgelenkdüse. Mit geradem 15,2 cm (6 Zoll), 1/8 NPT(A) Verlängerungsrohr (150622) und kegelförmiger 
Kupplung (200325). Kupplung mit 360° Drehgelenkadapter (203198) für mehr Bedienungskomfort.

204897 Drehgelenkdüse. Mit geradem 30,4 cm (6 Zoll), 1/8 NPT(A) Verlängerungsrohr (150622) und kegelförmiger 
Kupplung (200325). Kupplung mit 360° Drehgelenkadapter (203198) für mehr Bedienungskomfort.

204204* Flexible 30,4 cm (12 Zoll) Schlauchdüse. 1/8 NPT(A) und kegelförmiger Kupplung (200325).

203504* Flexible 30,4 cm (12 Zoll) Schlauchdüse. 1/8 NPT(A) und kegelförmiger Kupplung (200325) 
Schnellverschluss (203497) für schnellen Anschluss an beliebige Fettdüsen mit kegelförmiger Kupplung.

109145 30,4 cm (12 Zoll) Schlauchdüse mit Kupplung

112255 45,8 cm (18 Zoll) Schlauchdüse mit Kupplung

109148* 76,2 cm (30 Zoll) Schlauchdüse ohne Kupplung, 1/8 NPT(A) an beiden Enden. Alternativ für starre 
Verlängerung mit kegelförmiger Kupplung 200325.

*Warnung: Gefahr der Materialeinspritzung. Nicht geeignet für Drücke über 345 bar (5000 psi).

Schmiernippelkupplungen

200325 1/8 NPT(I) Einlass. Kupplung kegelförmig. Gehärtete Backen greifen Schmiernippel mit großem 
Dichtungswinkel, lassen sich aber problemlos lösen. Zulässiger Betriebsüberdruck 551 bar (8000 psi).

202650 1/8 NPT(I) Einlass gerade. Standard-Schmiernippelkupplung nur für manuelle Fettpistolen. 
Zulässiger Betriebsüberdruck 206 bar (3000 psi).

200020 1/8 NPT(I) Einlass, Standard-Halbrundkopfkupplung. Für schnelle, zuverlässige Abdichtung von 
Halbrundkopf-Schmiernippeln.

200021 1/8 NPT(I) Einlass, Kupplung für große Halbrundkopf-Schmiernippel. Für schnelle, zuverlässige Abdichtung 
von großen Halbrundkopf-Schmiernippeln.

Adapter mit Schnelltrennkupplung, zum Anschließen an beliebige Fettdüsen mit kegelförmigem Kupplungsanschluss

201881 Steckadapter für Hydraulikanschluss. Für U-Verbindungen und Niederdruckbetrieb.

205532 Adapter Hydraulikanschluss an Stahl-Nadelventil. Für bündig sitzende Fittings. 17 bar (250 psi) zulässiger 
Betriebsüberdruck. Nicht geeignet für Druckluftanwendungen oder Pistolen.

205582 Adapter Hydraulikanschluss an Nylonnadel. Für abnehmbare Stopfen. 17 bar (250 psi) zulässiger 
Betriebsüberdruck. Nicht geeignet für Druckluftanwendungen oder Pistolen.

223187 90° Hydraulik-Steckadapter (K-Auto). Siehe Betriebsanleitung 306708.

203497 Schnelltrennkupplung, verriegelbar. 1/8 NPT(I) Auslass. Zum schnellen Anschließen an Fettdüsen mit 
kegelförmiger Kupplung. Einlass mit Standard-Schmiernippel mit Verriegelung.

236171 Schnellbefüllungsventil. Zum schnellen Nachfüllen von Handfettpressen mit Füllvorrichtungen. 
Ersetzt Hydraulikittings an allen Fettpistolen mit 1/8 NPT(I). Siehe Betriebsanleitung 308306.

204929
Ventil zur Fettnachfüllung. Für großvolumige Fettpressen mit Hebelbetätigung.  
Schnelles Befüllen handbetriebener Fettpressen, die mit dem Schnellbefüllventil 236171 ausgestattet sind. 
Siehe Betriebsanleitung 308306.

205592
Sortiment Hydraulikadapter. Enthält Adapter für Nadelventil (205568), Stopfen (205554), Steckanschluss 
(201881), Nylonnadel (205582), Hydraulik-Stahlnadel (205532) und Schlauch mit Düsenanschluss 
(203504).

205582

203497

100970
100833

200020

Schmiernippel für Fettpistolen
1/8 NPT Schmiernippel mit Gewinde (Stahl; Kugelventil)

Teile-Nr. Schaft Bezeichnung Zulässiger Betriebsüberdruck

100054  9/32 1/8 NPT gerade 690 bar (10.000 psi)

101277 1-9/32 1/8 NPT gerade 690 bar (10.000 psi)

100970 9/32 1/8 NPT 30º-Winkel 690 bar (10.000 psi)

100834 9/32 1/8 NPT 45º-Winkel 690 bar (10.000 psi)

100971 9/32 1/8 NPT 65º-Winkel 690 bar (10.000 psi)

100833 9/32 1/8 NPT 90º-Winkel 690 bar (10.000 psi)
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Fettpressen 
Zubehör und Fittings

100834

110704

101287

101297

110712

101605

101604

1/4 NPT Schmiernippel mit Gewinde (Stahl; Kugelventil)

100848 3/8 1/4 NPT 67º-Winkel 690 bar (10.000 psi)

100846 3/16 1/4-28 gerade 690 bar (10.000 psi)

100847 13/64 1/4-28 45º-Winkel 690 bar (10.000 psi)

101283 3/16 1/4-28 90º-Winkel 690 bar (10.000 psi)

101281 11/32 1/4-28 gerade 690 bar (10.000 psi)

110702 19/64 1/4-28 65º-Winkel 690 bar (10.000 psi)

100835 12/32 1/4-28 gerade 690 bar (10.000 psi)

1/4 NPT gewindeschneidend, Schmiernippel (Stahl; Kugelventil)

110703 13/64 1/4-28 gerade 690 bar (10.000 psi)

110705 13/64 1/4-28 90º-Winkel 690 bar (10.000 psi)

3/16 NPT gewindeschneidend, Schmiernippel (Stahl; Kugelventil)

110706 3/32 3/16 NPT gerade 690 bar (10.000 psi)

110709 7/32 3/16 NPT 65º-Winkel 690 bar (10.000 psi)

Schraub-Schmiernippel (Stahl; ohne Kugelventil)

110713 1/4 3/16 NPT gerade

101312 1/4 3/16 NPT gerade

110710 1/4 5/16 NPT gerade

101287 17/64 1/4 NPT gerade

Standard-Schmiernippel Halbrundkopf (Stahl)

100837 7/16 1/4 NPT gerade

101297 33/64 3/8 NPT gerade

110711 35/64 1/2 NPT gerade

Schmiernippel groß, Halbrundkopf (Stahl)

110712 9/16 3/8 NPT gerade

100854 1/2 1/4 NPT gerade

Zubehör Fettgeräte

202654 Aufbewahrungsbox mit folgenden Gewindefittings und Anzahl:

Schaft Bezeichnung Schmiernippel-Nr. Menge

9/32 1/8 NPT gerade 100054 30

9/32 1/8 NPT 30º-Winkel 100970 10

9/32 1/8 NPT 90º-Winkel 100833 10

3/16 1/4-28 gerade 100846 20

13/64 1/4-28 45º-Winkel 100847 10

Schnelltrennend

101604 1/8 NPT

101605 1/4-28 UNF

202654
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Oil King,™ Coolant King™ und Oil Ace™

Entsorgung von Altöl und Flüssigkeiten – Komplettgeräte

238866

248632

Oil Ace
• Einfaches Entleeren mit Druckluft

• Fassungsvermögen 90 Liter

• Große Auswahl an beweglichen Auffangschalen mit Filter

Typische Anwendungsbereiche
• Druckbeaufschlagter Altölauffangbehälter • Werkstätten

• Autohändler • Ölwechsel und Service Händler

• LKW-Händler • Wartung von Fahrzeuglotten

Typische Materialien
• Altöl

Oil King und Coolant King
• Fassungsvermögen 95 Liter mit Schauglas /Füllstandsanzeige

• Werkzeughalter und Filterlächen

• Große Auswahl an beweglichen Auffangschalen mit Filter

•  Große Reifen zum Fahren über Leitungen oder  

auf unebenem Untergrund

• Farbige Auffangbehälter erleichtern die Unterscheidung

Typische Anwendungsbereiche

Typische Materialien
• Altöl – Oil King

• Coolant King – für gebrauchtes Frostschutzmittel

Bestellinformationen
Oil King Ölauffangbehälter

238866
95 l Polyethylenbehälter mit Auffangschale und Filter für Altöl, Werkzeughalter und Füllstandsanzeige. 
Komplett mit allen erforderlichen Teilen für Entleeren von oben oder Ablassen*. Betriebsanleitung 
308667. 

Coolant King Frostschutzmittel-Auffangbehälter

248632 95 l Polyethylenbehälter mit Auffangschale und Filter für Altöl, Werkzeughalter und Füllstandsanzeige. 
Komplett mit allen erforderlichen Teilen für Entleeren von oben oder Ablassen. *

* Für Entleerung von oben sind 222090 oder 224873 erforderlich. Versand per LKW.

Bestellinformationen
Oil Ace

119577 Stahlbehälter 90 l, druckbeaufschlagt für Ölentleerung

•  Auffangbehälter für 

gebrauchte Materialien

•  Autohändler

•  LKW-Händler

•  Ölwechsel und Service 

Händler

•  Wartung von Fahrzeuglotten

• Werkstätten
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Entsorgung von Altöl und Flüssigkeiten – Komplettgeräte und Zubehör 

239301

218969

244055

Bestellinformationen
60 l Altölauffangbehälter mit Fass

239301 Zur Verwendung mit Entleerungs-Satz 240832. Betriebsanleitung 306449.

60 l Altölauffangbehälter ohne Fass

239302 Betriebsanleitung 306449.

Trichtersatz

243650 Geeignet für 238866, 239301, 239302 und 248632. Mit Auffangschale und Rohr.

Auffangtrichter für Wandmontage

154616 Zur Verwendung mit Auffangbehälter mit Untergestell 225272 zum Öffnen des automatischen 
Absperrventils und Ablassen des Altöls durch die Wand in den Altöltank. Ablass mit 1-1/4 NPT(I) Auslass.

Auffangtrichter für Fassmontage

156789
Zur Verwendung mit Auffangbehälter mit Untergestell (225272) zum Öffnen des automatischen 
Absperrventils und Ablassen des Altöls in ein Standardfass. Auffangtrichter mit 2 NPT Fitting für Fässer mit 
210 l oder 60 l oder 1.100 l Tanks.

Auffangtrichter für Automatikgetriebe-Altöl

208009 Zur Verwendung mit Auffangbehälter mit Untergestell (225272), um Auffangbereich des Trichters zu 
erweitern. Zum Ablassen von Getriebeöl. (Ohne Ablassstopfen) 16 Zoll x 24 1/2 Zoll

Auffangbehälter für Altöl auf Rollen

218969

Spezielle Konstruktion für Schnellservice-Werkstätten für Autos und LKW wo es auf Schnelligkeit und 
Beweglichkeit ankommt. Stahlrollen sind für Schienenabstände von 99 cm (39 Zoll) bis 117 cm (46 Zoll) 
einstellbar mit einer Schienenbreite von mindestens 63,5 mm (2-1/2 Zoll). Ablassittings vorne und 
hinten. Damit können zwei Ablässe auf einer Schiene eingesetzt werden. Zwei Auffangbehälter können 
gleichzeitig entleert werden. Betriebsanleitung 307727. Gerät mit Stahltank 114 l, 1-1/2 NPT Ablassventil 
(108204), 1-1/2 NPT Schnellkupplung (108202) und 1-1/2 NPT Kupplungskappe. Abmessungen: 61 cm 
(24 Zoll) breit, 84 cm (33 Zoll) lang, 28 cm (11 Zoll) tief, Rollendurchmesser 7,6 cm (3 Zoll). 1-1/2 Zoll 
Ablassschlauch – siehe Betriebsanleitung.

Auffangbehälter für Altöl auf Rollen

235346 Wie 218969 oben, aber kleinere Spurbreite von 87 cm (34,2 Zoll) bis 108 cm (42,2 Zoll), 102 l 
Fassungsvermögen. Betriebsanleitung 307727. Zubehör siehe Seite 101.

Big Hauler™ Auffangschale für LKW

244055

Spezielle Konstruktion für LKW-Werkstätten. Big Hauler hat ein riesiges Fassungsvermögen und ist 
leicht zu manövrieren. Abmessungen: 106,7 cm (42 Zoll) lang, 76,2 cm (30 Zoll) breit, 22,9 cm (9 Zoll) 
tief. Fassungsvermögen: 98 l. Betriebsanleitung 309194. Das Ablassventil im Boden der Auffangschale 
ist leicht erreichbar. Auslass mit 3/4 Zoll NPT kann auch mit 224873 oder 222090 zum Entleeren mit 
Membranpumpe verwendet werden. 240832 kann separat bestellt werden für bereits vorhandene 
Entleerungssysteme mit Membranpumpe. Betriebsanleitung 308719.

208009
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Entsorgung von Altöl und Flüssigkeiten – Komplettgeräte und Zubehör

218970

116229

223888

Komplettgeräte zum Absaugen von Altöl mit Druckluft-Membranpumpen
Komplettgeräte für Wandmontage

24E166

Inhalt: 1050A (1 Zoll) Membranpumpe (647016), Wandhalterung (24C637), Schlauchsätze für Luft 
(240684) und Material (240685), Fassadaptersätze (240832).
HINWEIS: Altölauffangbehälter sind nicht enthalten und sind separat zu bestellen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der 
Betriebsanleitung 309085. 

224873
Inhalt: 716 (3/4 Zoll) Membranpumpe (241906), Wandhalterung (224835), Schlauchsätze für Luft- und 
Material (240685), Fassadaptersätze (240832).
HINWEIS: Altölauffangbehälter sind nicht enthalten und sind separat zu bestellen.

Stationäres System zum Absaugen von Getriebeöl mit Membranpumpe 716 oder 1050

System zum Entleeren von Differentialgetriebegehäusen per Unterdruck mittels Membranpumpe. Nylonschläuche in 
verschiedenen Größen von 3/16 Zoll AD bis 1/2 Zoll AD sind enthalten und passen durch die Ablassöffnung, um das 
Getriebegehäuse vollständig zu leeren. Das alte Getriebeöl wird anschließend in den Altöltank gepumpt.  
Leitungen und Abfallbehälter nicht enthalten. Zur sicheren Förderung von Altöl sind die Systeme vollständig 
erdungsfähig mit Erdungsklammer.

224955

Inhalt: 716 Membranpumpe (241906), Luftreglersatz (110149), Montagesatz (224759), Schottverschraubung 
(157785), Schlauchkupplung (111474), Saugschlauch/-stab** (221146) und Regelventil** (220969).
** Für jeden weiteren Absaugpunkt sind zu bestellen: Saugschlauch/-stab (221146) und Regelventil (220969).
Hinweis: Erdungsklammer (222011) mitbestellen oder vor Ort vorhandene Erdungskabel und Erdungsklammern gemäß den behördlichen 
Vorschriften verwenden.

24E167

Inhalt: UL-gelistete 1050A Membranpumpe (647016), Luftreglersatz, Schlauch- und Fittingsatz (222149), 
Saugschlauch/-stab** (221146) zum Entleeren/Absaugen und Wandhalterung (24C637). 
** Für jede zusätzliche Absaugeinrichtung sind ein weiterer Saugschlauch/-stab 221146 und ein Regelventil 220969 zu bestellen.
Hinweis: Erdungsklammer 222011 bestellen oder vor Ort vorhandenen Erdungsdraht und Klammern gemäß den geltenden Vorschriften 
verwenden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Betriebsanleitung 313597.

Pumpe zum Absaugen über Einfüllöffnung

223695

Das Absaugen von Betriebslüssigkeiten wie Getriebeöl, Automatikgetriebeöl, Frostschutzmittel und anderen 
Materialien kann über die Einfüllöffnung schnell und sauber erledigt werden. Inhalt: 716 Membranpumpe 
(241906), Montagesatz mit 3 m (10 ft) Saugschlauch (223697) passend für vier verschiedene 
Leitungsdurchmesser (Satz Saugstäbe 223696): 12,7 mm (1/2 Zoll), 9,5 mm (3/8 Zoll), 6,4 mm (1/4 Zoll) 
und 4,7 mm (3/16 Zoll). Betriebsanleitung 308035.

Saugstab-Sätze

223696 38,1 cm (15 Zoll)

224762 121,9 cm (48 Zoll)

Zubehör für Altöl
Tandem-Ablass-Satz

218970 Der Tandem-Ablass-Satz verbindet für Ablassarbeiten zwei Auffangbehälter auf Rollen. Satz mit 
Anschlussschlauch, Absperrventil, Rohrnippel und Schnelltrenn-Nippel. Betriebsanleitung 307727.

108491 Mit dem Ablassschlauch-Satz können Auffangbehälter auf Rollen direkt an die Leitung für Altölentsorgung 
angeschlossen werden. Satz mit 0,6 m (24 Zoll) Länge mit Camlock-Kupplung an einem Ende.

Ablass-Satz mit Schwenkarm

221007
Für schienengeführten Auffangbehälter mit Rollen (218969). Zusammen mit dem Tandem-Ablass-Satz 
(218970) können zwei Auffangbehälter auf einer Schiene entleert werden. Satz mit Drehgelenkbogen 
(108867), Anschlussschlauch (111931), Staubschutz (108203) und Adapter mit Außengewinde (108202).

Tankfüllstandswächter

116229 Schaltet die Luftzufuhr zur Pumpe ab, wenn der Tank voll ist. Mit der Anbringung an den beiden Enden der 
Abschmiergrube bleibt der Schwenkarm an der Grubenwand und wird für den Einsatz in Stellung gedreht.

Zubehör für Absaugpumpe für Einfüllöffnungen (223965)

223888 1,8 m Saugschlauch für Automatikgetriebeöl und Frostschutzmittel. Mit Filterelement.

223695

*Komplettgerät 224873
(Darin nicht enthalten 238866 

Auffangbehälter oder Tank)
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Entsorgung von Altöl und Flüssigkeiten – Komplettgeräte und Zubehör

Zubehör Entsorgung
222178 U-Rohr für Entleerungssystem auf Fahrgestell mit Altöl-Auffangbehälter (222148) Größe: 1/2 NPT(mbe).

222011 Erdungsklammer für alle Altölsysteme mit 7,6 m Erdungskabel.

Fas-Vac Entleerungssysteme

224667* Fas-Vac Entleerungssystem (ohne Fass) Basissystem mit Membranpumpe 716 und Montagezubehör. 
Betriebsanleitung 308154.

224700* System für 60 l mit Pumpe (224667), Roller (224665), Aufbewahrungssatz für Saugstab (224666), 
Absaugschlauch (224669) und Fass mit 60 l (111468). Betriebsanleitung 308154.

224763* System für 60 l (ohne Fass) mit denselben Teilen wie 224700 oben, aber ohne Fass. 
Betriebsanleitung 308154.

224701* System für 200 l (ohne Fass) mit Pumpe (224667), 200 l Fasskarre (111470), Aufbewahrungssatz für 
Saugstab (224666) und Absaugschlauch (224702). Betriebsanleitung 308154.

187359 4-Weg-Ventil 1/2 NPT(I) Anschlüsse

*224759 FLR-Montagesatz und 110149 FRL sind separat zu bestellen. Siehe Betriebsanleitung 308163.

224701

Schläuche, Fittings und Zubehör
Luftfilter

Zentrifugal wirkend 1/4, 3/8 und 1/2 NPT (mit Filtern 20 Mikron); 3/4 NPT mit 40 Mikron Filtern zum Entfernen von 
Wasser und Fremdstoffen aus der Luftzufuhr.

110146 1/4 npt(fbe) 106148 3/8 npt(fbe)

106149 1/2 npt(fbe) 106150 3/4 npt(fbe)

Automatischer Filterablass

106151 Abscheider für automatische Entleerung der in einem Filter angesammelten Flüssigkeit. 1/4 NPT(A), 
(passt nicht mit Luftilter 110146

Luftregler

Zu präzisen Regelung des Auslassdrucks. Das Feedback-Prinzip liefert konstanten Druck, unabhängig vom 
Luftverbrauch und Schwankungen in der Luftzufuhr. Dazu sind zusätzliche Fittings erforderlich (mit Ausnahme der 
Luftregler in den Installationssätzen).

110318 1/4 NPT(fbe)

110147 1/4 NPT(fbe) mit Manometer

110234 3/8 NPT(fbe)

109075 3/8 NPT(fbe) mit Manometer

202858 3/8 NPT(A) x 1/2 NPSM(I) mit Manometer

104266 1/2 NPT(fbe)

244844 1/2 NPT(fbe) mit Manometer

207755 3/4 NPT(fbe)

244845 3/4 NPT(fbe) mit Manometer

Installationssätze

Installationssätze enthalten: Absperrventil, Regler, Manometer und die für eine normale Installation erforderlichen Fittings.

218316 Installationssätze für Fast-Flo, Fire-Ball und Husky 307 und 716 Membranpumpen

224512 Installationssätze für Mini Fire-Ball 225 und Fire-Ball

Luftöler

Verlängert die Lebensdauer der Pumpe und sorgt für einen ruhigen, gleichmäßigen Lauf. Im Luftmotor werden 
alle beweglichen Teile mit einer genau bemessenen Menge Schmiermittel versorgt. Mit dem Reglerknopf und dem 
Schauglas kann die Schmiermittelmenge eingestellt und kontrolliert werden.

214848 1/2 NPT(fbe)

110148 1/4 NPT(fbe)

214847 3/8 NPT(fbe)

214849 3/4 NPT(fbe)

106148

109075

224512

214847

106151
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Filter-Regler-Öler Kombisätze

Jeder Satz mit Filter, Regler, Manometer, Öler und Anschlussittings.

110149 1/4 NPT(fbe)

110150 3/8 NPT(fbe)

217072 1/2 NPT(fbe)

217073 3/4 NPT(fbe)

Lufthähne mit Entlastungsbohrung

Schließt den Lufteinlass der Pumpe und lässt den Druck hinter dem Ventil entweichen. Empfohlen für jede Fallleitung zur 
Pumpe. (Hinweis: Einbaurichtung beachten! Bei Einbau in falscher Richtung entweicht kontinuierlich Luft durch das Ventil.)

110223 1/4 NPT(fbe)

110224 3/8 NPT(fbe)

110225 1/2 NPT(fbe)

110226 3/4 NPT(fbe)

107142 1/2 NPT(mxf)

107141 3/4 NPT(mxf)

Absperrventile und Kugelhähne für die Luftleitung; ohne Druckentlastung.

208390 1/4" NPT(A)

208393 3/8" NPT(A)

208630 1/2 NPT(A) x 3/8 NPT(I)

109077 3/4 NPT(fbe)

118464 1 NPT(fbe)

Druckluft-Schnelltrennkupplung

Zum schnellen Anschließen von Luftschläuchen.

208536 1/4 NPT(fbe)

110198 3/8 NPT(I)

110199 1/2 NPT(I)

110200 3/4 NPT(I)

Druckluft-Schnelltrenn-Nippel

Zum schnellen Anschließen von Luftschläuchen an den Motor.

169970 1/4 NPT(A)

169967 1/4 NPT(I)

169971 3/8 NPT(A)

110196 1/2 NPT(A)

110197 3/4 NPT(A)

Luftnadelventil

Regelt die Pumpengeschwindigkeit durch Begrenzung der Luftzufuhr zu Pumpen oder anderen Druckluftbetriebenen Geräten.

205090 1/4 NPT(I) Auslass; 1/4 NPT(A) Einlass

206264 1/8 NPT(I) Auslass; 1/4 NPT(A) Einlass

Druckentlastungsventil

Schützt die Pumpe davor, außerhalb des zulässigen Betriebsüberdrucks zu arbeiten, indem es bei einem voreingestellten 
Überdruck öffnet.

103347 6 bar (90 psi)

110065 4 bar (60 psi)

110223

107142

208536

169970

205090

110065

110150
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Hoses and Fittings 
Accessories

180685

Manometer

Zur visuellen Prüfung des Zufuhrdrucks bei druckluftbetriebenen Pumpen. Zulässiger Betriebsüberdruck 14 bar (200 psi).

110319 1/8 NPT(A) Einlass unten, Schwarz

100960 1/4 NPT(A) Einlass unten, Schwarz

101180 1/4 NPT(A) Einlass unten, Chrom

Luftverteiler

Versorgung mehrerer Pumpen über eine gemeinsame Luftleitung. Der Lufteinlass ist größer als die Luftauslässe, um sicherzustellen, 
dass alle Pumpen mit ausreichend Druckluft versorgt sind.

158990 Vier Auslässe, 3/8 NPT(I)

601950 Drei Auslässe, 1/2 NPT(I)

Trockenlaufsicherungsventil

Schützt die Pumpe vor Schäden durch Trockenlaufen. Schließt die Luftleitung, um die Pumpe anzuhalten, wenn diese trockenzulaufen 
droht wenn z.B. das Fass leer ist oder ein Schlauch undicht ist.

224040 3/4 NPT(fbe)

Druckluftpistolen

208627 Druckluftpistole, 1/4 NPT(I), Verwendung mit Kupplung 208536.

236211 Frei schwenkbare, nicht demontierbare Sicherheitsdüse. Düsendruck nicht über 2 bar (30 psi), ausreichend für 
Reinigungszwecke. Zulässiger Betriebsüberdruck 10 bar (150 psi). Verwendung mit Kupplung 208536.

Reifenfüller

236205
Robuste Reifenfüller für LKW komplett mit 30 cm (12 Zoll) Schlauch und Drehgelenk, Doppel-Füllnippel und 
Manometer. Füllnippel kegelförmig, passt auch durch Radkappen von Autos und kleinen LKW. Manometeranzeige 
0-8 bar (0-120 psi) in Schritten von 2 psi. Zulässiger Betriebsüberdruck 18 bar (250 psi), Einlass 1/4 NPT(I).

236206
Reifenfüller für PKW, 30 cm (12 Zoll) Schlauch mit geradem Füllnippel und Manometer. Füllnippel kegelförmig, passt 
auch durch Radkappen von Autos und kleinen LKW. Ideal für den Einsatz mit Schlauchspulen. Manometeranzeige 
0-6 bar (0-90 psi) in Schritten von 2 psi. Zulässiger Betriebsüberdruck 18 bar (250 psi), Einlass 1/4 NPT(I).

218545 1/4 NPT(I) Füllnippel, robust, vollwertiges, solides Werkzeug zur Erhöhung zum Befüllen /Ablassen von 
Reifendruckluft.

Wasserventil

180685 Wasserventil für Wasser/Frostschutzmittel. Robuste, solide, vollwertige Düse für Wasser, Frostschutzmittel und 
Scheibenwaschlüssigkeit. Dichtungen Nitrilkautschuk mit Einlass 1/4 NPT(I). Zulässiger Betriebsüberdruck 7 bar (100 psi)

  

208627

236206

236211

100960

224040

158990

Robuste, verstärkte Schläuche
Robuste, verstärkte Schläuche für Fett, Öl und Unterbodenschutz. Schwarze Schläuche mit Außengewinde an beiden 
Enden. Aufgelistete Schmiermittelschläuche sind gegen Statische Auladung geerdet.

1/4 Zoll ID Schläuche mit zulässigem Betriebsüberdruck von 345 bar (5000 psi)

Teile-Nr. Länge Anschlussstücke

109145 0,3 m (12 Zoll) 4,8 mm x 4,8 mm (1/8 Zoll x 1/8 Zoll) mit Knickschutz

109146 0,4 m (15 Zoll) 9,5 mm x 9,5 mm (3/8 Zoll x 3/8 Zoll)

109147 0,6 m (24 Zoll) 9,5 mm x 9,5 mm (3/8 Zoll x 3/8 Zoll)

109148 0,8 m (30 Zoll) 4,8 mm x 4,8 mm (1/8 Zoll x 1/8 Zoll) mit Knickschutz

109149 1,2 m (48 Zoll) 6,4 mm x 6,4 mm (1/4 Zoll x 1/4 Zoll)

109150 1,8 m (72 Zoll) 6,4 mm x 6,4 mm (1/4 Zoll x 1/4 Zoll)

109151 3,6 m 6,4 mm x 6,4 mm (1/4 Zoll x 1/4 Zoll)

109152 4,6 m 6,4 mm x 6,4 mm (1/4 Zoll x 1/4 Zoll)

109153 6,1 m 6,4 mm x 6,4 mm (1/4 Zoll x 1/4 Zoll)

109154 7,6 m 6,4 mm x 6,4 mm (1/4 Zoll x 1/4 Zoll)

109156 10,6 m 6,4 mm x 9,5 mm (1/4 Zoll x 3/8 Zoll)

109157 12,2 m 6,4 mm x 9,5 mm (1/4 Zoll x 3/8 Zoll)

109158 15,3 m 6,4 mm x 9,5 mm (1/4 Zoll x 3/8 Zoll)
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3/8 Zoll ID Schläuche mit zulässigem Betriebsüberdruck von 276 bar (4000 psi), NPT(mbe)

Teile-Nr. Länge Anschlussstücke

109160 0,3 m (12 Zoll) 6,4 mm x 12,7 mm (1/4 Zoll x 1/2 Zoll)

109161 0,62 m (24 Zoll) 9,5 mm x 9,5 mm (3/8 Zoll x 3/8 Zoll)

109162 1,2 m (48 Zoll) 9,5 mm x 9,5 mm (3/8 Zoll x 3/8 Zoll)

109163 1,8 m (72 Zoll) 9,5 mm x 9,5 mm (3/8 Zoll x 3/8 Zoll)

109165 4,6 m 6,4 mm x 6,4 mm (1/4 Zoll x 1/4 Zoll)

109170 15,3 m 6,4 mm x 9,5 mm (1/4 Zoll x 3/8 Zoll)

109169 12,2 m 6,4 mm x 9,5 mm (1/4 Zoll x 3/8 Zoll)

109170 15,3 m 6,4 mm x 9,5 mm (1/4 Zoll x 3/8 Zoll)

Materialschläuche (Öl)
1/2 Zoll ID Schläuche mit zulässigem Betriebsüberdruck von 207 bar (3000 psi), NPT(mbe)

Teile-Nr. Länge Anschlussstücke

220604 0,3 m (12 Zoll) 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

110069 0,4 m (15 Zoll) 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

220598 0,5 m (18 Zoll) 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

220600 1,4 m (54 Zoll) 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

220591 1,8 m (72 Zoll) 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

220590 3,1 m 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

220592 4,9 m 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

220593 6,1 m 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

220608 7,6 m 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

221092 12,2 m 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

221093 15,3 m 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

237861 22,9 m 12,7 mm x 19,1 mm (1/2 Zoll x 3/4 Zoll)

109108 0,4 m (18 Zoll) 19,1 mm x 19,1 mm (3/4 Zoll x 3/4 Zoll)

109105 1,8 m (72 Zoll) 19,1 mm x 19,1 mm (3/4 Zoll x 3/4 Zoll)

111010 3,0 m 19,1 mm x 19,1 mm (3/4 Zoll x 3/4 Zoll)

237865 22,9 m 12,7 mm x 25,4 mm (1/2 Zoll x 1 Zoll)

237866 15,2 m 12,7 mm x 25,4 mm (1/2 Zoll x 1 Zoll)

1 Zoll ID Schlauch mit zulässigem Betriebsüberdruck von 8,7 bar (125 psi), NPT(mbe)

Teile-Nr. Länge Anschlussstücke

249058 15,2 25,4 mm x 25,4 mm (1 Zoll x 1 Zoll)

1 Zoll ID Schlauch mit zulässigem Betriebsüberdruck von 14,6 bar (212 psi)

Teile-Nr Länge Anschlussstücke

241908 15,2 25,4 mm x 25,4 mm (1 Zoll x 1 Zoll)

241907 9,1 m 25,4 mm x 25,4 mm (1 Zoll x 1 Zoll)

Luft/Wasser Schläuche
Schläuche für Luft, Wasser, Frostschutzmittel und Scheibenwaschlüssigkeit. Die Schläuche sind rot mit Außengewinden 
an beiden Enden.

Spiralschlauch 1/4 Zoll ID mit zulässigem Betriebsüberdruck von 12 bar (180 psi), NPT(mbe)

Teile-Nr. Länge Anschlussstücke

205600 15,2 6,4 mm x 15,3 m

Schläuche und Fittings 
Schmiermittelschläuche
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Schläuche und Fittings 
Luft/Wasser Schläuche

Gewebeverstärkter Schlauch 1/4 Zoll ID mit zulässigem Betriebsüberdruck von 12 bar (180 psi), NPT(mbe)

Teile-Nr. Länge Anschlussstücke

109123 0,5 m (18 Zoll) 6,4 mm x 6,4 mm (1/4 Zoll x 1/4 Zoll)

109124 1,2 m 6,4 mm x 6,4 mm (1/4 Zoll x 1/4 Zoll)

109125 1,8 m 6,4 mm x 6,4 mm (1/4 Zoll x 1/4 Zoll)

109126 3,1 m 6,4 mm x 6,4 mm (1/4 Zoll x 1/4 Zoll)

109127 7,6 m 6,4 mm x 12,7 mm (1/4 Zoll x 1/2 Zoll)

109128 12,2 m 6,4 mm x 12,7 mm (1/4 Zoll x 1/2 Zoll)

218491 12,2 m 9,5 mm x 6,4 mm (3/8 Zoll x 1/4 Zoll)

3/4 Zoll ID Schläuche mit zulässigem Betriebsüberdruck von 12 bar (180 psi), NPT(mbe)

Teile-Nr. Länge Anschlussstücke

109129 0,4 m (15 Zoll) 9,5 mm x 12,7 mm (3/8 Zoll x 1/2 Zoll)

204560 0,5 m (18 Zoll) 9,5 mm x 9,5 mm (3/8 Zoll x 3/8 Zoll)

109130 1,2 m 9,5 mm x 9,5 mm (3/8 Zoll x 3/8 Zoll)

203320 1,8 m 9,5 mm x 9,5 mm (3/8 Zoll x 3/8 Zoll)

109131 3,1 m 9,5 mm x 9,5 mm (3/8 Zoll x 3/8 Zoll)

110326 4,9 m 6,4 mm x 9,5 mm (1/4 Zoll x 3/8 Zoll)

109132 7,6 m 9,5 mm x 12,7 mm (3/8 Zoll x 1/2 Zoll)

109133 9,2 m 9,5 mm x 12,7 mm (3/8 Zoll x 1/2 Zoll)

249181 12,2 m 12,7 mm x 9,5 mm (1/2 Zoll x 3/8 Zoll)

109134 12,2 m 9,5 mm x 12,7 mm (3/8 Zoll x 1/2 Zoll)

109135 18,3 m 9,5 mm x 12,7 mm (3/8 Zoll x 1/2 Zoll)

1/2 Zoll ID Schlauch mit zulässigem Betriebsüberdruck von 12 bar (180 psi), NPT(mbe)

Teile-Nr. Länge Anschlussstücke

218093 0,56 m (22 Zoll) 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

110046 1,2 m 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

205418 1,8 m 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

214656 3,1 m 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

248312 7,6 m 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

248313 15,2 m 12,7 mm x 12,7 mm (1/2 Zoll x 1/2 Zoll)

3/4 Zoll ID Schläuche mit zulässigem Betriebsüberdruck von 12 bar (180 psi), NPT(mbe)

Teile-Nr. Länge Anschlussstücke

110047 0,5 m (18 Zoll) 19,1 mm x 19,1 mm (3/4 Zoll x 3/4 Zoll)

110048 1,2 m 19,1 mm x 19,1 mm (3/4 Zoll x 3/4 Zoll)

208610 1,8 m 19,1 mm x 19,1 mm (3/4 Zoll x 3/4 Zoll)

214955 3,1 m 19,1 mm x 19,1 mm (3/4 Zoll x 3/4 Zoll)

208611 7,6 m 19,1 mm x 19,1 mm (3/4 Zoll x 3/4 Zoll)
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Schläuche und Fittings 
Anschlussstücke und Drehgelenke

  

Muffe – Reduzierstück, Standard und Erweiterungsstück

Teile-Nr. Gewindegröße (A x I) Teile-Nr. Gewindegröße (A x I) Teile-Nr. Gewindegröße (A x I)

100030 1/4 Zoll x 1/8 Zoll 159841 3/8 Zoll x 1/4 Zoll 100206 1/2 Zoll x 1/4 Zoll

100081 1/2 Zoll x 3/8 Zoll 100615 3/4 Zoll x 1/4 Zoll 100505 3/4 Zoll x 3/8 Zoll

100896 3/4 Zoll x 1/2 Zoll 100380 1 Zoll x 1/2 Zoll 158586 1 Zoll x 3/4 Zoll

Adapter

Teile-Nr. Gewindegröße (A x I) Teile-Nr. Gewindegröße (A x I) Teile-Nr. Gewindegröße (A x I)

150171 1/8 Zoll x 1/8 Zoll 159840 1/8 Zoll x 1/4 Zoll 156580 1/8 Zoll x 3/8 Zoll

150287 1/4 Zoll x 3/8 Zoll 159842 1/4 Zoll x 1/2 Zoll 150286 3/8 Zoll x 3/8 Zoll

156022 3/8 Zoll x 1/2 Zoll 168595 1/2 Zoll x 3/4 Zoll

Winkelstücke

Teile-Nr. Gewindegröße (A x I) Teile-Nr. Gewindegröße (A x I) Teile-Nr. Gewindegröße (A x I)

100840 1/4 Zoll x 1/4 Zoll 155699 3/8 Zoll x 3/8 Zoll 158683 1/2 Zoll x 1/2 Zoll

176393 3/4 Zoll x 3/4 Zoll

Kupplung (Standard)

Teile-Nr. Gewindegröße Teile-Nr. Gewindegröße Teile-Nr. Gewindegröße

100451 1/8 Zoll 113093 1/4 Zoll 162024  3/8 Zoll

158581 1/2 Zoll 100385 3/4 Zoll 100474  1 Zoll

Sechskantmuffe (Standard und Reduzierstück)

Teile-Nr. Gewindegröße Teile-Nr. Gewindegröße Teile-Nr. Gewindegröße

151519 1/4 Zoll x 1/8 Zoll 156971 1/4 Zoll x 1/4 Zoll 156296 3/8 Zoll x 1/8 Zoll

165198 3/8 Zoll x 1/4 Zoll 156849 3/8 Zoll x 3/8 Zoll 162449 1/2 Zoll x 1/4 Zoll

159239 1/2 Zoll x 3/8 Zoll 158491 1/2 Zoll x 1/2 Zoll 194048 3/4 Zoll x 3/8 Zoll

157191 3/4 Zoll x 1/2 Zoll 175013 3/4 Zoll x 3/4 Zoll 158555 1 Zoll x 3/4 Zoll

Vierkantstopfen

Teile-Nr. Gewindegröße Teile-Nr. Gewindegröße Teile-Nr. Gewindegröße

111697 1/4 Zoll 100040 3/8 Zoll 100737 1/2 Zoll

104663 3/4 Zoll

Drehgelenkadapter gerade*

Teile-Nr. Fest (A) x Drehgelenk (I) Teile-Nr.  Fest (A) x Drehgelenk (I) Teile-Nr. Fest (A) x Drehgelenk (I)

208434 1/8 Zoll x 1/4 Zoll 156823 1/4 Zoll x 1/4 Zoll 157705 1/4 Zoll x 3/8 Zoll

155665 3/8 Zoll x 3/8 Zoll 162505 3/8 Zoll x 1/2 Zoll 156684 1/2 Zoll x 1/2 Zoll

158256 1/2 Zoll x 3/8 Zoll 157785 3/4 Zoll x 3/4 Zoll 202965 1 Zoll x 3/4 Zoll

160022 1 Zoll x 1 Zoll

90° Drehgelenkadapter*

Teile-Nr. Fest (I) x Drehgelenk (I) Teile-Nr.  Fest (I) x Drehgelenk (I) Teile-Nr. Fest (I) x Drehgelenk (I)

157676 1/4 Zoll x 1/4 Zoll 155677 3/4 Zoll x 3/4 Zoll 159801 3/8 Zoll x 1/2 Zoll

157416 1/2 Zoll x 1/2 Zoll 156589 3/4 Zoll x 3/4 Zoll

Drehgelenkadapter gerade*

Teile-Nr. Fest (I) x Drehgelenk (I) Teile-Nr.  Fest (I) x Drehgelenk (I) Teile-Nr. Fest (I) x Drehgelenk (I)

155570 1/4 Zoll x 1/4 Zoll 159153 3/8 Zoll x 1/4 Zoll 156173 3/8 Zoll x 3/8 Zoll

155653 1/2 Zoll x 1/4 Zoll 161077 1/2 Zoll x 3/8 Zoll 155865 1/2 Zoll x 1/2 Zoll

156172 3/4 Zoll x 3/4 Zoll 158383 1 Zoll x 1 Zoll

90° Drehgelenk*

Teile-Nr. Fest (A) x Drehgelenk (I) Teile-Nr.  Fest (A) x Drehgelenk (I) Teile-Nr. Fest (A) x Drehgelenk (I)

155541 1/4 Zoll x 1/4 Zoll 155495 3/8 Zoll x 1/4 Zoll 155494 3/8 Zoll x 3/8 Zoll

217430 3/8 Zoll x 1/2 Zoll 161037 1/2 Zoll x 3/8 Zoll 155470 1/2 Zoll x 1/2 Zoll

160327 3/4 Zoll x 3/4 Zoll

45° Drehgelenkadapter*

Teile-Nr. Fest (A) x Drehgelenk (I) Teile-Nr.  Fest (A) x Drehgelenk (I)

161889 3/8 Zoll x 3/8 Zoll 105281 3/4 Zoll x 3/4 Zoll

*Drehgelenkfunktion nach Festziehen nicht mehr gegeben
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Schläuche und Fittings 
Schläuche und Fittings

Schlauchfittings

Zulässiger Betriebsüberdruck 207 bar (3000 psi) bei entsprechender Wandstärke.

Drehgelenk für Schlauch 90°

Teile-Nr. Schlauch AD

101012 5/8 Zoll

101376 7/8 Zoll

Schlauchverbinder – gerade

Teile-Nr. Schlauch AD

101009 5/8 Zoll

101340 7/8 Zoll

Kupplung Außengewinde

Teile-Nr. Schlauch AD Gewinde

101339 7/8 Zoll 3/4 NPT

Kupplung Innengewinde – gerade

Teile-Nr. Schlauch AD Gewinde

101008 5/8 Zoll 1/2 NPT

101520 7/8 Zoll 3/4 NPT

T-Stück mit Innengewinde

Teile-Nr. Schlauch AD Gewinde

101013 5/8 Zoll 5/8 NPT

101378 7/8 Zoll 3/4 NPT
HINWEIS: Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort wenn Sie weitere Fittings benötigen (z.B.: Hochdruck-, 
Niederdruckfittings usw.) und empfohlene Fittings: Parker; AeroQuip; Weatherhead; Lenz; Crawford; oder Imperial Eastmand.

 
Technische Information
Beauftragen Sie immer qualifizierte Fachleute mit der Installation und stellen sie sicher, dass die mit den Produkten von Graco mitgelieferten detaillierten 
Anweisungen befolgt werden.
1. Immer neue Leitungen verwenden. Prüfen, dass die Leitungen frei von Rost und Verunreinigungen sind.
2. Nach dem Zuschneiden der Leitungen unbedingt Grate und Späne entfernen, da sonst Ventile und Manometer beschädigt werden können.
3. Spülen Sie alle Leitungen mit Öl, bevor Sie Extrusionsventile oder Dosiergeräte anschließen.

Luftleitungen
Hauptleitung Abzweigleitung Pumpenmodell

3/4 Zoll oder 1 Zoll: ID der 
Leitung

3/8 Zoll oder 1/2 Zoll: ID der Leitung Fast-Ball; Mini Fire-Ball 225

3/4 Zoll oder 1 Zoll: ID der 
Leitung

1/2 Zoll ID der Leitung Fire-Ball 

Materialleitungen
Diese Informationen beziehen sich auf typische Förderleistungen im Bereich Fahrzeugwartung.

Fahrgestellfett-Zufuhrleitung (basierend auf 345 bar (5000 psi) zulässiger Betriebsüberdruck)

Leitungslänge Versorgungspumpe Hydraulik-Versorgungsleitung

Max. 15 m 50:1 Fire-Ball 300, 425 5/8 Zoll AD x 0,109 Zoll Wandstärke der Leitung

15 bis 30 m 50:1 Fire-Ball 300, 425 5/8 Zoll AD x 0,109 Zoll Wandstärke der Leitung

30 bis 60 m 50:1 Fire-Ball 300 k. A.

30 bis 60 m 50:1 Fire-Ball 425 k. A.

60 m und mehr 50:1 Fire-Ball 300, 425 k. A.

Zufuhrleitungen für Motoröl, Getriebeöl oder Automatikgetriebeöl mit 69 bar (1000 psi) zulässigem Betriebsüberdruck

Leitungslänge Versorgungspumpe Hydraulik-Versorgungsleitung

Max. 15 m 5:1 Fire-Ball 300 5/8 Zoll AD x 0,049 Zoll Wandstärke der Leitung

Max. 15 m 10:1 Fire-Ball 425 3/4 Zoll AD x 0,049 Zoll Wandstärke der Leitung

15 bis 30 m 5:1 Fire-Ball 300 3/4 Zoll AD x 0,049 Zoll Wandstärke der Leitung

15 bis 30 m 10:1 Fire-Ball 425 1 Zoll AD x 0,049 Zoll Wandstärke der Leitung

30 bis 60 m 5:1 Fire-Ball 300 1 Zoll AD x 0,049 Zoll Wandstärke der Leitung

30 bis 60 m 10:1 Fire-Ball 425 1-1/2 Zoll AD x 0,095 Zoll Wandstärke der Leitung

60 m und mehr 5:1 Fire-Ball 300 1-1/2 Zoll AD x 0,095 Zoll Wandstärke der Leitung

60 m und mehr 10:1 Fire-Ball 425 1-1/2 Zoll AD x 0,095 Zoll Wandstärke der Leitung
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Komplettgeräte für Tanks
Komplettpakete für Materialdosierung

Komplettgerät
224534
(ohne Tank)

Komplettgerät
224541
(ohne Tank)

Komplettgeräte
248623
(ohne Tank)

Komplettpakete zum Öldosieren aus Großtanks mit Mini Fire-Ball® 225, 3:1
Mini Fire-Ball 225, 3:1 Komplettgerät

248623*
Inhalt: Mini Fire-Ball 225, 3:1 Universalpumpe mit Spundlochadapter und Saugrohr (248097), Schlauchaufroller 
der SD-Serie mit 15,2 m (50 ft) x 12,7 mm (1/2 Zoll) Materialschlauch (HPM65B), Dosiergerät LDM5 (256215)

248622*
Inhalt: Mini Fire-Ball 225, 3:1 Universalpumpe mit Spundlochadapter und Saugrohr (248097), Schlauchaufroller 
der SD-Serie mit 7,6 m (25 ft) x 12,7 mm (1/2 Zoll) Materialschlauch (HPM33B), Dosiergerät LDM5 (256215)

*Separat zu bestellen: 218549 (1/2 Zoll x 24 Zoll) Schlauchaufroller Einlass-Satz    HINWEIS: Ohne Tanks

Deluxe-Komplettpakete: Öldosieren aus Großtanks mit Fire-Ball 300, 5:1
Fire-Ball 300, 5:1 Komplettgeräte

241633*

Inhalt: Fire-Ball 300, 5:1 Universalpumpe (203876), 9,5 mm (3/8 Zoll) Regler/Manometer (109075), 
9,5 mm (3/8 Zoll) x 9,5 mm (3/8 Zoll) Nippel (156849), 50,8 mm (2 Zoll) Spundlochadapter (222308), 
Schlauchaufroller der SD-Serie mit 7,6 m (25 ft) x 12,7 mm (1/2 Zoll) Schlauch (HPM33B), Dosiergerät 
SDM5 (255350)

224541*

Inhalt: Fire-Ball 300, 5:1 Universalpumpe (203876), 9,5 mm (3/8 Zoll) Regler/Manometer (109075), 
9,5 mm (3/8 Zoll) x 9,5 mm (3/8 Zoll) Nippel (156849), 50,8 mm (2 Zoll) Spundlochadapter (222308), 
Schlauchaufroller der SD-Serie mit 15,3 m (50 ft) x 12,7 mm (1/2 Zoll) Schlauch (HPM65B), 45,7 cm 
(18 Zoll) Schlauch (220598), 90º Drehgelenk (Einlass Schlauchaufroller), Dosiergerät SDM5 (255350)

244038*

Inhalt: Fire-Ball 300, 5:1 Universalpumpe (203876), 9,5 mm (3/8 Zoll) Regler/Manometer (109075), 
9,5 mm (3/8 Zoll) x 9,5 mm (3/8 Zoll) Nippel (156849), 50,8 mm (2 Zoll) Spundlochadapter (222308), 
Schlauchaufroller der SD-Serie mit 15,3 m (50 ft) x 12,7 mm (1/2 Zoll) Schlauch (HPM65B), 45,7 cm 
(18 Zoll) Schlauch (220598), 90º Drehgelenk (Einlass Schlauchaufroller), Dosiergerät SDP5 (255200)

224534*

Dosieren aus Tanks über dem Arbeitsbereich mit Fire-Ball 300, 5:1 Komplettgerät. Inhalt: Fire-Ball 300,  
5:1 Universalpumpe (203876), 9,5 mm (3/8 Zoll) Regler/Manometer (109075), Luftilter (106148),  
9,5 mm (3/8 Zoll) x 9,5 mm (3/8 Zoll) Nippel (156849), Schlauchaufroller der SD-Serie mit 15,3 m 
(50 ft) x 12,7 mm (1/2 Zoll) Schlauch (HPM65B), Ablassventil (106151), 182,9 cm (72 Zoll) Schlauchsatz 
(222063), Thermoventil (237893), 90º Drehgelenk (157416), Dosiergerät SDM5 (255350)

*Separat zu bestellen: 218549 (1/2 Zoll x 24 Zoll) Schlauchaufroller Einlass-Satz    HINWEIS: Ohne Tanks
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