
Technische Daten
Modell Triton 3D 150 Triton 3D 350

Übersetzungsverhältnis 3:1 3:1 

Max. Materialauslassdruck 21 bar, 2,1 MPa 17,9 bar, 1,8 MPa 

Maximaler Lufteingangsdruck 7 bar, 0,7 MPa 6,1 bar, 0,6 MPa 

Förderleistung bei 20 DH/Min. 3,0 l/Min. 7,0 l/Min. 

Volumen pro Doppelhub 150 cc  350 cc 

Maximal empfohlene
kontinuierliche Doppelhubzahl 20 DH/Min. 20 DH/Min. 

Luftverbrauch bei 88 psi Luftdruck bei 20 DH/Min. 0,08 m3/Min. 0,28 m3/Min. 

Schalldruck 
bei 100 psi Luftdruck bei 20 DH/Min. 67 dBA 67 dBA 

Luftmotoreinlass 1/4” NPT(f) oder 3/8” BSPP(f) 1/2” NPT(f) oder 1/2” BSPP(f)

Materialeinlassöffnung der Pumpe 3/4” NPT(f) oder M26 x 1,5(f) 1” NPT(f) oder 1” BSPP(f)

Materialauslassöffnung der Pumpe 3/8” NPT(f) oder 3/8” BSPP(f) 1” NPT(f) oder 1” BSPP(f)

Gewicht 12 kg 29 kg 

Betriebsanleitung 311688 311689

E R P R O B T E  Q U A L I T Ä T.  M O D E R N S T E  T E C H N O L O G I E .

Pumpe mit leisem, geringem Scheren
und geringer Pulsation liefert
hochwertige Finish-Qualität!

• Geringe Pulsation für hochwertige Oberflächen, 
konsistenter Auftrag 

• Pumpen mit geringem Scheren für minimalen Material-
Qualitätsverlust bei zirkulierenden Farben und Lacken

• Membrandichtung löst herkömmlichen Halspackungen ab
und reduziert die Wartungskosten

Triton™ 3D-Reihe
Zirkulationspumpen




