Mini Merkur™ ES

Komplettpakete mit leistungsfahigen luftunterstutzten
und Airless-Spritzgeraten

GRACO

Spritzfertige Komplettpakete mit neuer Pumpe
zu einem erschwinglichen Preis

Schnellspiilsystem reduziert Material- und Losungsmittelverbrauch
Mit geringster Materialmenge ist das ganze System gefiillt!
Wichtige Systemkomponenten in bewéhrter Qualitat von Graco

Erzeugt erstklassiges und gleichmaBiges Finish

BEWAHRTE QUALITAT. HERVORRAGENDE TECHNOLOGIE.



Mini Merkur™ ES

7) 1/8" Materialschlauch
¢ Reduziert Material- und Losungsmittelverbrauch

e Leicht und flexibel fiir hochsten Bedienungskomfort

8) Ansaugschlauch mit Filter
e Optimales entleeren des Materialbehalters!
¢ Reduziert mit seinem kleinen Durchmesser den Material- und

Losungsmittelverbrauch
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2) G15/G40 Spritzpistole
N R Mini Merkur ES 15:1
* Fir hochste Spritzleistung Luftunterstiitzte Spritzgerite

e Ergonomisches Design fiir hochsten Bedienkomfort 24F150 . o .

24F151 . . .

24F158 . . .

24F159 . . .

3) Luftmotor

e Exakt umsteuernder Luftmotor sorgt fiir gleichbleibendes Top - Finish
*Alle Pakete mit Luftunterstiitzung mit 7,5 m Materialschlauch und
Luftschlauch,G15 Pistole, Ansaugschlauch und einer Diise AAF412

e Weniger Luftverbrauch

4) Bedienerkonsole

e Einfache Einstellung und Uberwachung der Druckluftregelungen Mini Merkur ES 30:1
e Integrierter Tragegriff erleichtert den Transport Luftunterstiitzte Spritzgerate*

24F156 . . .

5) Unterpumpe 24F157 . . .

24F152 o . .

24F153 . . .

e Bewdahrte Zuverlassigkeit
e Erhaltlich in Stahl oder Edelstahl

**Alle Pakete mit Luftuntersttitzung mit 7,5 m Materialschlauch und
Luftschlauch, G40 Pistole, Ansaugschlauch und einer Diise AAF412

6) Pistolenhaken

¢ An beiden Seiten
des Pumpengestells
flir flexible Ablage der Pistole

Mini Merkur ES 30:1
Airless-Gerate**

24F154 .
24F155 ° °

*Alle Airless-Pakete mit 7,5 m Materialschlauch, SilverGun Pistole,
Ansaugschlauch und einer Diise 163515




Neue Pumpentechnologie zu einem gunstigen Preis

Satze und Zubehorteile

Pistolen Weitere Sétze

240853 G15 Luftunterstiitzte Spritzpistole 24F160 Standard-Aufsteckfilter Satz

240855 G40 Luftunterstiitzte Spritzpistole 24F161 Umbausatz fiir Luftmotor (Airless auf luftunterstiitzt)
235460  SSilver Plus Airless-Pistole 256426 Satz mit Schraubfilter

(flir 24F149 5/8" Ansaugschlauch-Satz)
24H665 Alternative U-Pumpendichtung Satz
Schlduche (UHMWPE)
241811  Luftschlauch 7,5 m
24F165 7,5 m Materialschlauch

mit Normalstahl Verschraubung Zubehor
24F166 7,5 m Materialschlauch 24F147  Ansaugrohr fiir 3,8-1-Behélter, Edelstahl
mit Edelstahl Verschraubung und Materialfiihrung 24F148  Ansaugschlauch standard, 19 1, 3/8" (10 mm) AD

24F149  Ansaugschlauch standard, 19 I, 5/8" (16 mm) AD
24F271  Inline-Materialfilter, Edelstahl (standard, Maschenweite 60)

Regler 24F272  Inline-Materialfilter, Stahl verzinkt
15T499  Luftregler 287032  Ersatzfilter, Maschenweite 60 (1 Stck.) fir 24F271 und 24F272
108190  Druckregler mit Manometer 287033  Ersatzfilter, Maschenweite 100 (1 Stck.) fiir 24F271 und 24F272

287034  Ersatzfilter, Maschenweite 60 (1 Stck.)
und 100 (1 Stck.) fiir 24F271 und 24F272

Reparatursétze 224453  Materialfiltersatz Maschenweite 100 (5 Stck.)
24H006  Pumpenreparatur-Satz fiir Pumpe aus Normalstahl fiir Spritzpistole G15/640

24G705 Pumpenreparatur-Satz fiir Pumpe aus Edelstahl 238563  Materialfiltersatz Maschenweite 60 (3 Stck.)

24A537  Luftventil-Reparatursatz fu"r Spr[tzplstole G15/640 . - - .
24A535  Luftventil Dichtungssatz 241804  Dusenfiltersatz Austauschfilter fr SpritzdisengroBen
24A360  Luftventil und Luftkappe 0,007 - 0,009 und 0,011 (10 Stck)

193199  Schutzabdeckung fiir Manometerschauglas
24H005  Schlauchschellen - 7er-Pack

24F160  Ansaugfilter - 3er-Pack

238049  TSL Pumpendl (TSL™), 118 ml

206994  TSL Pumpendl (TSL), 236 ml

Merkur ES
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Technische Daten

Zulassiger Betriebsiiberdruck
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Spritzdiisen-Auswahitabelle

AAM Spritzdiisen-Auswabhltabelle fiir luftunterstiitzte Spritzpistolen
Fine-Finish-Diisen fiir Anwendungen mit hoher Finish-Qualitét bei niedrigen und mittleren Driicken.

Bestellen Sie die gewiinschte Diise (Artikel-Nr. AAMxxx) aus nachstehender Tabelle. xxx = dreistellige Nummer unter Maximale Spritzbildbreite.
(Beispiel: AAM409)

Materialabgabe I/min Maximale Spritzbildbreite bei 300 mm Spritzabstand
GroBe der bei 41 bar bei 70 bar
Diisendffnung (4,1 MPa, (7,0 MPa, 100 150 200 250 300 350 400 450
mm (Zoll) 600 psi) 1000 psi)
0,178 (0,007) 0,1 0,15 207 307
0,229 (0,009) 0,2 0,27 109 209 309 409 509
0,279 (0,011) 0,3 0,4 111 211 311 411 511 611
0,330 (0,013) 0,4 0,5 213 313 413 513 613 713
0,381 (0,015) 0,5 0,7 215 315 415 515 615 715 815
0,432 (0,017) 0,7 0,85 217 317 47 517 617 717 817
0,483 (0,019) 0,8 1,09 219 319 419 519 619 719 819

Auswahltabelle AAF Spritzdiisen mit Vorzerstauber
Fine-Finish-Diisen fiir Anwendungen mit hoher Finish-Qualitét bei niedrigen und mittleren Driicken. AAF Diisen mit Vorzerstauberdiise verbessert
die Tropfchenbildung insbesondere bei Wasserlacken und Lacken.

Die gewiinschte Dise (Artikel-Nr. AAFxxx) aus der folgenden Tabelle auswéahlen und bestellen.

Materialabgabe I/min

Maximale Spritzbildbreite bei 300 mm Spritzabstand

GroBe der bei 41 bar bei 70 bar

Diisendffnung (4,1 MPa, (7,0 MPa, 200 250 300 350 400
mm (Zoll) 600 psi) 1000 psi)

0,279 (0,011) 0,28 0,37 310 410 510 610 710
0,330 (0,013) 0,35 0,47 312 412 512 612 712
0,381 (0,015) 0,47 0,62 414 514 614 714
0,432 (0,017) 0,59 0,78 416 516 616 716

Auswahltabelle 163xxx Silver Feinspritzdiisen
Die gewiinschte Dise (Artikel-Nr. 163xxx) aus der folgenden Tabelle auswahlen und bestellen.

Use : ; leanin 24 46 6-8 8-10 10-12 1214 | 14-16 16-18 18-20
0,178 (0,007) 0,20 107 207 307 407

0,228 (0,009) 0,33 109 209 300 409 500 609

0,280 (0,011) 0,49 111 211 311 411 511 611 711

0,330 (0,013) 0,69 113 213 313 413 513 613 713 813

0,381 (0,015) 0,91 115 215 315 415 515 615 715 815

0,432 (0,017) 117 17 217 317 47 517 617 77 817 917
0,483 (0,019) 147 119 219 319 419 519 619 719 819 919

D = Empfohlene Diisen

Alle Informationen, lllustrationen und Spezifikationen in dieser Broschiire basieren auf den Produktinformationen, die bei Drucklegung verfiigbar waren. Graco behdlt sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankiindigung
Anderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO 9001-zertifiziert.

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders ® Slakweidestraat 31 @ B-3630 Maasmechelen

Tel: +32 (89) 770 700 @ Fax: +32 (89) 770 777 ® E-mail: info@graco.be e http://www.graco.com

Tel.: +43 (0) 3453 / 409 49

Fax: +43 (0) 3453/ 409 66
Leo Trabass Mobil: +43 (0) 664 / 212 86 57
Reichsstrasse 70 E-mail: office@trabass.at
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