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GRACO

ProMix™ 3KS

Elektronisches Dreikomponenten-Dosiersystem (3KS)

Riisten Sie Ihr System noch heute mit dem ProMix™ 3KS auf!

Préazises Dosieren und Mischen von 3 Komponenten-Materialien

Manueller oder automatischer Betrieb

Bis zu 25 Farben, 4 Harter und 4 Spilmittel in einem modularen Farbwechselsystem

Eigensichere Misch-Panel fiir den Betrieb im EX Bereich

Optimierte Spulverfahren einschlieBlich dritte Spiiloption

Zusammen mit einem 2KS-System oder zur Aufriistung von vorhandenen 2KS-Systemen erhéltlich

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.graco.com
BEWAHRTE QUALITAT. FUHRENDE TECHNOLOGIE.




GRACO

Bestellinformationen
Zubehor

Kabel

123277 1,82 m, gelb
Farbwechsel-/Kabinensteuerung

123280
Farbwechsel-/Kabinensteuerung
123273 3-m-CAN-Kabel, griin
123274.... 7,5-m-CAN-Kabel, griin
5-m-Stromkabel, rot
30-m-Stromkabel, rot

Verschiedene Bausitze
16A732 Ausbau 3K Bodenstativ
Zum Ausbau des 2KS-Bodenstativs 15V950
flir den 3KS-Einsatz

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
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ProMix™ 3KS

ProMix™ 3KS Beispielsystem

1. Schritt: Identifizieren

Geben Sie Ihr Grundsystem an.
Weitere Informationen finden Sie in der ProMix 2KS-Broschiire (339996).

2. Schritt: Aufriisten!
Wahlen Sie das passende ProMix 3KS-Modul fiir Ihr System.

T K X X 0 0
DTei Komptnente Volutmn- Farbvtntile g t
zéhler
T K Volumenzéhler Farbventile ]
T | K | 0=Kein Volumenzahler 0 = Keine Ventile (nur eine Farbe) 0
1 =G3000 1 =2 LP-Farben
2 = G3000 HR 2 =4 LP-Farben
3 =1/8" Coriolis 3 =2 HP-Farben
4 =S3000 4 = 4 HP-Farben

Technische Daten

Mischungsverhéltnisbereich*

Sequenzielles DOSIBrEN..........ccovvvereireeireesrecee e 1. Phase: 0,1:1 bis 50:1
2. Phase: 0,1:1 bis 50:1

Dynamisches DOSIErEN.........cccevveereieeirecrecrece e 1. Phase: 0,1:1 bis 30:1
2. Phase: 0,1:1 bis 30:1

Mischgenauigkeit ...........ccoeevvveeennrninenne, mindestens bis zu +1 % (vom Benutzer einstellbar)
Stromversorgungs-Anforderungen................. 85-250 VAC, 50/60 Hz, 2 A max. Stromaufnahme

15-A-Schutzschalter erforderlich
Adernquerschnitt der Netzleitung 2,5 bis 6 mm?2

BetriebstemperaturbereiCh ... s 5 bis 50° C
Larmpegel
SCNANAIUCK. ....c.cveeteeete e bbb e bbb sanas unter 70 dB (A)
SCRAIIPEYEL ...t e e unter 85 dB (A)
Materialberiihrte Teile.........ccevevveennene 303 Edelstahl, 17-4 Edelstahl, PTFE, Perfluoroelastomer,
Hartmetall mit Nickellegierung
Gewicht
3KS WaNAKONSOIE .....cecveveveiecteitee ettt s b bbbt s aebe e 14,8 kg
NEtZtIl-/SCRULZSYSIEM ... e 6,9 kg

*Abhéngig von Durchflussmenge, Dosierung und Volumenzéhlereinstellung

Beschichten

rabass goeed

Farbspritzgeréte + Pumpentechnik
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